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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

b Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand ist die Hilti Betonschraube HUS3-H (nachfolgend Dibel genannt) in
den Grollen @10 und @14 entsprechend der europaischen technischen Bewertung
ETA-13/1038. Die Hilti Betonschraube HUS3-H ist eine Spezialschraube mit Sechskantkopf
aus galvanisch verzinktem Stahl.

Die Verankerung des Dubels erfolgt durch Einschrauben in ein vorgebohrtes zylindrisches
Bohrloch. Das Spezialgewinde des Dibels schneidet dabei ein Gewinde in den
Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes im
Beton.

Im Anlage 1 ist der Diibel im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Anwendungsbereich

Der Dibel darf fur Verankerungen in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der
Festigkeitsklasse ~ von  mindestens  C20/25 und  hochstens C50/60  nach
DIN EN 206-1:2001-07 "Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat" angewendet werden. Die Schraube darf vor dem Erreichen der geforderten
charakteristischen Druckfestigkeit des Betons, auf Nachweis entsprechend Abschnitt 2.3.1,
verankert und belastet werden.

Der Dubel darf nur als temporare Befestigung von Baustelleneinrichtungen, wie z.B. fur
Baustitzen, Absturzsicherungen und Gerliste, angewendet werden. Der Dubel kann nach
dem Herausschrauben in neuen Bohrléchern wiederverwendet werden. Ein Bohrloch darf
jedoch nach dem Herausschrauben eines Dubels nicht wiederverwendet werden. Die
Wiederverwendbarkeit des Duiibels muss vor jedem Einsatz visuell sowie mit einer
Hulsenlehre entsprechend Abschnitt 2.3.3 Uberprift werden. Eingebaute Duibel sind sténdig
auf sichtbare Beschadigungen (z.B. durch Korrosion) zu prifen und gegebenenfalls
auszutauschen.

Der Diibel darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.
Der Dubel darf fur den vorgesehenen tempordren Einsatz im Innen- und Aulenbereich

angewendet werden.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmaBig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen.

Die Konstruktionszeichnungen miissen die genaue Lage sowie die GroRe des Dubels
enthalten,

2.2 Bemessung
Der Nachweis der unmittelbaren &rtlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht. Die
Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
Zusatzbeanspruchungen, die in der Schraube, im anzuschlieRenden Bauteil oder im Bauteil,
in dem der Dubel verankert ist, aus behinderter Forméanderung (z.B. bei
Temperaturwechseln) entstehen kénnen, sind zu berticksichtigen.
Die Mindestabstande des Dibels (Achs-, Randabstinde) und die Bauteildicke nach
Anlage 5 durfen nicht unterschritten werden.

72146419 1.21.8-19/18
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Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Einwirkung Fgy den Bemessungswert
des Widerstandes Frq nicht Gberschreitet: Feq £ Frq

Die Bemessungswerte des Widerstandes gelten fir alle Lastrichtungen, unabhéngig von der
Versagensart. Die Widerstande sind in Anlage 5 in Abhangigkeit von der Schraubengréfe,
der Einschraubtiefe und der Betonfestigkeit fe cune @angegeben.

23 Ausfiihrung

2341 Allgemeines

Die Montage des zu verankernden Dubels ist nach den gemafR Abschnitt 2.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen vorzunehmen.

Die Schraube darf in jungem Beton vor dem Erreichen der charakteristischen Betondruck-
festigkeit fox cune Verwendet werden. In diesem Fall muss die Betondruckfestigkeit einen Wert
von fgoube 2 10 N/mm? erreicht haben.

2.3.2 Herstellung und Reinigung des Bohrlochs

Die Lage des Bohrloches ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein Beschadigen der
Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberflache mit Hartmetall-Mauerbohrern zu bohren.
Der Hartmetall-Mauerbohrer muss den Angaben des Merkblattes des Instituts fiir Bautechnik
tber "Kennwerte, Anforderungen und Priifungen von Mauerbohrern mit Schneidkérpern aus
Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von Dubelverankerungen verwendet werden"
(Fassung Januar 2002) entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist durch die
Prifmarke der Prifgemeinschaft Mauerbohrer e.V., Remscheid, zu belegen (siehe
Merkblatt, Abschnitt 5).

Bohrernenndurchmesser, Schneidendurchmesser und Bohrlochtiefe missen den Werten der
Anlage 3 entsprechen. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der
Fehlbohrung anzuordnen.
2.3.3 Setzen der Schraube

Der Dubel ist nur fur eine temporére Anwendung in einem einzelnen Bohrloch vorgesehen.
Nach dem Herausschrauben kann sie in anderen Bohrléchern wiederverwendet werden. Sie
darf allerdings nicht ein zweites Mal in dasselbe Bohrloch eingeschraubt werden.

Vor jeder Wiederverwendung ist der Verschlei? des Gewindes mit einer zugehdrigen
Hulsenlehre entsprechend Anlage 2 zu tberprifen. Der Dubel darf nur wiederverwendet
werden, wenn er hochstens soweit in die Hulse eindringen kann, dass er nicht auf der
Ruckseite der Hulse herausragt (siehe Anlage4). Schrauben mit sichtbaren
Beschadigungen, z. B. durch Korrosionsabtrag, diirfen grundséatzlich nicht wiederverwendet
werden.

Der Dubel darf mit einem Impulsschrauber mit Tangentialschlag eingedreht werden.

Um ein Durchdrehen der Schraube zu vermeiden, soll der Schrauber mit einer Leistungs-
abgabe im oberen Bereich mit einer automatischen Abschaltvorrichtung, z. B. Gber den
Tiefenanschlag, ausgestattet sein.

Der Dubel ist richtig verankert, wenn

- die zu befestigende Fufiplatte (Anbauteil) ohne Zwischenlage ganzflachig gegen den
Beton verschraubt ist,

- der Dubelkopf auf der FuBplatte aufliegt,
= ein leichtes Weiterdrehen der Schraube nicht méglich ist,
- die Setztiefe h,om eingehalten ist.
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2.3.4

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

721464.19

Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Montage der Dubel muss der mit der Verankerung betraute Unternehmer oder der
von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der
Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgemafe Ausfuhrung der Arbeiten zu
sorgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen Gber den Nachweis der
vorhandenen Betondruckfestigkeit nach Abschnitt 2.3.1 und die ordnungsgeméfie Montage
des Dubels vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren. Die eingebauten Dibel miissen
regelmafig entsprechend Abschnitt 1.2 vom Bauleiter oder seinem Vertreter tberprift
werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren,

Die Aufzeichnungen mussen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen
aufzubewahren,

1.21.8-19/19
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Betonschraube HUS3-H 10, HUS3-H 14 (Sechskantkopf)

Hilti Betonschraube HUS3-H fiir temporére Befestigungen in Beton

Einbauzustand

Produktbeschreibung

Anlage 1
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Tabelle 1: Abmessungen und Kopfmarkierung
Betonschraube HUS3-H10 HUS3-H14
Lange der Betonschraube Nnom1 nom2 Nroma Rrnomt Nnoma Nnoma
im Beton hrom | [mm] 55 75 85 65 85 115
AuBendurchmesser dy [mm] 12,4 16,85
Kerndurchmesser dg [mm] 9,90 12,95
Schaftdurchmesser ds [mm] 10,55 13,80
Querschnitt As | [mm? 77,0 131,7
EJ ds Idt
HUS3 : Hilti Universal Schraube 3, Generation
H : Sechskantkopf. 10 : Nominale SchraubengréRe
45/25/15 : Maximale Anbauteildicke ti / e / i
in Abhéngigkeit von der L&nge des Diibels im Beton
hnom‘l ! hnom2 f‘ hnoma
Tabelle 2: Abmessungen der Hiilsenlehren
Betonschraube HUS3-H10 HUS3-H14
Innen-Hiillsen-Durchmesser @ [mm] 11,7 16,0
Auflen-Hillsen-Durchmesser | @, [mm] 17,0 22,0
Lénge der Hilsenlehre Ly [mm] 28,0 40,3
Lt
) ]
Hilti Betonschraube HUS3-H fiir temporére Befestigungen in Beton
Produktbeschreibung Anlage 2

Abmessungen, Kopfmarkierung, Hilsenlehre
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Tabelle 3: Montagekennwerte
Betonschraube HUS3-H10 HUS3-H14
Lénge der Betonschraube hnomi Nnom2 Pnom3 Pnomi hnomz hnoma
im Beton hrom | [mm] | 55 75 85 65 85 115
Bohrernenndurchmesser do [mm] 10 14
Bohrerschneidendurchmesser dewt = | [mm] 10,45 14,50
Durchgangsloch im Anbauteil de [mm] 14 18
Schllisselweite SW | [mm] 15 21
Bohrlochtiefe hyz | [mm] 65 85 95 75 95 125
Setzgerét - " Hilti SIw 22 T-A"
" Montage mit anderem Tangential-Schlagschrauber bei gleichwertiger Leistung ist zuldssig
Tabelle 4: Montagekennwerte: Lange der Betonschraube
und maximale Anbauteildicken tgy
Betonschraube HUS3-H10 HUS3-H14
Lange der Betonschraube| hnoms Nnomz Nnoma Rnom1 Nnomz hroma
im Beton [mm] 55 75 85 65 85 115
Lange Dicke des Anbauteils [mm]
der Betonschraube L [mm] trixq thxo trxa trict trz tics
60 5 " = a n -
70 15 - - - - -
75 = i = 10 = =
80 25 5 . - . ;
90 35 15 5 = e %
100 45 25 15 35 15 -
110 55 35 25 - - -
130 75 55 45 65 45 15
150 95 75 65 85 65 35
——
Hilti Betonschraube HUS3-H fiir temporére Befestigungen in Beton
Verwendungszweck Anlage 3
Montagekennwerte

Z23805,19
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Setzanweisung fiir die Wiederverwendung der Betonschrauben
im temporédren Gebrauch
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Hilti Betonschraube HUS3-H fiir temporére Befestigungen in Beton

Verwendungszweck Anlage 4
Setzanweisung fiir die Wiederverwendung im temporéren Gebrauch
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im gerissenen und ungerissenen Beton

Tabelle 5: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstiande

Betonschraube HUS3-H10 HUS3-H14
hnom1 hnomz hnum:i hnom1 hnnm‘z hnema
Lange der Betonschraube im Beton Rpom | [mm] 55 75 85 65 85 115
Mindestbauteildicke Nrmiin [mm] 115 150 175 130 175 200 255
Minimaler Achsabstand s [mm] 225 300 345 255 345 900 510
Minimaler Randabstand (Lastrichtung 1) C [mm] 75 100 115 85 115 300 170
Minimaler Randabstand (Lastrichtung 2) C2 [mm] 115 150 175 130 180 450 260
Tabelle 6: Bemessungswiderstand fiir alle Lastrichtungen
im gerissenen und ungerissenen Beton
Betonschraube HUS3-H10 HUS3-H14
hnumi hnomz hnom3 hnom1 hnomz- hnnms
Lange der Betonschraube im Beton hrom | [mm] 55 75 85 65 85 115
Betondruckfestigkeit focue 210 Nfmm? | Frq" | [KN] 3,3 53 6,3 44 | 70 | 123
Betondruckfestigkeit foccwe =15 Nimm? | Fra" | [KN] 4,0 6,4 7.8 5.4 85 | 15,0
Betondruckfestigkeit foxcube =20 Nfmm? | Frq” | [kN] 47 7.4 9,0 6,2 9,9 17,3
" Teilsicherheitsfaktor ist enthalten.
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Hilti Betonschraube HUS3-H fiir temporare Befestigungen in Beton

Leistungsmerkmal

Mindestbauteildicke, Mindestabstédnde und Bemessungswiderstand

Anlage 5
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