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General Part

Technical Assessment Body issuing the Deutsches Institut fur Bautechnik
European Technical Assessment:
Trade name of the construction product Connector Hilti HUS3-H
Product family Connector for strengthening of existing concrete
to which the construction product belongs structures by concrete overlay
Manufacturer Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 SCHAAN
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN
Manufacturing plant Hilti Werke
This European Technical Assessment 11 pages including 3 annexes which form an integral part
contains of this assessment
This European Technical Assessment is EAD 332347-00-0601

issued in accordance with Regulation (EU)
No 305/2011, on the basis of
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English translation prepared by DIBt

The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language.
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the
original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means,
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation
(EU) No 305/2011.
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Specific Part
1 Technical description of the product

The Connector Hilti HUS3-H is a concrete screw made of galvanised steel anchored into a
predrilled cylindrical drill hole in existing concrete. The special thread of the concrete screw cuts
an internal thread into the member while setting. The Hilti HUS3-H is connecting two layers of
concrete cast at different times (existing concrete and concrete overlay). The side with head of
concrete screw is finally embedded in the concrete overlay.

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European
Assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the
specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment
31 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic Performance

Characteristic resistances in existing concrete; See Annex C 1

edge distance and spacing
(static and quasi-static loading)

Characteristic resistances in concrete overlay; See Annex C 2
edge distance and spacing
(static and quasi-static loading)

Shear interface parameters under static and See Annex C 2
quasi-static loading
3.2 Safety in case of fire (BWR 2)
Essential characteristic Performance
Reaction to fire Class A1
4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with

reference to its legal base

In accordance with European Assessment Document EAD No. 332347-00-0601 the applicable
European legal act is: [96/582/EC].

The system to be applied is: 1

Z6153.19 8.06.01-115/18
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5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for

in the applicable European Assessment Document

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited with Deutsches Institut fir Bautechnik.

Issued in Berlin on 29 March 2019 by Deutsches Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt:
Head of Department Tempel

Z6153.19 8.06.01-115/18
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Installed condition

Figure Al:
Connector Hilti HUS3-H

Existing concrete Concrete overlay
_,‘/‘//// // ”//"7"" %
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hnomex QOverall embedment depth in existing concrete hefov Effective embedment depth in concrete overlay

h, Drill hele depth hnemey  Overall embedment depth in concrete averlay

hex Thickness of existing concrete How Thickness of concrete overlay

Ry Roughness according to EOTA Technical

Report TR 066:2018-11

Connector Hilti HUS3-H
Product description Annex A1

Installed condition
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Product description: Connector

Concrete screw Hilti HUS3-H

Marking:

Product name: "HUS3-H", size
maximum fixture thickness related to embedment depth

Table A1: Materials

.

N

A

o
N

Designation Material
carbon steel, galvanized, rupture elongation As = 8%
HUS3-H Size 8: strength f,. 2 810 N!mm; fu 2 695 Nlmmz
Size10: strength f, = BO5 N/mm?”, f, 2 690 N/mm
Size14: strength f,. 2 730 N/mm~, f,, = 630 N/mm?

Table A2: Specification

Connector Hilti HUS3-H 8 10 14

Threaded outer diameter dy [mm] 10,30 12,40 18,85

Core diameter dy [mm] 7.85 9,90 12,95

Shaft diameter de [mm] 8,45 10,56 13,80

Stressed section A, [mm?] 48,4 77,0 1317

101,5 101.5
Qverall length of the connector under L [mm] 1215 111,5 131,5
the head 151‘5 1315 151,5
' 151,5
Diameter of the head dy [mm] 17.5 20,5 29,0
Hight of the head Ly =ty [mm] 7,8 9,3 12,0
d d ds
y 3 o
y
NN b
L Ln
Connector Hilti HUS3-H
Product description Annex A2
Concrete screw / Materials / Specification
26152.19 8.06.01-115/18
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Specifications of intended use

Anchorages subject to:

static or quasi static actions
surface roughness “very smooth” to “very rough” of the shear interface acc. to EOTA Technical
Report TR 066:2018-11

Base materials:

Connector for use to strengthen existing concrete by concrete overlay. Both concrete is compacted
reinforced or unreinforced normal weight concrete without fibres with strength classes in the range C20/25 to
C50/60 all in accordance with EN 206:2013; cracked and uncracked concrete.

Design:
The design of an anchorage and the specification of the fastener is under the coniroi of an engineer
experienced in anchorages and concrete work
Post-installed shear connections are designed in accordance with EOTA Technical
Report TR 066:2018-11
For the concrete overlay following requirements on the mixture apply:
Concrete compressive strength of the new concrete shall be higher than the concrete compressive
strength of the existing concrete.
Use of concrete with low shrinkage is recommended.
Slump of fresh concrete f 2 380 mm, a slump value f 2 450 mm is recommended, if applicable.

Installation:

The fastener installation is executed by trained persannel, ensuring that the Installation instruction and
the specifications by the engineer are chserved

Hammer drilling only

The requirements for construction weorks given in EQTA Technical Report TR 066:2018-11 have to be
considered.

Connector Hilti HUS3-H

Intended Use Annex B1
Specifications

Z6152.19 8.06.01-115/18
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Table B1: Installation parameters of connector Hilti HUS3-H in existing concrete
Connector Hilti HUS3-H 8 10 14
hqorr-!_ex hnomz.ex hnoma.ex hncm1_ex hr‘orn!.e: hf\orr‘&.ex hnonﬂ.ex hnomQ.ex hﬂcrn'.i.ex

Nominal emhedment depth Pnom.ex [mm]] 50 | 60 [ 70 | 55 [ 75 | 85 | 65 | 85 | 110
Nominal diameter of drill bit dy [mm] a 10 14
Cutting diameter of the drill bit (e J [mm] 8.45 10,45 14,50
Drill hole depth hy4 [mm]| 60 | 70 [ 80 | 65 [ 85 | @5 | 75 | 95 | 120
Min. thickness of existing concrete  hynunex [mm]| 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | 140 | 120 | 160 | 200
Minimum spacing Srmec  [MM] ig 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60

AN
Minimum edge distance Crinex [mm] gs 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 6O
Width across flats SW [mm] 13 15 21

Hilti SIW 14 A or -

_ C20/25| Hitiswazaor | HMSIW22A0m e qiwan A
Setting tool for concrete strength Hilti SIW 22 T-A | i SIW22 T-A
> (C20/25 Hilti SIW 22 T-A

hnom1,ex

Nnom2,ex

A

hnomS,ex

A

Table B2: Installation parameters of connector Hilti HUS3-H in concrete overlay

Connector Hilti HUS3-H 8 [ 10 14
Effecti hed t depth min h [mm] 40
ective embedment de —_— mrm
P max ol L- hnom,ex - 2'Rt K
Min. thickness of concrete overlay Rrrun ov [mm] hremaov + Crom 2
Minimum spacing Sminov [mm]| 10 + Coom? 15 + Cpom 2 15 + Cpom 2
Minimum edge distance Crmin.ov [mm] 40 45 60
min het oy
- max hef,ov o
' max hnom,ov |
R -5 Roughness according to EOTA Technical Report TR 066:2018-11
2 *crem” Nominal concrete cover according to EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
Connector Hilti HUS3-H
Intended Use Annex B2
Installation parameters
76152.19 8.06.01-115/18
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Installation instruction

Make a cylindrical hole. If Hilti hollow drill bit TE-
CD 14 is used, proceed without additional
cleaning of the drill hole.

Clean the drill hole. For size 14 only, hole
cleaning is not required under one of the following
conditions:

- Drilling in the vertical upwards orientation; or

- Drilling in the vertical downwards or horizontal
directions and the drilling depth is increased by
additional 3*dy; or

- Hilti hollow drill bit TE-CD 14 is used for drilling

Install the screw anchor by impact
screw driver.

SwW
: h [ h .
" : £ Set the HUS3-H to the desired anchoring
- | ) ! embedment depth h.omex in xisting concrete and
'1_5;’1%_““7[@ ensure the desired embedment depth h ., for
S concrete overlay.
Pngm

After connector installation, the rebar connections
can be done to the connectors.

ST T VTR

AV

USRI TR

Observe the required condition of the surface
before casting and the use of the correct concrete
composition.

For requirements on concrete composition see
EOTA TR 066:2018-11.

GO

TR
O

Connector Hilti HUS3-H

Intended Use Annex B3
Installation instructions

Z6152.19 8.06.01-115/18
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Table C1:

Essential characteristics of connector Hilti HUS3-H in existing concrete
under static and quasi-static tension load

Connector Hilti HUS3-H 8 10 14
Paarr 1.6x| Pinoma x| inama,ex | Pnem 1 ex) irom ax| Paar 3,65 [Pinom1 x| namz,.ex | nema.ex

Nominal embedment depth hnom.ov [mm]| 50 | 60 | 70 | 55 | 75 | 85 | 85 | 85 | 110D
Installation factor Vinst [-] 1.0
Steel failure
Characteristic resistance Nrk s.ex [kN] 39,2 62,2 96,6
Partial safety factor Vs N.ex [-] 1.4
Pull-out failure
e s Moe s [z efa] v
E::crflectgegsztgzrzmstance in cracked Ne p.ox kN]| 6 9 12 > NORk,c

Ca30/37 1,22
Icr:;r;iiieng factors for Ngyp in Voo C40/50 1.41

C50/60 1,58
Concrete cone failure
Effective embedment depth hetex [mm]| 40,0| 46,4 54,9|41,6|58,6|67,1]49,3|66,3] 86,8
Factor for cracked concrete Ker nex [-] 7.7
Factor for uncracked concrete Kyer N.ex [-] 11,0
Edge distance CerNex [mm] 1,5 * hefex
Spacing Scr Moex [mm] 3,0 - hefex
Splitting failure
Edge distance Cer spex [mm] 1,5 * hgfey
Spacing Sorsp.ex [mm] 3,0 - Dt ex

Connector Hilti HUS3-H

Performances

Essential characteristics under tension load in existing concrete

Annex C1

Z6152.19

8.06.01-115/18
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Table C2: Essential characteristics of connector Hilti HUS3-H in concretle overlay
under static and quasi-static tension load

Essential characteristics for the shear interface

Essential characteristics under tension load in concrete overlay

Connector Hilti HUS3-H 8 | 10 | 14
Steel failure
Characteristic resistance Nk < ov [kN] 39,2 ‘ 62,2 | 96,6
Partial safety factor s, N,ov [-] 1.4
Pull-out failure
Praojected area of the head Ay [mmz] 184 4 ‘ 2426 | 510,9
Factor for cracked concrete k2 [-] 7.5
Factor for uncracked concrete k> [-] 10,5
Concrete cone failure
Effective embedment min et mm] 40
depth max L - Anomex - 2Rt "
Factor for cracked concrete Ker vov [-] 8,9
Factor for uncracked concrete Kucr N ov [-] 127
Edge distance Cer Noov [mm] 1.5 - hefoy
Spacing Sunov  [mm] 3,0 - heiov
Splitting failure
Edge distance Cer sp.ov [mm] 3.0 haioy
Spacing Ser spov [mm] 6,0 - hes oy
Blow-out failure
Projected area of the head An [mmz] 184 4 2426 510,9
Factor for cracked concrete ks [-] 8.7
Factor for uncracked concrete ks [-] 12,2
RELR Roughness according to EOTA Technical Report TR 066,2018-11
Table C3: Essential characteristics of connector Hilti HUS3-H for the shear
interface under static and quasi-static loading
Connector Hilti HUS3-H 8 10 14
Characteristic yield strength ok [N/mm?)] 695 690 630
Praduct specific factor for ductility o [-] 0.8 0,8 0.8
Stressed cross section A (mm?] 48.4 77.0 1317
Praduct specific factor for geometry oy [-] 1.0 1,0 1.0
Connector Hilti HUS3-H
Performances Annex €2

Z6152.19
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Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Léndern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Européische
Technische Bewertung
Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die

- die Europaische Technische Bewertung
- ausstellt

- Handelsname des Bauprodukts

. Produktfamilie, _
zu der das Bauprodukt gehort

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europaische Technische Bewertung
enthalt

Diese Européische Technische Bewertung

wird ausgestellt gemaB der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Member of

www.eota.eu

* a *

Benannt
K gemaR Arikel 20
der Verordnung (EU}

* Nr. 305/2011 und Mit- %*
glied der EOTA (Europé-
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%  fir Technische
Bewertung)

* *
*

ETA-18/0208
yomieddNir=201s

Deutsches Institut fir Bautechnik

Verbinder Hilti HUS3-H

Verbinder zur Verstarkung bestehender
Betonkonstruktionen durch Aufbeton

Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100

9494 SCHAAN

FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

Hilti Werke

11 Seiten, davon 3 Anhénge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 332347-00-0601

KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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Européische Technische Bewertung )
ETA-18/0208 Seite 2 von 11 | 29. Marz 2019

Die Europdische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mlissen dem Original vollstéandig entsprechen und miissen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollsténdig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z15108.18 8.06.01-115M8
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Z15109.19

Technische Beschreibung des Produkts

Der Verbinder Hilti HUS3-H ist eine Betonschraube aus galvanisch verzinktem Stahl, der in ein
vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch in  bestehendem Beton verankert wird. Das
Spezialgewinde der Betonschraube schneidet wahrend des Setzvorgangs ein Innengewinde in
den Verankerungsgrund. Der Hilti HUS3-H verbindet zwei Betonlagen (bestehender Beton und
Aufbeton), die zu unterschiedlichen Zeitpunkten betoniert werden. Die Kopfseite der
Betonschraube wird abschlieRend im Aufbeton einbetoniert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben,

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Widerstande in bestehendem Beton; | Siehe Anhang C 1
Rand- und Achsabstande
(statische und quasi-statische Beanspruchungen)

Charakteristische Widerstande im Aufbeton; Siehe Anhang C 2
Rand- und Achsabstande :
(statische und quasi-statische Beanspruchungen)

Schubfugen Parameter unter statischen und Siehe Anhang C 2
quasi-statischen Beanspruchungen

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Europdischen Bewertungsdokument EAD Nr. 332347-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.01-115M8
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5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestéindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gem&df anwendharem
Europiischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 29. Marz 2019 vom Deutschen Institut far Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Begl ¥ ;
Abteilungsleiter
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Einbauzustand

Bild A1:
Verbinder Hilti HUS3-H

Bestehender Beton

Aufbeton

\i
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\
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P77 7 7

1
i
gl

hnemex Gesamte Einbindetiefe im bestehenden Beton
h1 Bohrlochtiefe
hex Bauteildicke bestehender Beton
Ry Rauheit nach EOTA Technical
Report TR 066:2018-11

hef.ov Effektive Verankerungstiefe im Aufbeton
hromev  Gesamte Einbindetiefe im Aufbeton

hev Bauteildicke Aufbeton

Verbinder Hilti HUS3-H

Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzustand
Z15108.18 8.06.01-116/18
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Produkibeschreibung: Verbinder

Betonschraube Hilti HUS3-H

Kennzeichnung:
Produktname: "HUS3-H", Gréke
maximale Anbauteildicke in Abh&ngigkeit zur Bohrlochtiefe

ELLLLELY -

Tabelle A1: Werkstoffe

Bezeichnung Werkstofi
C-Stahl, galvanisch verzinkt, Bruchdehnung As < 8%
HUS3-H GréRe 8: Festigkeit f, 2 810 N/mm?, f,, = 695 N/mm®
Gréte 10: Festigkeit fux = 805 N/mmy?, f, = 690 N/mm?
Gréfe 14: Festigkeit f, 2 730 N/mm?, f,; 2 630 N/mm?

Tabelle A2: Abmessungen

Verbinder Hilti HUS3-H 8 10 14
AuRendurchmesser d, [mm] 10,30 12,40 16,85
Kerndurchmesser dy [mm] 7,85 9,90 12,95
Schaftdurchmesser ds [mm] 8,45 10,55 13,80
Querschnitt A, [mm?] 484 77,0 131,7
101,5 T
Gesamtlénge des Verbinders L (mm] 121 '5 111,56 131,5
unterhalb des Kopfes ! 131,56 151,65
151,56
151,56
Durchmesser Kopf dh [mm] 17,5 20,5 29,0
Hohe Kopf Ly =t [mm] 7.8 93 12,0
SR
A
Cla v F dh
Y
poE——=== e
L Ly
Verbinder Hilti HUS3-H
Produktbeschreibung Anhang A2

Betonschraube / Werkstoffe / Abmessungen

Z215108.18 8.06.01-116M18
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:;
+  Statische und quasistatische Belastung

* Rauheit der Oberfldche “sehr glatt® bis “sehr rau / verzahnt” der Schubfl&che nach EOTA Technical
Report TR 066:2018-11

Verankerungsgrund:

Verbinder zur Verstérkung von bestehendem Beton mittels Aufbeton. Beide Betonlagen aus bewehrtem oder
unbewehrtem Normalbeton chne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 nach EN 206:2013;
gerissener und ungerissener Beton.

Bemessung:

« Die Befestigungen miissen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.

« Die Bemessung der nachtréglichen Verbindung erfolgt in Ubereinstimmung mit EOTA Technical Report
TR 066:2018-11

« Fur den Aufbeton gelten folgende Anforderungen an die Betonmischung:
+ Betondruckfestigkeit des Aufbetons ist héher als die Betondruckfestigkeit des bestehenden Betons.
« Nutzung von schwindarmen Betonrezepturen ist empfohlen.
+ AusbreitmaR des Frischbetons f 2 380 mm, ein Ausbreitmaf f 2 450 mm ist empfohlen, wenn

anwendbar

Einbau:

« Der Einbau erfolgt durch entsprechend geschultes Personal unter Berlicksichtigung der
Montageanweisung und der Spezifikationen.
= Nur hammergebohrte Bohrldcher.

+ Die Anforderungen zur Bauausflihrung nach EOTA Technical Report TR 066:2018-11 sind zu beachten.

Verbinder Hilti HUS3-H

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

Z16108.18 8.06.01-115/18
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Tabelle B1: Montagekennwerte des Verbinders Hilti HUS3-H im bestehenden Beton

Verbinder Hilti HUS3-H 8 10 14
hnom‘l.nx hnﬂmz,m hmm'.‘i,ﬂx hnuml.m: hnomz.n: hﬁornﬂ,nx hmm‘f.aa hnumZax hnomls:
Gesamte Einbindetiefe Nriom ex [mm]| 50 | 60 | 70 | 65 | 75 | 85 | 65 | 85 | 110
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 14
Bohrerschneidendurchmesser deut [mm] 8,45 10,45 14,50
Bohrlochtiefe h, [mm]| 60 [ 70 | 80 | 65 | 85 | 95 [ 75 | 95 | 120
Min. Bauteildicke bestehender Beton hyiq ex [mm]| 100 [ 100 | 120 | 100 [ 130 | 140 [ 120 | 160 | 200
Minimaler Achsabstand Sunex  [mm] 23 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
Minimaler Randabstand Criinex [mm] gg 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
Schliisselweite SW [mm] 13 16 21
Hilti SIW 14 A or -
C20/25| Hitisw22Aor | HiiSW22A0r 1 u oo 1A
Setzgerét zur Betonfestigkeitsklasse Hilti SIW 22 T-A Hilti SIW 22 T-A
> (C20/25 Hilti SIW 22 T-A
o Mnomiex =
¢ feomzex |
W hnonﬁ,ﬂx
Tabelle B2: Montagekennwerte des Verbinders Hilti HUS3-H im Aufbeton
Verbinder Hilti HUS3-H 8 | 10 14
min 40
Effektive Verankerungstiefe Net oy [mm] D
max L- hnom.ax i 2'Rl
Gesamte Einbindetiefe Rnom,ov [mm] heov + Ln
Minimale Bauteildicke Aufbeton [ o [mm] Boome FE°
Minimaler Achsabstand —— [mm]| 10 + Coom 2 15 + Com 2 15 + Cpom 2
Minimaler Randabstand Crilifiiv [mm] 40 45 60
min hel’,nv
max het,ov
L max hnom.ov o
DR  Rauheit nach EOTA Technical Report TR 066:2018-11
2 "Crom’ Nennmal der Betondeckung nach EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
Verbinder Hilti HUS3-H
Verwendungszweck Anhang B2
Montagekennwerte
Z15108.19 8.06.01-115/18
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Deuisches
Institut

fiir
Bautechnik

Montageanweisung

Bohrlocherstellung bis zur erforderlichen Setztiefe
erfolgt drehschlagend. Nach Verwendung von
Hilti Hohlbohrer TE-CD 14, ohne zusétzliche
Bohrlochreinigung direkt fortfahren.

Bohrlochreinigung. Bohrlochreinigung ist fiir die
Grolke 14 nicht erforderlich, wenn eine der
folgenden Bedingungen erfillt ist:

- Bohren in vertikaler Richtung nach oken; oder

- Bohren in vertikaler Richtung nach unten oder
in horizontaler Richtung und die Bohrtiefe wird
um weitere 3*d, erh6ht; oder

- Hilti Hohlbohrer TE-CD 14 wird zum Bohren
verwendet

Einbau der Betonschraube mit
Tangential-Schlagschrauber.

Setzen der Betonschraube his zur definierten
Setztiefe hyomex iMm bestehenden Beton und
Sicherstellung der angestrebten Setztiefe hes oy im
Aufbeton.

Nach dem Setzen der Verbinder kann die Arbeit
an weiterfithrender Bewehrung erfolgen.

Die Anforderungen bezliglich Beschaffenheit der
Verbundflédche und der Betonmischung sind zu
beachten, siche EOTA Technical Report TR
066:2018-11.

Verbinder Hilti HUS3-H

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B3

Z15108.19

B.06.01-115/18
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fiir
Bautechnik

Tabelle C1: Wesentliche Merkmale des Verbinders Hilti HUS3-H im bestehenden
Beton unter statischer und quasi-statischer Zugbelastung

Verbinder Hilti HUS3-H 8 10 14
Nnomt,ex| Nnams,ex| Nnoma,ex| Nnom1,ex Nnamz,ex] Nnoma ex|Nnams,ex| Nnoma,ex| Nrema,ex
Gesamte Einbindetiefe Biemiov [mm]| 50 | 60 [ 70 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 110
Montagebeiwert Vinst [-] 1,0
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand Nrk s ex [kN] 39,2 62,2 96,6
Teilsicherheitsbheiwert Vit Nuex [-] 1.4
Versagen durch Herausziehen
st Wt ™ Mg 100] 0 [12[ 10 [ 220 anu,
oot Dot Copa " Nug 1] 8 | 6 | 12 =W
. } : C30/37 1,22
g;l:g:ungsfakloren flr Ngyp im Vous C40/50 1,41
C50/60 1,58
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe heex [mm]|40,0|46,4|54,9]41,6|58,6|67,1]49,3]66,3|86,8
Faktor fiir gerissenen Beton KerNex [-] 7,7
Faktor fiir ungerissenen Beton Kucr.Nex [-] 11,0
Randabstand CerN.ex [mm] 1,5 * Nerex
Achsabstand ScrN.ex [mm] 3,0 * hefex
Versagen durch Spalten
Randabstand Corspax [mm] 1,5 * Negex
Achsabstand S [mm] 3,0 * hgtex

Verbinder Hilti HUS3-H

Leistungsféhigkeit

Wesentliche Merkmale unter Zugbelastung im bestehenden Beton

Anhang C1

715108.19

B.06.01-116/18
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Tabelle C2: Wesentliche Merkmale des Verbinders Hilti HUS3-H im Aufbeton unter
statischer und quasi-statischer Zugbelastung

Verbinder Hilti HUS3-H | 8 | 10 14
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand Neksioi IkN] 39,2 | 62,2 96,6
Teilsicherheitsbeiwert Yoas.N,ov [-] 1,4
Versagen durch Herausziehen
Projezierte Kopffliche A, [mm?] 184,4 | 2426 510,9
Faktor fir gerissenen Beton ks [-] 7.5
Faktor filr ungerissenen Beton kz [-] 10,5
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe i et oy [mm] 46 5
max L - hromex = 2:Ry
Faktor fiir gerissenen Beton Kol [-] 8,9
Faktor fir ungerissenen Beton Kuer,N,ov [-] 12,7
Randabstand CorN.ov [mm] 1,5 * Nerey
Achsabstand SerNov [mm] 3,0 * Raroi
Versagen durch Spalten
Randabstand Corspiov [mm] 3,0 * hefoy
Achsabstand Scrspiov [mm] 6,0 - heroy
Lokaler Betonausbruch
Projezierte Kopfflache Ap [mm?] 1844 2426 510,9
Faktor fiir gerissenen Beton Ks [-] 8,7
Faktor fiir ungerissenen Beton ks -] 12,2

1) «w Rt»

Rauheit nach EQTA Technical Report TR 066:2018-11

Tabelle C3: Wesentliche Merkmale des Verbinders Hilti HUS3-H fiir die Schubfuge
unter statischer und quasi-statischer Beanspruchung

Wesentliche Merkmale fiir die Schubfuge

Wesentliche Merkmale unter Zugbelastung im Aufbeton

Verbinder Hilti HUS3-H 8 10 14
Charakteristische Streckgrenze fix [N/mm?] 695 690 630
gLokc:jTiI:é?pezifischer Faktor fir i L 0,8 0,8 0,8
Belastete Querschnittsflache A [mm?] 484 77,0 131,7
ggngl;l;ttsr.%eziﬁscher Faktor fir -~ [ 1.0 1.0 1,0
Verbinder Hilti HUS3-H
Leistungstahigkeit Anhang C2

Z15108.19

8.08.01-115/18
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Partie générale

Organisme d'évaluation technique ayant délivié  Deutsches Institut fir Bautechnik
I'Evaluation Technique Européenne :

Nom commercial du produit de Connecteur Hilti HUS3-H

construction Famille de produits Connecteur utilisé pour le renforcement de structures
a laquelle appartient le produit de construction béton existantes par revétement béton
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Usine de fabrication Hilti Werke
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Cette Evaluation Technique Européenne DEE 332347-00-0601

est délivrée conformément au réglement
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Traduction en francgais préparée par DIBt

L’Evaluation Technique Européenne est délivrée par I'organisme d'évaluation technique dans sa langue
officielle. Les traductions de cette Evaluation Technique Européenne dans d’autres langues doivent
correspondre entierement au document d’origine délivré et doivent étre identifiées comme telles.

Cette Evaluation Technique Européenne doit étre communiquée dans son intégralité, y compris par voie
électronique. Toutefois, une reproduction partielle peut étre autorisée moyennant I'accord écrit de
'organisme d’évaluation technique ayant délivré le document. Toute reproduction partielle doit étre
identifiee comme telle.

La présente Evaluation Technique Européenne peut étre retirée par I'Organisme d’évaluation technique
layant délivrée, notamment en application des informations de la Commission, conformément
a l'article 25, paragraphe 3, du réglement (UE) n° 305/2011.
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Traduction en francgais préparée par DIBt

Partie spécifique

1

3.1

3.2

Description technique du produit

Le connecteur Hilti HUS3-H est une vis a béton fabriquée en acier galvanisé, posée en ancrage
dans un trou cylindrique pré-percé dans une structure béton existante. Le filetage spécial de
cette vis a béton crée un filetage interne dans le matériau de base pendant la pose. La vis
Hilti HUS3-H permet de connecter deux couches de béton coulées a des moments différents
(structure béton existante et revétement béton). L'extrémité de la vis a béton dotée de la téte
est implantée dans le revétement béton.

La description du produit est donnée a I'annexe A.

Spécification de I'usage prévu conformément au Document d’Evaluation Européen
applicable

Les performances indiquées a la section 3 ne sont valables que si la cheville est utilisée
conformément aux spécifications et conditions précisées a I'annexe B.

Les vérifications et méthodes d’évaluation sur lesquelles se fonde la présente Evaluation
Technique Européenne reposent sur I'’hypothése que la durée de vie de la cheville pour
I'utilisation prévue est d’au moins 50 ans. Les indications relatives a la durée de vie ne doivent
pas étre interprétées comme une garantie donnée par le fabricant, et ne doivent étre
considérées que comme un moyen pour choisir le produit qui convient a la durée de vie
économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour cette évaluation

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)

Caractéristique essentielle Performances

Résistance caractéristique dans les structures Voir 'annexe C1.
de béton existantes ; distance au bord et espacement
(charge statique et quasi-statique)

Résistance caractéristique dans un revétement Voir 'annexe C2.
béton ; distance au bord et espacement
(charge statique et quasi-statique)

Parameétres d’interface de cisaillement sous Voir 'annexe C2.

charge statique et quasi-statique

Sécurité en cas d’incendie (BWR 2)

Caractéristique essentielle Performances

Réaction au feu Classe Al

Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)
appliqué, avec référence a sa base juridique

Conformément au Document d’évaluation européen (DEE) n° 332347-00-0601, la base juridique
européenne applicable est la décision [96/582/CE].

Le systeme a appliquer est : 1
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Traduction en francgais préparée par DIBt

5 Détails techniques nécessaires pour la mise en ceuvre du systéme d’évaluation
et de vérification de la constance des performances, selon le DEE applicable

Les détails techniques nécessaires a la mise en ceuvre du systéeme EVCP sont donnés dans
le plan de contréle déposé auprés du Deutsches Institut fiir Bautechnik.

Délivré & Berlin le 29 mars 2019 par le Deutsches Institut fiir Bautechnik.

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt :
Chef de département Tempel
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Traduction en frangais par Hilti

Produit posé

Figure Al :
Connecteur Hilti HUS3-H

R:iStructure béton existante Revétement béton

2 -
=
hnom,ex Profondeur d’'implantation globale dans Nef,ov Profondeur d’implantation effective dans
le béton existant le revétement béton
h1 Profondeur du trou de percage hnomov  Profondeur d’implantation globale dans
hex Epaisseur de la structure béton existante le revétement béton
Ri Rugosité selon le Rapport technique hov Epaisseur du revétement béton
TR 066:2018-11 de 'TEOTA
Connecteur Hilti HUS3-H
Description du produit Annexe Al
Produit posé
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Traduction en francais par Hilti

Description du produit : Connecteur

Vis a béton Hilti HUS3-H

Marquage :
Nom du produit : « HUS3-H », taille

épaisseur maximale de la piece a fixer par rapport
a la profondeur d'implantation

Tableau A1: Matériaux

Dénomination Matériau

Acier au carbone, galvanisé, allongement a la rupture As < 8 %
Taille 8 : résistance fu 2 810 N/mm?, fyx = 695 N/mm?

HUS3-H Taille 10 : résistance fu« 2 805 N/mm?, fyx = 690 N/mm?
Taille 14 : résistance fu =2 730 N mm?, fu = 630 N/mm?
Tableau A2 : Spécification
Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14
Diametre extérieur du filetage dt [mm] 10,30 12,40 16,85
Diamétre fond de filet dk [mm] 7,85 9,90 12,95
Diametre de la tige ds [mm] 8,45 10,55 13,80
Section sous contrainte As [mm?] 48,4 77,0 131,7
1015 101,5
Longueur globale du connecteur L [mm] 1215 111,5 1315
sous la téte 151'5 1315 151,5
' 151,5
Diamétre de la téte dn [mm] 17,5 20,5 29,0
Hauteur de la téte Lh=tn [mm] 7,8 9,3 12,0
A
dt' ds dn
Y
-
L
Connecteur Hilti HUS3-H
Annexe A2

Description du produit
Vis a béton | Matériaux | Spécifications
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Traduction en frangais par Hilti

Spécification de I'usage prévu

Ancrages soumis a :

» Charge statique et quasi-statique
* Rugosité de la surface, « trés lisse » a « trés rugueuse », pour l'interface de cisaillement,
selon le Rapport technique TR 066:2018-11 de 'EOTA

Matériaux de support :

Connecteur destiné au renforcement de structures béton existantes par un revétement béton
Les deux éléments en béton sont composés de béton armé ou non armé de poids normal,

sans fibres, de classes de résistance C20/25 a C50/60 conformément a la norme EN 206:2013 ;
béton fissuré et non fissuré.

Conception :

« La conception de I'ancrage et la spécification de la fixation sont effectuées sous la responsabilité
d’un ingénieur expérimenté en ancrages et ouvrages de magonnerie béton.
» La conception des liaisons de cisaillement est effectuée conformément au Rapport
Technique TR 066:2018-11 de 'EOTA.
» Pour le revétement béton, les exigences suivantes s’appliquent au mélange :
+ Larésistance ala compression du nouveau béton doit étre supérieure a celle du béton existant.
* Il est recommandé d’utiliser du béton a faible retrait.
+ Affaissement du béton frais f = 380 mm ; une valeur d'affaissement f = 450 mm est recommandée,
le cas échéant.

Pose :

» La pose de la fixation doit étre réalisée par un personnel diment formé, en garantissant

que les instructions de pose et les spécifications définies par I'ingénieur sont bien respectées.
» Percage a percussion uniguement.
» Les exigences relatives aux travaux de construction fournies dans le Rapport Technique

TR 066:2018-11 de 'EOTA doivent étre prises en compte.

Connecteur Hilti HUS3-H

Usage prévu Annexe B1
Spécifications
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Traduction en frangais par Hilti

Tableau B1: Parametres de pose du connecteur Hilti HUS3-H dans une structure
béton existante
Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14
hnoml,ex hn0m2,ex hnomS,ex hnoml,ex hnumz,ex hnom3,ex hnoml,ex hnomz,ex hn0m3,ex
Profondeur d’'implantation nominale  hnom,ex [mm]| 50 | 60 | 70 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 |[110
Diameétre nominal de la méche do [mm] 8 10 14
Diamétre de coupe de la méche dout [mm] 8,45 10,45 14,50
Profondeur du trou de percage h1 [Mm]| 60 | 70 | 80 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 120
E‘?a'ssel." minimum de la structure L [mm] | 100 | 200 | 120 | 100 | 130 | 140 | 120 | 160 | 200
éton existante
Entraxe minimum Smin,ex [mm] ig 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
Distance au bord minimum Crin,ex [mm] gg 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
Ouverture sur plat SW [mm] 13 15 21
Outil d'implantation en fonction C20/25 E”g 2."’WV %;‘ 2\ 33 Hilti SIW 22 A ou Hilti SIW 22 T-A
de la résistance du béton Hilti SIW 22 T-A Hilti SIW 22 T-A
> C20/25 Hilti SIW 22 T-A
| |
hnoml,ex
- »>
hnomz,ex >
hnom3,ex
-

Tableau B2 : Parametres de pose du connecteur Hilti HUS3-H dans un revétement
béton
Connecteur Hilti HUS3-H 8 | 10 | 14
Profondeur d’'implantation ~ min 40
effeCtlve max hef,ov [mm] L - hnom,ex - 2Rt D
Profondeur d’implantation globale Pnom,ov [mm] hetov + Ln
Egtilrs;seur minimale du revétement himin ov [mm] hromov + Crom 2
Entraxe minimum Smin,ov [mm]| 10 + Cnom ? 15 + Cnom ? 15 + Cnom 2
Distance au bord minimum Cmin,ov [mm] 40 45 60

]

=~ k|
min hef,ov
- -
max hef,ov =
max hnom,ov
- -
Y « Ry» Rugosité selon le Rapport technique TR 066:2018-11 de 'TEOTA
2) « Cnom » Enrobage de béton nominal selon la norme EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
Connecteur Hilti HUS3-H
Usage prévu Annexe B2

Parameétres de pose
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Traduction en frangais par Hilti

Instructions de pose

Percez un trou cylindrique. En cas d'utilisation
d’'une méche creuse Hilti TE-CD 14, poursuivez
la procédure sans nettoyage supplémentaire
du trou percé.

Nettoyez le trou percé. Pour la taille 14
uniquement, le nettoyage du trou n’est pas
nécessaire dans les conditions suivantes :

- Le percage se fait perpendiculairement vers
le haut.

- Le percage se fait perpendiculairement vers
le bas ou horizontalement et la profondeur
de percage est augmentée de 3*do ; ou

- Une meéche creuse Hilti TE-CD 14 est utilisée

pour le percage.

Installez la vis d’ancrage a I'aide
d’un tournevis a impact.

e

Placez la vis a béton HUS3-H & la profondeur
d’'implantation souhaitée, hnom,ex, dans la
structure béton existante, et appliquez la
profondeur d’implantation hetov pour le
revétement béton.

Sripi i syt
€V I

Une fois le connecteur installé, appliquez les
liaisons de barres d’armature sur les connecteurs.

B
=
=
=
-

Vérifiez si les conditions de surface sont
correctes avant d’effectuer le coulage et utilisez
une composition de béton adaptée.

Pour connaitre les exigences relatives a la
composition du béton, reportez-vous au
Rapport technique TR 066:2018-11 de 'EOTA.

Connecteur Hilti HUS3-H

Usage prévu
Instructions de pose

Annexe B3
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Traduction en frangais par Hilti

Tableau C1: Caractéristiques essentielles du connecteur Hilti HUS3-H dans
les structures béton existantes, en charge statique et quasi-statique

Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14
hnoma,ex | Nnom2,ex | Ninomsex | Anoma.ex [ Anomz,ex | Anam,ex | inomex | Nnom2.ex | Mnomsex
Profondeur d’'implantation nominale  hnom,ex [Mm]| 50 | 60 | 70 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 110
Coefficient de sécurité d’installation  yinst [ 1,0
Rupture de I'acier
Résistance caractéristique NRks,ex [kN] 39,2 62,2 96,6
Coefficient partiel de sécurité YMs,N,ex [] 1.4
Rupture par arrachement
e o e Mo |9 12|10 12|20 | =
Resste CHIEI S N 0] 6 | 8 | 12
’ . C30/37 1,22
C50/60 1,58
Rupture par céne de béton
Profondeur d’'implantation effective  hefex [mm] [ 40,0 [46,4 |549]416 |58,6[67,1 [49,3 |66,3]86,8
Coefficient pour le béton fissuré Ker,N,ex [-] 7,7
Coefficient pour le béton non fissuré Kucr,N,ex [ 11,0
Distance au bord Cer.N,ex [mm] 1,5 - hefex
Entraxe Ser.N,ex [mm] 3,0 - hefex
Rupture par fendage
Distance au bord Cer,sp.ex [mm] 1,5 - hefex
Entraxe Scr,sp.ex [mm] 3,0 - hefex
Connecteur Hilti HUS3-H
Performances Annexe C1

Caractéristiques essentielles sous charge de traction dans une structure béton existante
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Tableau C2:

Caractéristiques essentielles du connecteur Hilti HUS3-H dans

un revétement béton, en charge statique et quasi-statique

Connecteur Hilti HUS3-H | 8 10 | 14
Rupture de I'acier
Résistance caractéristique NRk.s,ov [kN] 39,2 62,2 | 96,6
Coefficient partiel de sécurité YMs,N,ov [-] 1.4
Rupture par arrachement
Projection de la surface de téte An [mm?] 184,4 242,6 ‘ 510,9
Coefficient pour le béton fissuré k2 [-] 7,5
Coefficient pour le béton non fissuré k2 [-] 10,5
Rupture par cone de béton
min 40
g’?r)r:ggﬁ:trion effective max Retiov [mm] L - Rnomex - 2-R¢
Coefficient pour le béton fissuré KerN.ov [-] 8,9
Coefficient pour le béton non fissuré Kuer,n,ov [-] 12,7
Distance au bord Cer,N,ov [mm] 1,5 - hefov
Entraxe Ser.N,ov [mm] 3,0 - hefov
Rupture par fendage
Distance au bord Cer,sp,ov [mm] 3,0 - hefov
Entraxe Scr,sp,ov [mm] 6,0 - hefov
Rupture par éclatement
Projection de la surface de téte An [mm?] 184.,4 2426 510,9
Coefficient pour le béton fissuré ks [-] 8,7
Coefficient pour le béton non fissuré ks [-] 12,2

)« Rt »

Tableau C3:

Rugosité selon le Rapport technique TR 066:2018-11 de 'EOTA

Caractéristiques essentielles du connecteur Hilti HUS3-H pour

I'interface de cisaillement, en charge statique et quasi-statique

Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14
Limite d’élasticité caractéristique fyk [N/mm?] 695 690 630
Facteur spécifique au produit en .
matiére de ductilité e [ 08 038 0.8
Section transversale sous contrainte As [mm?] 48,4 77,0 131,7
Facteur spécifique au produit en
matiére de géométrie 2 [ 1.0 1.0 1.0
Connecteur Hilti HUS3-H
Performances Annexe C2

Caractéristiques essentielles sous charge de traction dans un revétement béton

Caractéristiques essentielles pour I'interface de cisaillement
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Europejska Ocena Techniczna Deutsches Insitut fir Bautechnik DIBt
ETA-18/0208
Strona 2 z 11| 29 marca 2019r.

Tiumaczanis sngiofskie przygolowane preez Nemiacki instytul Techniki Budowianef (OIS}
Tiumaczenie 2 jazyka angielskieqn na jezyk polski na Zlecenie Hil (Pofand} 5p. 2 0.0

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Techniczne] w jej jgzyku
oficjalnym. Tiumaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki musi w peini odpowiadac
oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinne by¢ wyraznie oznaczone jako takowe.

Udostepnianie ninigjszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigcznie z jej przesyianiem za pomocg metod
elektronicznych, jest dopuszczalne jedynie w cato$ci. Kopiowanie czgéci dokumentu moze miec migjsce,
jednakze jedynie za pisemna zgodq wydajacej go Jednostki Oceny Techniczne]. Kazde czgsciowe kopiowanie
musi by¢ wyraznie oznaczone jako takowe,

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moze zostaé uchylona przez wydajgca jg Jednostke Oceny Technicznej,

w szczegolnosci na podstawie informacji Komisji zgodnie z treécig Artykutu 25(3) Rozporzadzenia (Unii
Europejskief) Nr 305/2011.

26153.19




Europejska Ocena Techniczna Deutsches Insitut filr Bautechnik DIBt
ETA-18/0208

Strona 3 z 11] 29 marca 2019r.
Tiumactenie angialside proypgolowans prrez Memiecki Instytul Technikd Budowlans (DIBY)
T ie Z jeTyka angieiskiego na jezyk pofski na zfkecents Hifti (Poland} Sp. Zo.o.

Czesc szczegdiowa dokumentu

1. Opis techniczny produidu

tacznik Hiti HUS3-H jest kotwa wkrecang do stosowania w betonie wykonang ze stali
ocynkowanej galwanicznie, kotwiong we wczesnig] wywierconym w istniejacym betonie
cylindrycznym otworze. Podczas osadzania (wkrecania) kotwy jej specjalny gwint nacina
podioze, tworzac w nim gwint wewnetrzny. Przedmiotowy {gcznik Hilti HUS3-H tgczy dwie
warstwy betonu, ktdre zostalty wylane w roznym czasie (beton istniejgcy oraz warstwa
nadbetonu). Koniec lgcznika wyposazony w feb zostaje ostatecznie osadzony w wylaneg
warstwie nadbetonu.

Opis produktu zostat przedstawiony w Zataczniku A,

2. Wyszczegélnienie zamierzonego stosowania wyrobu zgodnie ze stosownym Europejskim
Dokumentem Oceny

Wiasciwosci uzytkowe podane w Rozdziale 3 obowigzujg wylacznie wiedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie ze specyfikacjami | warunkami podanymi w Zalgczniku B.

Sprawdzenia i metody oceny, na ktérych opiera sig ninigjsza Europejska Ocena Techniczna
uwzgledniajg zalozenie, ze okres uzytkowania kotwy bedzie wynosit przynajmniej 50 lat.
Wskazania dotyczgce okresu uzytkowania nie mogg byé interpretowane jako gwarancja
udzielona przez producenta, a jedynie jako przestanki majgce poméc w wyborze odpowiedniego
produktu spetniajacego oczekiwania z punktu widzenia ekonomicznie optymalnego czasu
eksploatacji wykenanych robot,

3. Wiasciwosci uzytkowe produkiu oraz informacje na temat metod uzytych do ich oceny

3.1 Wytrzymato$é mechaniczna i stateczno$é (Podstawowe wymaganie 1)

Zasadnicza charakferystyka Wiasciwosci
Nosnos¢ charakterystyczna w betonie istniejgcym;
odlegtoéé od krawedzi podioza i rozstaw Patrz— Zataczniki C 1

{obciaZenia statyczne i quasi-statyczne).

Noénosé charakierystyczna w warstwie nadhetonu,
odlegtosé od krawedzi podioza i rozstaw Patrz-» Zalgczniki C 2
{obcigzenia statyczne i guasi-statyczne).
Parametry styku warstw dla Scinania pod wptywem
obciaZzen statycznych i guasi-statycznych.

Patrz— Zalgczniki C 2

3.2 Bezpieczenstwo pozarowe (Podstawowe wymaganie 2)
Zasadnicza charakterystyka Wiadciwosci

Reakcja na dziatanie ognia. Klasa A1

4 Zastosowany system oceny i weryfikacji statosci wlasciwoéci uzytkowych (AVCP) oraz
informacje nt. podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny nr EAD 332347-00-0601 zastosowanie ma
europejski akt prawny: [96/582/EC].

Zastosowanie ma system: 1.

Z6153.19




Europejska Ocena Techriczna Deutsches Insitut fiirr Bautechnik DIBt
ETA-18/0208

Strona 4 z 11{ 29 marca 201%r.

Tiumaczenio angiefstie prEygolowane preez b feckd Insiytul Techniki Budowlanef (OIS}
Humaczenie Z jazyka anglelskiego na jezyk po!sk: na Hiecenie Hit (Pb!and;l Sp.z 0.0,

5 Szczegdly techniczne konieczne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych (AVCP) uwzglednione w odpowiednim Europejskim Dokumencie
Oceny

Szczegdly techniczne konieczne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych (AVCP) sg zawarte w planie kontroli przechowywanym w Niemieckim Instytucie
Techniki Budowlane;.

Dokument wydany w Berlinie 29 marca 2019r. przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlane).

BD Inz. dyplomowany Andreas Kummerow uwierzytelnione przez:
Kierownik Dzialu Tempel

Z6153.19




Strona 5 Europejskief Oceny Technicznej
ETA-18/0208 wydanef 29 marca 2019r.

Thumaczenie angielskia przygolowane przer Niemiecki Instytuf Techniki Budawlanef (LIB1)

Tumaczenie Z . angiefskiego na f.pofski wykonane na zleceme Hilli {Poland) Sp. 6.0

Deutsches Insitut fiir Bautechnik DIBt

Warunki montazu

Rysunek A1:
Lacznik Hilti HUS3-H

Istniejacy beton

Warstwa nadbetonu

AT
s A
-

A
A
Pyl
. 1
ot
APar
-
A
s - i
A1
L7/
// 1
11
e

- ROM.eX .

et 1 -

et~ 2 — =]

N =

haomex Catkowita glebokosc osadzania w istnigjgoym

betonie
hq Glebokoi¢ wierconego otworu

Nex Grubosé istniegjgcego betonu

Ry Szorstkosé wediug Raportu Technicznege

EOTA TR 066:2018-11

P oy o
I '1@9.9_1.._931 ............................
- hav .
2Ry
S p—
het oy Czynna glebokost osadzania w warstwie
riadbetonu
hromov  Catkowita glebokos¢ osadzania w warsiwie
nadbetonu
hey Grubosé warstwy nadbetonu

tacznik Hilti HUS3-H

Opis produktu
Warunki montazu
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Strona 6 Europejskiej Oceny Technicznej Deutsches Insiiut fir Bautechnik DiBt
ETA-18/0208 wydanej 29 marca 2019r.

Tiumaczenie angielskie przygotowane przez Niemiecki instytut Techniki Budowlanej (DIBY)

Tlumaczenie z j.angisiskiego na j.polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Opis produktu: Lacznik

Kotwa wkrecana do betonu Hiltt HUS3-H

Oznakowanie:
Nazwa produktu; "HUS3-H", rozmiar
maksymalna gruboéé elemeniu mocowanego zwiazana
z gtebokoscig osadzania
LN

G
n.‘sf b

oy
o

Tabela A1: Materialy

Oznaczenie Material

Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie, wydtuzenle 0o zerwamu As= 8%
Rozmiar 8: wytrzymatosé fy 2 810 mem fo = 695 mem
Rozmiart0: wytrzymalose fy 2 805 N!mm , f 2690 N!mm
Rozmiar14: wytrzymatoseé f, 2 730 N!mm fu 2 630 N/mm’

HUG3-H

Tabela A2: Specyfikacja

tacznik Hilti HUS3-H 8 10 14
Gwinfowana srednica zewnegtrzna d; fmm]) 10,30 12,40 16,85
Srednica rdzenia dy [mm] 7,85 9,00 12,95
Srednica trzpienia ds [mm] 8,45 10,55 13,80
Przekréj czynny tgcznika A, [mm?} 484 77.0 131,7
. N . 101.5 101,5
Calkowita dlugosé tacznika L [mm] 1215 11,5 131,56
pomniejszona o wysokosé tba ‘ 1315 151,56
151,58
151,5
Srednica tha fgcznika d [mm] 17.5 20,5 29,0
Wysokost tba tgcznika Lp =ty [mm] 7.8 8,3 12,0
[}
T
Cl,—,'aI 3 " d
Y
[ - -4---4
L Ln
¥ geznik Hilti HUS3-H //c

;1 "9-;"

Opis produktu

\'*Zalqczmk
Kotwa wkrecana do betonu / Materiaty / Specyiikacja :

) é

Z6152.18 8.06.01-115/18



Strona 7 Europejsklej Oceny Technicznej Deutsches Insitut fir Bautechnik DI1Bt
ETA-18/0208 wydanej 29 marca 2019r.

Tlumaczenie angielskie przygotowane preez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanef (DIBY)

Tlumaczenie z j angielskiego na f.polski wykonane na ziecenie Hilfli (Pofand) Sp. z 0.0.

Szczegoty techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia poddawane:

oddziatywaniom statycznym lub quasi-statycznym
szorstkosé powierzchni styku warstw przenoszacej $cinanie od “bardzo giadkiej” do “bardzo
szorstkiej” wedtug Raportu Technicznego EOTA TR 066:2018-11

Materialy podioza;

Lacznik przeznaczony do stosowania w celu wzmocnienia istniejacej konstrukcii betonowej warstwa
nadbetonu. Obie warstwy betonu muszg byé wykonane w postaci zaggszczonego, zbrojonego
lub niezbrojonego betonu o standardowym cigzarze bez widkien o klasach wytrzymalosci w zakresie
od C20/25 do C50/60, wszystkie parametry zgodne z normg EN 206:2013; beton spekany oraz beton
niespekany.

Projekfowanie:
- Projekiowanie zakotwienia oraz opracowanie specyfikacji technicznej przedmiotowego tacznika musi

przebiegat pod nadzorem inzyniera posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie w zakresie zakotwien

i robét betonowych,

Wykonywane po stwardnieniu betonu polaczenia przenoszgce scinanie muszg by¢ projektowane

zgodnie Raportem Technicznym EOTA TR 066:2018-11,

Dia mieszanki betonowej, ktora ma by¢ uktadana jako warstwa nadbetonu zastosowanie maja nizej

wymienione wymagania:

- Wytrzymalosé na sciskanie nowego betonu musi by wigksza, niz wytrzymato$¢ na sciskanie betonu
istniejigcego.
Zalecane jest zastosowanie betonu niskoskurczowego.
Opad stozka $wiezego betonu f 2 380 mm, zalecana jest wartos¢ opadu f = 450 mm, w stosownych
przypadkach.

Montaz:

Montaztacznika moze byé przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel, przy zapewnieniu
iego zgodnosci z instrukcjg montazu oraz ze specyfikacja techniczng przez inzyniera nadzorujgcego.

+ Dopuszczalne jest wylacznie udarowe wiercenie otworow.

- Konieczne jest uwzglednienie wymagan dla robot budowlanych zawartych w Raporcie Techniczaym
ECTA TR 066:2018-11.

Lacznik Hilti HUS3-H

Zamierzone stosowanie
Specyfikacje techniczne

e~
K}"’L*—% =g
7615219 8.06.01.115/18



Strona 8 Europejskiej Oceny Technicznej Deutsches Insitut fiir Bautechnik DIBt
ETA-18/0208 wydanej 29 marca 2019r.

Humaczenie angielsiie przygolowane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanef (DIBY)

Tiumaczenie z j.angielskiego na j.polski wykonane na ziecenie Hilti (Poland} Sp. z ¢.0.

Tabela B1: Parametry montazowe facznika Hilti HUS3-H w istniejgcym betonie

tacznik Hilti HUS3-H 8 10 14
hnom‘!.ex hnomz.ex. hnomB.QX.hmml,ex hnomz,ex hnnm’.‘i,ex hnomtex hnomz,ex hnom:i.ex

Nominalna glebokosé¢ osadzania Hrom ex [mm]{ 50 | 6CG | 70 | 85 | 75 | 85 | 65 | 85 | MO
Nominaina $rednica wiertta dg [mim] 8 10 14
Srednica tnaca wiertla (s [mim] 8,45 10,45 14,50
Glebokos¢ wierconego otworu hy [mm]| 60 | 70 [ 80 | 85 | 85 { 95 | 75 | 95 | 120
Min. grubosé istniejgcege betonu Penin ex [mm]| 100 | 160 | 120 | 100 [ 130 | 140 | 120 | 160 | 200
Minimaliny rozstaw fgcznikow Srmin,ex [mm] ig 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 60 | B0
Minimaina odieglosé tacznikow 40
od krawedzi podicza betonowego Crri,x fmm] 50 40 | 40 | 80 | 50 | S0 | 60 | 80 | 60
Rozmiar klucza SW fmm] 13 15 21

Hilti S 14 A lub

" Hilti SIW 22 A lub "
Narzedzie do osadzania facznikow C20/25| it S 22 A lub i S 2 A Hilti SIW 22 T-A
dia klas wytrzymalosci betonu Hilti W 22 T-A
> C20/25 Hilti SIW 22 T-A

Y

S MR RRNRY
e fwomtex

Tabela B2: Parametry montazowe tacznika Hilti HUS3-H w warstwie nadbetonu

Lacznik Hilti HUS3-H 8 | 10 | 14
Czynna glebokoss min. 40
d ial ik e hef,ov [mm] 1)
osadzania facznika maks. L « Npomex - 2-Ry
Calkowita glebokosc osadzania Bnom,ov fmm] Perov + Ly
Min. grubosé warstwy nadbetonu Nminov [mm] Pnomev + Cnom 2
Minimalny rozstaw facznikow Sminov fmm)| 10 + Crom > 15 + Cpom 2 15 + Coom >
Minimalna odlegtosé tacznikdw
od krawedzi podtoza Crinov  {mm] 40 43 60

"4 bV AT 13
L min hef,ov
” maks‘ hef_o\,r I—
> max Rnom.ey -

YRy Szorstkosc wediug Raportu Technicznego EOTA TR 066:2018-11
2 gaam” Nominaina otulina betonu wedtug normy EN 1892-1-1:2004 + AG:2010

f.acznik Hilti HUS3-H

Zamierzone stosowanie
Parametry montazowe

2615219




Strona 9 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-18/0208 wydanej 29 marca 2019r.

Deutsches insitut fir Bautechnik DIBt

Tumaczenie angielskie przygotowane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanef (DIBt)
Tiumaczente z j.angielskiego na j. pofski wykonane na ziecenie Hilli (Pofand) Sp. 2 0.0,

instrukcja montazu facznikow

Wywieré¢ otwoér cylindryczny. Jesli stosujesz
wierto rurowe Hilti TE-CD 14, kontynuyj
czynnosci montazowe  bez  dodatkowego
czyszezenia wywierconego otworu.

Wyczysé wywiercony otwor. Czyszczenie otworu

nie jest wymagane wyigcznie dla rozmiaru 14, pod

warunkiem spelnienia jednego z ponizszych

warunkow,

- Wiercenie w kierunku pionowym w gore; lub

- Wiercenie w kierunku pionowym w dot lub w kierunku
poziomym oraz giebokosé wiercenia zwigkszona
dodatkowo o wielkos¢ 3*%dp; lub

- Do wiercenia uzywane jestwiertio rurowe Hilti TE-CD 14

= Y

|

=T

P
L]
=
.

Zamontuj kotwe wkrecang przy
uzyciu wkretarki udarowsej.

by _ het

RV I

hlltll!‘t

Osadz kotwe HUS3-H w istniejgcym betonie
do wymagane] dla zakotwienia gigbokosci
osadzenia hpemex 0f22  Zapewnij wymagang
gtebokosc osadzania heye dla warstwy nadbetonu.

Po zamontowaniu tgcznikéw mozna przystapic
do zamocowania do nich odpowiednich pretow
zbrojeniowych.

Przed ulozeniem mieszanki betonowe] nalezy
uzyskaé¢ wymagany stan powierzchni styku oraz
Zapewni¢ zastosowanie odpowiedniej mieszanki
betonowej.

Wymagania dotyczace mieszanki betonowej
zostaty zawarte w Raporcie Technicznym EOTA
TR 066:2018-11.

t.acznik Hilti HUS3-H

Zamierzone stosowanie
Instrukcja montazu tacznikéw

Z8152.1¢




Strona 10 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-18/0208 wydanej 29 marca 2019r.

Tiumaczenie angielskie przygolowane przez Miemiecki Instytut Techniki Budowlanej {(181)
Tlumaczenie z j.angielskiego na j.poiski wykonane na zlecenie Miiti (Poland} Sp. z o.0.

Deutsches Insitut fiir Bautechnik DIBt

Tabela C1: Podstawowe charakterystyki tacznika Hilti HUS3-H w istniejacym betonie
pod wplywem statycznych i quasi-statycznych obciazen rozciagajacych

{ aeznik Hilti HUS3-H 8 10 14
hinom1.ex| Mnomz,exjPnoma,ex] Niomt extRnomz.ex| Pnoma,exi Mnom1 ax| Nnom2.ex| nams.ex

Nominalna giebokos¢ osadzania Room.ov [mm]| 50 [ 80 | 70 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 110
Montazowy wspélczynnik bezpieczensiwa vy,q ] 1,0
Zniszczenie stali
Nognosé charakterystyczna NRrk.sex [kN] 39.2 52,2 96,6
Czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa Vs, N,ex [ 1.4
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
betone niespekanym Kiasy Coorzs Nesas  INI| 8 | 1211 16 | 12 | 20 2 Nne
?vobseﬁi?ecg:;igtney?:%gz;8020125 Nekper  [KN]| 6 1 8 | 12 2 N

] o ) C30/37 1,22
‘é}’:ﬁj:zﬁ‘ﬁgoi‘?fkszaﬁce Yeex  CAO/50 141

50160 1,58

Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu

Czynna giehokos¢ osadzania hee  mm)]40,0[46,4]54,9]416]58,6]67,149,3|66,3 86,8
Wspdtczynnik dla betonu spekanego Ko ex [-1 7.7

\r?i!:sp;?éi?nnen g;té dia betonu Kuorox 1] 11.0

Odlegtose od krawedzi podioza Cor,N,ex [mim] 1,5 - Neex

Rozstaw tacznikow ScrNex [mm} 3,0« Nefex

Zniszezenie przez roziupanie podloza

Cdlegioéé od krawedzi podioza Cer.spex {rmm] 1,5 - Negex

Rozstaw tgcznikow Serspex [mm] 3.0 herex

Lacznik Hilti HUS3-H

Charakterystyka produktu
Podstawowe charakterystyki pod wplywem obcigzen rozciggajacych w istniejgcym betonie

Z6152.18




Strona 11 Europejskiei Oceny Technicznej Deutsches Insitut fir Bautechnik DIBt
ETA-18/0208 wydanej 29 marca 2019r.

Tiumaczenie angielskie przygotowane przez Nismiecki instytut Techniki Budowlanef (DIBE)

Numaczenie z j.anglefskiego na f.poiski wykonane na ziecenie Rt {Poland) Sp. 2 6.6

Tabela C2: Podstawowe charakterystyki tagcznika Hilti HUS3-H w warstwie nadbetonu
pod wplywem statycznych i quasi-statycznych obcigZzen rozciggajgcych

Lacznik Hilti HUS3-H ! 8 | 10 | 14
Zniszczenie stali
Nognosc charakterystyczna Nr.s,ov [kN] 39,2 ‘ 62,2 | 96,6
Czesciowy wspolczynnik
bezpieczenstwa TrtsN.ov [-] 1.4
Zniszczenie przez wyciggniecie kotwy
Powierzchnia rzutu tha fgcznika An {mm?] 1844 | 2426 | 510,9
Wspdlczynnik dla betonu spekanego ks [] 7.5
yggéoéi:«:aynnen;; dla betonu Ky [ 10,5
Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu
. min. 40
ootz e Twer [ T R
Wspolczynnik dla betonu spekanego ke nov [ 8,9
\ri?:gp?;?(?nneng‘g dla betonu Kecr v 3 12.7
Odleglosc od krawedzi podioza Cer M ov [mm] 1,5 « heroy
Rozstaw tgcznikow SerNov [mm] 3.0 herov
Zniszezenie przez roziupanie podioza
Qdlegltosé od krawedzi podioza Cerspov [mm] 3,0 heroy
Rozstaw tgcznikow Ser.sp.ov [mm] 6,0 - Reton
Zniszczenie przez odtupanie
Powierzchnia rzutu tba tacznika An [mm?] 184.4 2426 510,9
Wspétczynnik dla betonu spekanego ks [-1 8,7

Wspolczynnik dla betonu
niespekanego

DRy Sztywnost wedtug Raportu Technicznege EOTA TR 066:2018-11

ks [-1 12,2

Tabela C3: Podstawowe charakterystyki {acznika Hilti HUS3-H dla styku warstw
przenoszacego scinanie pod wplywem obcigzen statycznych i quasi-

statycznych
tacznik Hifti HUS3-H 8 10 14
Charzkterystyczna granica plastycznosci fy, [N/mm?} 695 690 630
Wspotczynnik ciggliwosci K
charakterystyczny dla produktu ket t 0.8 0.8 0.8
Przekroj czynny lacznika Ag [mm?] 48.4 77,0 131,7
Wspdlczynnik geometrii - [] 1.0 10 1.0

charakterystyczny dia produktu

Lacznik Hilti HUS3-H

Charakterystyka produktu
Podstawowa charakterystyka pod wptywem cbeigzen rozciggajacych w warstwie nadbetonu
Podstawowa charakterystyka dla styku przenoszgcege obcigzenia scinajgce

Z6152.19



konice dokimentu

Ja, tumacz przysiegly jezyka angieiskiego mgr Agnieszika Modrzejewska-Fryzewska, TP 4738/05,
zaswiadczam zgodnosc ninigfszego Humaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku angielskim
w Bydgoszezy 3 kwietnia 2019r.

Repertorium nr 05/2019

Tiumacz przysiegly

pnieri. Kochieilin. ~Pftusda

Agnieszka Modrzejewska-Fryzewska




TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Agnieszka Modrzejewska-Fryzewska
ul. Zmudzka 12a/6

85-028 Bydgoszez tel. 510 169 883

thumaczenie z jezyka angielskiego
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