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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language.
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the
original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means,
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation
(EU) No 305/2011.
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Specific Part
1 Technical description of the product

The Hilti screw anchor HUS3 is an anchor made of galvanised steel (HUS3-H, HUS3-HF,
HUS3-C, HUS3-P, HUS3-PS, HUS3-PL, HUS3-A, HUS3-I, HUS3-I Flex) of sizes 6, 8, 10
and 14. The anchor is screwed into a predrilled cylindrical drill hole. The special thread of the
anchor cuts an internal thread into the member while setting. The anchorage is characterised by
mechanical interlock in the special thread.

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European
Assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the
specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment
31 Mechanical resistance and stability (BWR 1)
Essential characteristic Performance

Characteristic resistance to tension load (static and | See Annex B4, C1 - C3
quasi-static loading) Method A

Characteristic resistance to shear load (static and | See Annex C1 and C3
quasi-static loading)

Displacements and durability See Annex B1, C10 — C11

Characteristic resistance and displacements for | See Annex C4 — C6
seismic performance categories C1 and C2

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)
Essential characteristic Performance
Reaction to fire Class A1
Resistance to fire See Annex C7 — C9
4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with

reference to its legal base

In accordance with the European Assessment Document EAD 330232-01-0601 and the
European Assessment Document EAD 330011-00-0601 the applicable European legal act is:
[96/582/EC].

The system to be applied is: 1

Z758258.20 8.06.01-602/20
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5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for
in the applicable European Assessment Document

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited with Deutsches Institut fir Bautechnik.

Issued in Berlin on 28 July 2020 by Deutsches Institut fiir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt:
Head of Department Lange

Z758258.20 8.06.01-602/20
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Installed condition without adjustment

i”/ iW
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fix

h

min

HUS3-H (hexagon head configuration sizes 6, 8, 10 and 14)
HUS3-HF (hexagon head configuration sizes 8, 10 and 14)

HUSS3-C (countersunk head configuration sizes 6, 8 and 10)

Hilti screw anchor HUS3
Annex A1

Product description
Installed condition without adjustment
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Installed condition without adjustment

min

HUSS3-P/PS/PL (pan head configuration size 6)

N
N\

Noom P
h, 1
h min h min
HUS3-A (size 6 with external thread HUS3-I (size 6 with internal thread
configuration M6, M8, M10 or M12) configuration M8/M10)

Hilti screw anchor HUS3
Annex A2

Product description
Installed condition without adjustment
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Installed condition with adjustment

NN
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fix

HUS3-H (hexagon head configuration sizes 8, 10 — hnomz, hnoms)
HUS3-HF (hexagon head configuration sizes 8 and 10 = hnomz, Nnoms)

2K

fix

HUS3-C (countersunk head configuration sizes 8 and 10 — hnomz, hnoms)

Hilti screw anchor HUS3

Product description
Installed condition with adjustment

Annex A3
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Table A1: Screw types

1) Hilti HUS3-H, sizes 6, 8,10 and 14, hexagonal head
configuration, galvanized

2) Hilti HUS3-HF, sizes 8,10 and 14, hexagonal head
configuration, multilayer coating

3) Hilti HUS3-C, sizes 6, 8 and 10, countersunk head
configuration, galvanized

4) Hilti HUS3-A, size 6, external thread M6, M8, M10
and M12, galvanized
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5) Hilti HUS3-P, size 6, pan head configuration,
galvanized

6) Hilti HUS3-PS, size 6, pan head (small)
configuration, galvanized

7) Hilti HUS3-PL, size 6, pan head (large)
configuration, galvanized

8) Hilti HUS3-, size 6, internal thread M8 and M10,
galvanized

9) Hilti HUS3-| Flex, size 6, galvanized, with external
thread
- M8/16 preassembled with coupler M6 or M8,
- M10/21 preassembled with coupler M10 or M12

Hilti screw anchor HUS3

Annex A4

Production description
Screw types

758281.20
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Hilti filling set (for HUS3-H only)

Sealing washer Spherical washer

@ |

NN

L
—

NNNN

Injection mortar Hilti HIT-HY 200-A
Foil pack 330 ml and 500 ml

o B R R [ R

/ 1Y 200-A  Hiltl HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-%

Product name: “Hilti HIT-HY 200-A"

Marking:

HILTI HIT

Production number and
production line

Expiry date mm/yyyy

Static mixer Hilti HIT-RE-M

Hilti screw anchor HUS3

Annex A5
Production description

Components of filling set

758281.20 8.06.01-602/20
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Table A2: Materials
Part Designation Material
Size 6 all lengths fyk 2 745 N/mm? |, fu. 2 830 N/mm?2
HUS3 screw | gize 8 all lengths fyk 2 685 N/mm? , fux 2 810 N/mm? Carbon steel
ancholr (all Rupture elongation As £ 8%
types in Size 10 all lengths fye 2 690 N/mm2 | fu = 805 N/mm?
Table A1)
Size 14 all lengths fy 2 630 N/mmg# |, fux 2 730 N/mmé#

Table A3: Fastener dimensions and marking

Production description
Materials and fastener dimensions

Fastener size HUS3 6 8 10 14
H! cl A! P!
Type PS, PL, I, H,HF, C H, HF,C H, HF
I-Flex
Nominal hnom1 hnom2 hnornl hnumz hnom3 hnorm h noma2 hnornS hnom' hnorn2 hnumS
embedmentdepth eyl 40 | 55 | 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Threaded outer
diameter i [mm] 7,85 10,30 12,40 16,85
Core diameter dk [mm] 5,85 7,85 9,90 12,95
Shaft diameter ds  [mm] 6,15 8,45 10,55 13.80
Stressed 4
- As [mm?] 26,9 48,4 77,0 131,7
AINARRR RS
HUS3 : Hilti Universal Screw 3™ generation
/H : Hexagonal head
A
\ +—__ 10:screwdiameter
45/25/15 : maximum thickness fixture tia/tise/tixs related to the
embedment depth hnomi/hnemz/hnoms (see Annex B4 and B5)
Hilti screw anchor HUS3
Annex A§

758281.20
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Table A4: Hilti filling washer dimensions
Fastener Hilti filling set Hilti filling washer
size size
Diameter dys Thickness hys
[mm] [mm]
HUS3-H 8 M10 42 5
HUS3-H 10 M12 44 5
HUS3-H 14 M16 52 6

Hilti filling washer

—

o

R

J

N

VS

Hilti screw anchor HUS3

Production description
Filling washer dimensions

Annex A7

758281.20
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Specifications of intended use

Anchorages subject to:

Static and quasi-static loadings: all sizes and all embedment depths.
. Seismic action for performance category C1:
HUS3 size 6, standard and maximum embedment depth (hnemt, hnoms).
HUS3-H and HUS3-HF sizes 8, 10 and 14, standard and maximum embedment depth {hromz, hnom3}.
HUS3-C sizes 8 and 10, standard and maximum embedment depth {hnom2, hnoma).
Seismic action for performance category C2:
HUS3-H sizes 8, 10 and 14, maximum embedment depth (hnoms}.
HUS3-C and HUS3-HF sizes 8 and 10, maximum embedment depth (hnoms}.

Fire expogure: All sizes and all embadment depths.

S s S &0 (RS ]

Base materials:

Compacted, reinforced or unreinforced normal weight concrete without fibres according to
EN 206:2013+A1:20186.

. Strength classes G20/25 to C50/60 according to EN 206:2013+A1:2016.
Uncracked or cracked concrete.

Use conditions (Environmental conditions):

Anchorages subject to dry internal conditions.
Design:

Anchorages are designed under the responsibility of an engineer experienced in anchorages and
concrete work.

Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads to be anchored.
The position of the fastener is indicated on the design drawings (e.gQ. position of the fastener relative
to reinforcement or to supports, etc.).

The anchorages are designed in accordance to EN 1992-4:2018 and Technical Report TR 055,
Edition February 2018.

Fasteners with an effective embedment depth less than 40 mm shall be used under dry internal
exposure conditions for fixing of statically indeterminate structural components only, when the load
in case of failure of one fastener can be distributed to other fasteners.

For the HUS3-PL 6, installed as described in Table B1 (Annex B3), the characteristic resistance to
shear loading of a group of two or three screws shall be limited to the characteristic value of one
screw. The characteristic resistance to shear loading of a group of four or more screws shall be
limited to the characteristic value of two screws.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use Ahnex B1

Specifications

758281.20 8.06.01-602/20
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Specifications of intended use

Installation:

Hammer drilling: all sizes and all embedment depths.
Hollow drill bit: only size 14,
Fastener installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of
the person responsible for technical matters of the site.
In case of aborted hole: new drilling at a minimum distance away of twice the depth of the aborted
hole or smaller distance if the aborted hole is filled with high strength mortar and it under shear or
obligue tension load it is not the direction of the load application.
After installation further turning of the fastener must not be possible.
The head of the fastener must be supported on the fixture and is not damaged.
Adjustability according to Annex B9 for:
HUS3-H, HUS3-HF and HUS3-C size 8 {hnom2 = 60 mm and hnoms = 70 mm)
HUS3-H, HUS3-HF and HUS3-C size 10 (hnomz = 75 mm and hnoma = 85 mm)
. Installation with Hilti filling set (HUS3-H only) according to Annex BS.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use Ahnhex B2

Specifications

758281.20 8.06.01-602/20
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Table B1: Installation parameters HUS3 size 6

Intended use
Installation parameters

Fastener size HUS3 6
Type H | c | A | - | tFlex | PL | ‘ c ‘ A ‘ ps | Lriex | P&
Nominal embedmenth depth hoom  [mm] 40 55
Nominal drill hole diameter do [mm] 6
Cutting diameter of drill kit dows [mm] 6,40
Clearance hole diameter dig  [mm] 9 10 9 10
Wrench size (H, A, | -type) SW [mm] [ 13| - | 13| - 13 13| - |13 - 13
Couniersunk head diameter dn [rm] - 11,5 - - 1.5 - - -
Torx size (C, P, PS, PL —type} TX - |30 30 - 30 30| - | 30 - 30
Ec?sﬁtirl)ﬁf drill hole in floor/ wall iz [mm] 50 65
Ec?sﬁtiréﬁf drill hole in ceiling fi2 [mm) 43 58
Installation Torque Tnst  [NmM] 20 25
Setting tool  Sreno > £20/25 riviAniod
" Installation with other impact screw driver of equivalent power is possible.
Table B2: Installation parameters HUS3 size 8, 10 and 14
Fastener size HUS3 8 10 14
Type H, HF, C H,HF, C H, HF

Bromt | hromz | Prom3 | hromi | hromz | Rroms | Bromt | Prome | Broms
Nominal embedmenth depth Pnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Nominal drill hole diameter do [mm] 8 10 14
Cuiting diameter of drill bit den=  [mmM] 8.45 10,45 14,50
Clearance hole diameter di = [mm] 12 14 18
Wrench size (H, HF-type) SW [mm] 13 15 21
Diameter of countersunk head  dy [mm] 18 21 -
Torx size (C-type) X - 45 50 -
Depth of drill hole hi 2 [mm] 60 70 80 65 85 85 75 95 125
S;E?taot;iﬁtgltsg?tliﬁévg:gcess) hiz  [mm] _ 80 90 i 9 | 105 i
i o Stiengh C20/25 E:::: W 22 A or il S 22 A or Hilti SIW 22 T-A

etting tool™ class Hilti SIW 22 T-A
= C20/25 Hilti SIW 22 T-A
% Installation with other impact screw driver of equivalent power is possible.
Hilti screw anchor HUS3
Annex B3

758281.20
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Installation parameters for HUS3-H and -C

Table B3: Minimum thickness of concrete member, minimum edge distance and
spacing HUS3 size 6

distance

Fastener size HUS3 6

hnorn1 hn0m2
Nominal embedmenth depth hnom [mm] 40 55
Minumum thickness of concrete .
membor hmin  [mm] 80 100
Crackedand ~ Mnimum S [ 35 35

spacing

non-cracked Minimum edge
concrete ¢ Grmin [mm] 35 35

Table B4: Minimum thickness of concrete member, minimum edge distance and
spacing HUS3 size 8, 10 and 14

Fastener size HUS3 8 10 14
hnum‘ hnom2 hnoma hnnrm hnomz hnnmS hnom‘ hnuma hnumS
3‘;};1‘}'1”3' embedmenth boom [mm] | 50 60 70 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 115
Minurmum thickness of )
concrete member Rmin ~ [mm] 100 100 120 100 130 140 120 160 200
50
Minimum
Cracked and  spacing Smn  [mm] 0 50 50 50 50 50 60 60 60
non-cracked ife>50
concrete B
Minimum
edge Cmn  [Mm] 40 40 40 50 50 50 60 60 60
distance

Hilti screw anchor HUS3

Intended use

Minimum concrete thickness and minimum edge distance and spacing

Annex B4

758281.20
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Table B5: Standard! screw lengths and maximum thickness of fixture for HUS3

size 6
Fastener size 6
H C A I P [PS | H C A 1 P | PS
I-Flex PL I-Flex PL
Nominal embedment depth Anom! Hnomz
[mm] 490 55
Thickness of fixture [mm)]
Length of screw [mm] t | tixr |tk L1 tixt | tha | te | iz | i | the2 |t | Ime
40 - 0 0 - - - i} -
45 5 5 5 5 5 5 -
55 - 15 15 - - 0 0 -
60 20 | 20 - - 20 | 20 5 5 - - 5 5
70 30 - - - 15 - B .
80 40 - - - 40 25 - - - 25
100 60 - - - - 45 - - . )
120 80 - - - - 65 - - - -
135 - 95 - - - 80 . -
155 - 115 - - - 100 . -
175 135 - 120 | -
195 - 155 - - 140 -

" non-standard lengths, in the range 40 mm < L £ 185 mm, are also in the scope of this ETA.

Table B6: Standard' screw lengths and maximum thickness of fixture for HUS3-C

size 8, 10
Fastener size 8 10
Nominal embedment depth | fnomt | Pnom2 | Proms | Poomt | Pnomz | Pnoms
[mm] 50 60 70 55 75 85
Thickness of fixture [mm)]
Length of screw [mm] thix1 bz b it trixz trivs
65 15 5 - -
70 - - 15
75 25 15 - -
85 35 25 15 -
90 - - - 35 15 -
100 45 25 15

.

) non-standard lengths, in the range 65 mm < L < 100 mm, are also in the scope of this ETA.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use

Standard screw lengths and thickness of fixture

Annex B5

758281.20
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Table B7: Standard! screw lengths and maximum thickness of fixture for HUS3-H,

HUS3-HF
Fastener size 8 10 14
Nominal embedment depth | fnom? | Rnomz | Rnoms | hnom' | Anomz [ hnoms | Pnomt | hnomz | Anoms
[mm] 50 80 70 55 75 85 65 85 15
Thickness of fixture [mm]
Length of screw [mm] trix- trixz trix3 thix1 trixz thixs thix1 trixz tix3
55 5 - - - - -
60 - - - 5 - -
65 15 5
70 - - - 15 - -
75 25 15 5 - - - 10
80 - - - 25 5 -
85 35 25 15 - - -
0 - - - 35 15 5
100 50 40 30 45 25 15 35 15
110 - - - 55 35 25
120 70 60 50 - - -
130 - - - 75 55 45 65 45 15
150 100 90 80 96 75 65 85 65 35

"' non-standard lengths, in the range 55 mm < L < 150 mm, are also in the scope of this ETA.

il

Hilti screw anchor HUS3

Intended use Ahnhex B6

Standard screw lengths and thickness of fixture

758281.20 8.06.01-602/20
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Installation instructions

Hole drilling
a} Hammer drilling (HD): b) Hammer drilling with Hilti hollow drill bit (HCB):
Size6to 14 Size 14 only. After drilling, proceed to fastener setting

Clean the drill hole.

Hole cleaning is not required when 3x ventilation™ after drilling is executed and one

of the following conditions is fulfilled:

- drilling is in the vertical upwards orientation; or

- drilling is in vertical downwards direction and the drilling depth is increased® by
additional 3*do; or

- Hilti hollow drill bit TE-CD is used for drilling (available for HUS3 10 and HUS3 14
only).

" Moving the drill bit in and out of the drill hole 3 times after the recommended drilling depth h;
is achieved. This procedure shall be done with both revolution and hammer functions activated
in the drilling machine. For more detalls read the relevant Instruction for use.

Z 1t shall be ensured that the thickness of the concrete member h fulfills the following equation:

h 2 hy + Ah, with Ah = max (2*dg; 30 mm}.
Ah is ihe minimum distance between the drilling end and the opposile end of the concrete
member.

Fastener setting

a) Setting by impact screw driver b) Setting by torque wrench

| :_ IR
E-WEERRRES §

Setting check

Setting parameters listed in Table B1 and B2

o e R T gty
i ' fix /_“\ '
F anasu o e

—— i

Hilti screw anchor HUS3

Intended use Ahnex B7

Installation instructions without adjustment

758281.20 8.06.01-602/20
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Fastener setting with Hilti filling set {HUS3-H only)

Installation of sealing washer

v = x!
]
Size
_ St W Hix, ettective (mm)
‘ mp TN | 8 ty-7mm
./ 10 tix—8mm
14 tix — 9 mm

The maximum fixture thickness tix is
reduced by the overall thickness of the Hilti
Filling Set after installation.

Setting by impact screw driver

Injection of mortar

SRuwwem (I

D O

Teiis HIT-HY200 -A

Table B8: Maximum working time and minimum curing time HY 200-A

Temperature in the Maximum working time Minimum curing time
base material T twork teure
=0°C to 5°C 25 min 2h
>5°C to 10°C 15 min 75 min
>10°C to 20°C 7 min 45 min
>20°C 1o 30°C 4 min 30 min
>30°C o 40°C 3 min 30 min

Hilti screw anchor HUS3

Intended use
Installation instructions with Hilti filling set

Annex B8

758281.20
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Fastener setting with adjustment

Drilling depth and fixture thickness

|
4
\_}

Bnomadi0

Adjusting process

1t step

Max 10mm

B !
sovvoeew | MW |bm

A screw can be adjusted maximum two times. The total allowed
thickness of shims added during the adjustment process is 10 mm. The
final embedment depth after adjustment process must be larger or equal
than hromz or hnoma.

2nd step

Hilti screw anchor HUS3

Intended use Ahnhex B9

Installation instructions with adjustment

758281.20 8.06.01-602/20
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Table C1: Essential characteristics under static and quasi-static load in
concrete for HUS3 size 6
Fastener size HUS3 6
H|C | P(PS | H|C]|A I PS
Type I-Flex PL I-Flex pL
. hnom1 hnomQ
Nominal embedment depth Hrom [mm] 40 55
Steel failure for tension and shear load
Characteristic resistance Nrk s [kN] | 24 | 22 24 21 |24 | 22 24 21
Partial factor Frsn ') [-] 1.4
Characteristic resistance Voais [kN] 12,5
Partial factor Ys.v ™ [-] 1,5
Ductility factor k7 [-] 0,8
Characteristic resistance MOAks  [Nm] 21
Pull-out failure
Characteristic resistance in
non-cracked concrete C20/25 [KN] 7 9 79
Characteristic resistance in
cracked concrete C20/25 Nek.p [kNI 2,5 6
, 30/37 [] 1,22
Increasing
factor for C40/50 [ 1,41
concrete Y.
£50/60 [ 1,58
Concrete cone and splitting failure
Effective embedment depth et [mm] 30 42
Characteristic resistance to 0
prevent splitting Neicsp  [kN] 7 ° 75
Factor Cracked Kern [-] 7.7
for Non-cracked KuorN [] 11,0
Concrete  Edge distance CerN [mm] 1,5 Rer
cone -
failure Spacing SerN [mm] 3 et
splitting Edge distance Corsp [mm] 60 63
failure Spacing Sersp [mm] 120 126
Robustness Yinst [] 1,2
Concrete pry-out failure
Pry-out factor ks [ 1.0 1,5
Concrete edge failure
Effective length of fastener It =he [mm] 30 42
Qutside diameter of fastener  dnom [mm] 6
" In absence of other national regulations.
Hilti screw anchor HUS3
Annex C1

Performances

Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete
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Table C2: Essential characteristics under static and quasi-static locad in
concrete for HUS3 size 8, 10, 14

Fastener size HUS3 8 10 14

haem1 | Bnomz | hnoma | hnomt | hromz | heoma | Bnomt | hremz | hroms
Nominal embedment depth Haom [mm] | 50 6o 70 55 75 85 65 85 115
Adjustment

Total max. thickness of

adjustment layers fadi [mm] | - 10 10 i 10 10 i ) i
Max. number of adjustments  na -] - 2 2 - 2 2 - - -
Steel failure for tension load
Characteristic resistance MRk s [kN] 39.2 62,2 96,6
Partial factor R ] 1.4
Pull-out failure
Characteristic resistance in
non-cracked concrete C20/25 VAP (kN] | 8 12 16 12 20 32 20 30 44
Characteristic resistance in
cracked concrete C20/25 Nt [kN] 6 3 12 3 15 19 15 19 30

. C30/37 [ 1,22
Increasing
factor for C40/50 [] 1,41
concrete y;

C50/80 ] 1,58

Concrete cone and splitting failure

Effective embedment depth her [mm] 40 464 | 549 | 416 | 586 | 67,1 | 493 | B6,3 | 91,8

Characteristic resistance to

4]
orovont aplfting N sp kN]| 9 | 12 | 16 | 12 | 20 | 26 | 17 | 26 | 42
Factor Cracked keen -] 7.7
for Non-cracked Kucr B 11,0
Concrete  Edge distance CerN [mm] 1,5 her
cone -
failure Spacing ScrN [mm] 3 Ret
Splitting Edge distance Cersp [mm] | 60 70 85 85 90 110 85 100 | 140
failure  gpacing Sersp (mm] | 120 | 140 | 170 | 130 | 180 | 220 | 170 | 200 | 280
Robustness "Yinst -] 1,0

¥ In absence of other national regulations.

Hilti screw anchor HUS3
Annex C2

Performances
Essential characteristics under static and guasi-static load in concrete
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Table C2 continued

Fastener size HUS3 8 10 14

hromt | Bnemz | Broma | Baome | haomz | Pnoma | Baomt | Rnomz | Heems
Nominal embedment depth Hngm [mm] | 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Adjustment
;g}ﬁ'sg‘nae’;ttg:gr“:ss of - ;| - |10 | 10| - | 10| 0] - . .
Max. number of adjustments  na -] - 2 2 - 2 2 - - -
Steel failure for shear load
Characteristic resistance Vs [kN] 19 22 30 34 55 62
Partial factor sy (-] 1.5
Ductility factor k7 [-] 0.8
Characteristic resistance MCRk,s [Nm] 46 92 187
Concrete pry-out failure
Pry-out factor Ks [-] 1,0 2,0 1,0 2.0
Concrete edge failure
Effective langth of fastener It = het [mm] | 40 464 | 549 | 416 | 586 | 67,1 | 493 | 66,3 | 91,8
Qutside diameter of fastener  dnom [mm] 8 10 14

" In absence of other naticnal regulations.

Hilti screw anchor HUS3
Annex C3

Performances
Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete
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ETA-13/1038 of 28 July 2020

concrete for HUS3 size 6

Table C3: Essential characteristics for seismic performance category C1 in

Performances
Essentials characteristics for seismic performance category C1 in concrete

Fastener size HUS3 6
Type H1C A taex Pl pb | "] € |2 e | P [P0
Nominal embedment depth hnom [mm] h”4°6"1 h”s"g'z
Steel failure for tension and shear load
Characteristic resistance Nrks.c1 [kN] | 24 | 22 24 21 24 | 22 24 21
Partial factor s N [-] 1.4
Characteristic resistance Vake o1 [kN] 5
Partial factor sy [-] 1,5
Pull-out failure
e e s [0 4
Concrete cone failure
Effective embedment depth he [mm] 30 42
Concrete Edge distance  cern [mm] 1,5 he
cone
failure Spacing SorN [mm] 3 hot
Robustness Yinst [ 1,2
Concrete pry-out failure
Pry-out factor ks [ 1.0 1,5
Concrete edge failure
Effective length of fastener I = het [mm] 30 42
Outside diameter of fastener  daom [mm] G
" In absence of other naticnal regulations.
Hilti screw anchor HUS3
Annex C4
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Table C4: Essential characteristics for seismic performance category C1 in
concrete for HUS3 size 8, 10, 14

Performances
Essentials characteristics for seismic performance category C1 in concrete

Fastener size HUS3 8 10 14

Hnormz Proma Rramz hrams Prom2 Pagma
Nominal embedment depth haoem [mm] 60 70 75 85 85 115
Steel failure for tension and shear load
Characteristic resistance Neak.s.c1 [kN] 39,2 62,2 96,6
Partial factor Yisn' [] 1,4
Characteristic resistance Vhk.s.C1 [kN] 11,9 16,8 17,7 225 34,5
Partial factor Pus " (] 1.8
Pull-out failure
Characlerislc [esistance i Npor [N 9 12 15 19 19 30
Concrete cone failure
Effective embedment depth hei [mm] 46,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8
Concrete Edge distance  Cern [mm] 1,5 hes
cone
failure Spacing ScrN [mm] 3 het
Robustness Yins! [-] 1,0
Concrete pry-out failure
Pry-out factor ks -] 2.0
Concrete edge failure
Effective length of fastener It = het [mm] 46,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8
Outside diameter of fastener  dnom [mm] 8 10 14

Y In absence of other naticnal regulations.
Hilti screw anchor HUS3
Annex C5

758281.20

8.06.01-602/20




Page 26 of European Technical Assessment Deutsches

Annex C6

ETA-13/1038 of 28 July 2020 Instittﬂ:t
English translation prepared by DIBt Ba utech:llillz
Table C5: Essential characteristics for seismic performance category C2 in
concrete
Fastener size HUS3 8 10 14
Haom3 hnoma Hroma3
Nominal embedment depth Hrom [mm] 70 85 115
Adjustment
Lc;t:rlsmax. thickness of adjustment taci [mm 10 10
Max. number of adjustments Na -] 2 2
Steel failure for tension load
Characteristic resistance NRks.c2 [kN] 39,2 62,2 96,6
Partial factor isn" ] 1.4
Pull out failure
e " N W[ sz | a4 |
Concrete cone failure
Effective embedment depth Pet [mm] 549 67.1 91.8
Concrete Edge distance CorN [mm] 1,5 het
cone failure Spacing SorN [mm] 3 hef
Robustness inst -] 1,0
Steel tailure for shear load
Installation with Hilti filling set (HUS3-H only)
Factor for annular gap Clgap -] 1,0
Characteristic resistance VAks,c2 [kN] 14,7 25,6 46,5
Partial factor Yusy' (] 1.5
Installation without Hilti filling set
Factor for annular gap Clgap -] 0.5
Characleristic resistance Vakscz [kN] 10,8 17,7 34,4
Partial factor e v ] 1.5
Concrete pry-out tailure
Pry-out factor ks -] 2,0
Concrete edge failure
Effective length of fastener It = het [mm] 548 67,1 81,8
Qutside diameter of fastener dram [mm] 8 10 14
Y In absence of other naticnal regulations.
Hilti screw anchor HUS3
Performances
Essentials characteristics for seismic performance category C2 in concrete
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Table C6: Essential characteristics under fire exposure in concrete for HUS3

size 6
Fastener HUS3 6
Type H, C, A, |, I-Flex, P, PS, PL
Nominal embedment depth hnom [mm] hTé"‘ h';_:gz
Steel failure for tension and shear load {Fpksji = Naksti = Vaksti)
R30 NRis fi [KN] 0.5 1,6
RE0 NRk s fi [kN] 0,5 1,2
Ro0 NRk.s i [kN] 0.5 0.8
Characteristic Ri120 NRk.s i [kN] 0.4 07
resistance R30 MPksi  [Nm] 0.4 1,4
RE0 MOriksn  [Nm] 0.4 1.1
Ro0 MOakern  [Nm] 0.4 0,7
Ri20 MPaksr  [Nm] 0.3 0,6
Pull-out failure
R30
Characteristic R0 Newpn  [KN] 0.6 1.5
resistance R90
R120 NRk,p i [kN] 0.5 1,2
Concrete cone failure
R30
Characteristic R60 NPakci  [KN] 0.8 1,8
resistance RS0
Ri120 Nomkesi  [KN] 0,7 1,5
Edge distance
R30 10 R120 cor  [mm)| 2 hes
In case of fire attack from mere than one side, the minimum edge distance shall be = 300 mm
Fastener spacing
R30 to R12Q s [mim] | 2 Ceri
Concrete pry-aut failure
R30 to R120 ke 1| 1.0 15
The anchorage depth shall be increased for wet concrete by at least 30 mm compared to the given value

Hilti screw anchor HUS3
Annex C7

Performances
Essential characteristics under fire exposure in concrete
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H and HUS3-HF

Table C7: Essential characteristics under fire exposure in concrete for HUS3-

Performances
Essential characteristics under fire exposure in concrete

Fastener HUS3-H and HUS3-HF 8 10 14
haemi | hnomz | baema | Premi | hnemz | hrem3a | Pnemt | Daomz | hnems
Nominal embedment depth Naom [mm]| 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Steel failure for tension and shear load (Frks.ti = Nrksti = VRk.s.1i)
R30 Nk 2 i [kN]| 3,2 3.5 3.8 6,1 B,2 10,4 10,8
RE0 NRk,s f [kN]| 2,4 2,6 28 4,6 4,7 7.8 8,1
R90 NREk 5. [kN]| 1.6 1.6 1,9 3,1 3,2 53 55
Characteristic R120  Nmkss  [kN]| 1,2 | 12 | 15 | 24 2,5 4,0 43
resistance R30 Maksrn  [Nm]| 3,8 4,1 4.4 9,1 89,2 20,4 20,6
R60 MUrkssi  [Nm]| 2,8 3.0 34 6,9 7,0 15,4 15,7
R90 Momkssi  [Nm]| 1,9 1.9 23 4,6 4.8 10,4 10,7
R120 MPekss  [Nm]| 1,5 1.4 1,7 35 3,7 7.9 8,3
Pull-out failure
R30
Characteristic R60 Nepri  [kN]| 1,5 | 23 | 30 | 24 | 40 | 48 | 31 | 48 | 738
resistance RS20
R120 NRk,p.fi [kN]| 1,2 1.8 2,4 1,9 3,2 3.9 25 38 6,3
Concrete cone failure
R30
Characteristic R0 N%y c i [kN]| 1.8 26 40 2,0 47 6,6 3,0 6,4 14,4
resistance RS0
R120 Nk .1 [kN]| 1.4 2.1 3.2 1.6 3,8 5,3 24 5,1 11,5
Edge distance
R30 to R120 ceri [mm] 2 ha
In case of fire attack from more than one side, the minimum edge distance shall be 2 300 mm
Fastener spacing
R30to R120 scen [mm] 2 Corti
Concrete pry-out failure
R301c R120 ks [ 1.0 20 1,0 2,0
The anchorage depth shall be increased for wet concrete by at least 30 mm compared 1o the given value
Hilti screw anchor HUS3
Annex CB
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Table C8: Essential characteristics under fire exposure in concrete for HUS3-C

Fastener HUS3-C 8 10
Bnemt | hremz | hnoma | hnemt | heomz | hroms
Nominal embedment depth Raom [mm]| 50 60 70 55 75 85
Steel failure for tension and shear load (Fraks,i = Nrksfi = Vrkshi)
R30 Natks i [kN] 05 1,2
RE0 Nats.n [kN] 0.4 1,0
RS0 NRk,s.h [kN] 0,3 0.8
Characterigtic resistance Ri20 Nass (<M 02 06
R30 MPei,s i [Nm] 06 1,7
RB0 MPrksi  [Nm] 05 15
RS0 MPei.s i [Nm] 0.4 1.1
R120 MPrksr  [Nm] 0,3 0,9
Pull-aut failure
R30
Characteristic resistance Egg b I e >0 2 0 >
R120 Na,p i [kN]| 1,2 1,8 24 1,9 3.2 4,0
Concrete cone failure
R30
Characteristic resistance ggg N (N} 1.8 6 +0 20 7 °6
R120 Nk .1 [kN]| 1.5 2,1 32 1,6 3.8 5.3
Edge distance
R30 to R120 cersi [mm] 2 het
In case of fire attack from more than one side, the minimum edge distance shall be 2 300 mm
Fastener spacing
R30 to R120 scr [mm] 2 Ceri
Concrete pry-out failure
R30to R120 ks [1] 1.0 2,0 1,0 2,0
The anchorage depth shall be increased for wet concrete by at least 30 mm compared to the given value

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Essential characteristics under fire exposure in concrete

Annex C9
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Table C9: Displacements under tension loads

Performances

Displacement values in case of static and quasi-static loading

Fastener size HUS3 6
Type H,C, AP PS PL H,C, A I P, PS, PL
Nominal embedment depth Rinom [mm] h:fg” h”5°é"2
Cracked Tension Load N [kN] 1,0 24
concrete
C20/25 10 Dicol t Ong [mm] 0,1 0,1
C50/60 isplacemen
One [mm] 0,6 0,6
Non-cracked  r1ensionload N [kN] 2,8 3,6 3,0
concrete
2025 to Displacement oo mm] o2 o2
C50/60 O [mm] 0,3 0,3
Table C10: Displacements under tension loads
Fastener size HUS3 8 10 14
hnom1 hnom2 hnuma hnom1 hnumz hnomS hnum1 hnom2 hnomS
Nominal embedment depth [mm] | 50 60 70 55 75 85 €5 85 115
Cracked TensicnLoad N [kN] | 4,3 57 7.6 57 9,5 13,2 | 83 13,0 | 21,2
concrete
020/25 to Bico : B [mm] | 0,3 0,4 03 0,4 0.4 0,4 06 0,5 0.5
C50/60 isplacemen
Oy [mm] | 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 05 0.8 1,2 1,0
Non- Tension Load N kN)| 66 | 89 | 11,8 | 87 | 148 | 205 | 129 | 20,1 | 328
cracked
concrete B [mm] | 0,1 0,2 01 0,1 01 oA 0,1 0,2 0.3
C20/25tc  Displacement
C50/60 One  [mm] 0.3 0,2 0.5
Table C11: Displacements under shear loads
Fastener size HUS3 6 8 10 14
hnom1 hnum2 hnom1 hnom2 hnoms hnom1 hnom2 hnoms hnom1 hnom2 hnoma
Nominal embedment depth [mm] | 40 55 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Cracked Shear Load V [kMN] 6.0 8.1 13,3 21.4
concrete
C20/25 dvwo [mm]| 11 | 19 | 25 | 34 [ 29 | 38 | 37 [ 32 | 36 | 32 | 24
o Displacement
C50/60 By« [mm] | 2,0 2,8 3,7 5,1 4.4 57 5.5 4.9 54 6.9 3,5
Hilti screw anchor HUS3
Annex C10
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Table C12: Displacements under tension load for seismic performance

category C2
Fastener size HUS3 8 10 14
hnoma Hroms Nnoma
Nominal embedment depth 70 85 115
Displacement DLS Bn.C2 {DLS) [mm] | 0.35 0.57 1,43
Displacement ULS B cz (uLsi [mm] | 0,85 2,08 4,32

Performances

Displacement values in case of seismic performance category G2

Table C13: Displacem under shear load for seismic performance category C2
Fastener size HUS3 8 10 14
hnoma Nroms hnama
Nominal embedment depth 70 85 115
Installation with Hilti filling set (HUS3-H only)
Displacement DLS Dv,cz (oLS! [mm] 1.81 1.80 2,52
Displacement ULS Bv.ca juLs; [mm] | 4,60 4,03 6,79
Installation without Hilii filling set
Displacement DLS Bv.cz oLs: [mm] | 3,93 4,15 4,93
Displacement ULS Bv gz (uLs: [mm] | 5.55 6.15 9,14
Hilti screw anchor HUS3
Annex C11
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstéandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Hilti Betonschraube HUS3 ist ein Dubel aus galvanisch verzinktem Stahl (HUS3-H,
HUS3-HF, HUS3-C, HUS3-P, HUS3-PS, HUS3-PL, HUS3-A, HUS3-I, HUS3-I Flex) in den
Grolien 6, 8, 10 und 14. Der Dibel wird in ein vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch geschraubt.
Das Spezialgewinde schneidet wahrend des Setzvorgangs ein Innengewinde in den
Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidB dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
341 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung Siehe Anhang B4, C1 bis C3
(statische und quasi-statische Lasten) Methode A

Charakteristischer Widerstand unter Querlast (statische Siehe Anhang C1 und C3
und quasi-statische Lasten)

Verschiebungen und Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1, C10 - C11

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fur Siehe Anhang C4 bis C6
die seismische Leistungskategorien C1 und C2

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C7 — C9
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330232-01-0601 und dem Europdischen
Bewertungsdokument EAD 330011-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

258229.20 8.06.01-602/20



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Europdische Technische Bewertung

ETA-13/1038 Seite 4 von 31 | 28. Juli 2020

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 28. Juli 2020 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter Lange
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Produkt und Einbauzustand ohne Adjustierung

i”/ iW

—

fix

h

min

HUS3-H (Ausfuhrung mit Sechskantkopf GroBe 6, 8, 10 und 14)
HUS3-HF (Ausflihrung mit Sechskantkopf GréBe 8, 10 und 14)

HUS3-C (Ausfihrung mit Senkkopt GréBe 6, 8 und 10)

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang A1
Produktbeschreibung

Einbauzustand ohne Adjustierung
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Produkt und Einbauzustand ohne Adjustierung

h

min

HUSS3-P/PS/PL (Ausflihrung mit Flachkopf, GroBe 6)

%
//
e
s
|~
g
SN /’/'/ oy s 7 £
// /‘I /’ 4 . /// ’,’ //’ // /" //
.L/"ﬁ L//_/ ,_.-'.// Z .ﬁ/_a’l -"_/A
hef
hnom hnorn
h, h,
hmin I’]min
HUS3-A (GréBe 6, Ausfihrung HUS3-1 (GréBe 6, Ausflihrung
Sechskantkopf mit AuBengewinde M6, M8, Sechskantkopf mit Innengewinde M8/M10)

M10 und M12)

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang A2
Produktbeschreibung

Einbauzustand chne Adjustierung
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Produkt und Einbauzustand mit Adjustierung

7 <
, Z\\

HUS3-H (Ausflihrung mit Sechskantkopf GroBe 8 und 10 — hnomz, hnems)
HUS3-HF (Ausfihrung mit Sechskantkopf GréBe 8 und 10 = hnomz, Nnoma)

2K

fix

nom

HUS3-C (Ausfiihrung mit Senkkopf GréBe 8 und 10 — hnomz, hroms)

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang A3
Produktbeschreibung

Einbauzustand mit Adjustierung
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Tabelle A1:  Schraubenausfiihrungen

1) Hilti HUS3-H, GréBe 6, 8, 10 und 14, Ausfiihrung
mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt

2) Hilti HUS3-HF, GroBe 8, 10 und 14, Ausfihrung mit
Sechskantkopf, mehrlagige Beschichtung

3) Hilti HUS3-C, GroBe 6, 8 und 10, Ausfihrung mit
Senkkopf, galvanisch verzinkt

4) Hilti HUS3-A, GroBe 6, Ausfiihrung Sechskantkopf
mit AuBengewinde M6, M8, M10 und M12,
galvanisch verzinkt

& ~"II,- "_"\‘ ='.
(@)

& 5) Hilti HUS3-P, GroBe 6, Ausfiihrung mit Flachkopf,
%
N

J
§ U‘k\‘% X \_ \Q:;K—j galvanisch verzinkt

6) Hilti HUS3-PS, GroBe 6, Ausflihrung mit kleinem
Flachkopf, galvanisch verzinkt

7) Hilti HUS3-PL, GréBe 6, Ausfihrung mit groBem
Flachkopf, galvanisch verzinkt

T,
/}.;f-',-—r:\
”% j \ :1 9 Y* T 8) Hilti HUS3-I, GréBe 6, Ausflihrung Sechskantkopf
{@)J [ m‘\l %\ v ﬂv ‘v’j mit Innengewinde M8/M10, galvanisch verzinkt
M Nz
i

| 9) Hilti HUS3- Flex, GréBe 6, galvanisch verzinkt,

| |l m Ausfithrung Sechskantkopf mit AuBengewinde
E il. *J_ - M8/16 vormontiert mit Verbinder M6 oder M8,

- M10/21 vormontiert mit Verbinder M10 oder M12

Hilti Betonschraube HUS3
Anhang A4

Produktbeschreibung
Schraubenausfiihrungen

758274.20 8.06.01-602/20
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Hilti Verfiillset (nur HUS3-H)
Verschlussscheibe

()

Injektionsmaortel Hilti HIT-HY 200-A
Foliengebinde 330 ml und 500 ml

Kugelscheibe

o S R R [ B

Kennzeichnung:

i
/ Y 200-A  Hilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-%
HILTI HIT

Produktname: “Hilti HIT-HY 200-A"
Chargennummer und

Produktionslinie
Verfallsdatum mm/yyyy

Statikmischer Hilti HIT-RE-M

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang AS
Produktbeschreibung
Komponenten von Verflllset

758274.20 8.06.01-602/20
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schraube (alle
Ausflhrungen in

GrofGe 8 alle Langen

Tabelle A2;:  Material
Teil Benennung Material
GroBe 6 alle LAngen | fu 2 745 Nfmm2, fu. = 930 N/mm?
HUSS3 Beton- fy 2 695 N/mm?, tu 2 810 N/mm? C-Stahl

GrdBe 10 alle Langen

fye = 690 N/mm?, fux = 805 N/mm?

Bruchdehnung As € 8%

Tabelle A1)
GroRe 14 alle Langen | fx 2 630 N/mm?, fux 2 730 N/mm#
Tabelle A3: Abmessungen und Kopfmarkierung
GroBe HUS3 B 8 10 14
H,C, A, P, PS,
Typ PL 1. I-Flex H, HF, C H, HF, C H, HF
Lénge des hn0m1 hnom2 hnunﬂ hnom2 hn0m3 hnﬂnﬂ hnum2 hanS hnﬂnﬂ hnom2 hnumS
Dibels im Beton .y 49 55 50 | 0 | 70 | 55 | 75 | 85 | 65 | 8 | 115
AuBendurch-
messer dv [mm] 7.85 10,30 12,40 16,85
Kemdurch- o 1) 5.85 7.85 9,90 12,95
messer
Schafidurch-
messer ds [mm] 6.15 8.45 10,55 13,80
Querschnitt Az [mm?] 26,9 48,4 77,0 131,7
| ~ o e el it e i 3
ds \\ § % % & ld:

HUSS3 : Hilti Universal Schraube Generation 3

/ H: Sechskantkopf

A
i 10 : Nominale Schraubengroi3e

45/25/15 : Maximale Anbauteildicke tixi/tixe/tixs in Abhangigkeit zur
Bohrlochtiefe hnom1/hnemz/hnoms (siehe Anhang B4 und B5)

Hilti Betonschraube HUS3

Produktbeschreibu

ng

Material, Abmessungen und Kopfmarkierung

Anhang A6

758274.20

8.06.01-602/20
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Tabelle A4:  Abmessungen der Hilti Verschlussscheibe

GroBe des Hilti Verfillset Hilti Verschlussscheibe
Dibels GroBe
Durchmesser dys Dicke hys
[mm] [mm]
HUS3-H 8 M10 42 5
HUS3-H 10 M12 44 5
HUS3-H 14 M16 52 [

Hilti Verschlussscheibe

NNV 2N
|
(]
N

[l
<
A
pecy g
<
L

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang A7
Produktbeschreibung

Abmessungen der Hilti Verschlussscheibe

758274.20 8.06.01-602/20
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Statische und gquasi-statische Belastung: alle GrdBen und Verankerungstiefen.
. Seismische Einwirkung C1:
HUS3-H GroBRe 6, fir Standard und maximaler Verankerungstiefe (hremt und hnomz).
HUS3-H und HUS3-HF GrdBen 8, 10 und 14, flir Standard und maximaler Verankerungstiefe
{(hnomz UNA Hnoms}.
HUS3-C GrdfBen 8 und 10, far Standard und maximaler Verankerungstiefe (hnomz, Nnoma).
Seismische Einwirkung C2:
HUS3-H GroBe 8, 10 und 14, tir maximaler Verankerungstiefe (haoma).
HUS3-C und HUS3-HF GréfRe 8 und 10, fiir maximaler Verankerungstiefe (hasma).

Brandbeanspruchung: alle Gré3en und Verankerungstiefen.

Verankerungsgrund:

Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton chne Fasern gemai EN 206:2013+A1:2016.
. Festigkeitsklasse G20/25 bis G50/60 gemaB EN 206:2013+A1:2016.
Gerissener oder ungerissener Beton.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume.

Bemessung:

Die Befestigungen missen unter der Verantwortung eines aut dem Gebiet der Verankerungen und
des Betonbaus etfahrenen Ingenieurs bemessen werden.

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Clbels
(z. B. Lage des Dilbals zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und Technical Report TR 055,
Fassung Februar 2018,

Dibel mit einer effektiven Verankerungstiefe kleiner 40 mm dirfen ausschlie3lich in trockenen
Innenrdumen zur Befestigung von statisch unbestimmie strukturelle Komponenten verwendet
werden, wenn im Fall des Versagens eines Dlbels die Last auf andere Dilbel umgelagert wird.

Bei der HUS3-PL 6, dis gemaB Tabelle B1 {Anhang B3) eingebaut wird, ist die charakteristische
Tragfahigkeit bei Querlast einer Gruppe mit zwei oder drei Schrauben auf den charakteristischen
Wert einer Schraube begrenzt. Die charakteristische Tragfahigkeit bei Querlast einer Gruppe mit
vier oder mehr Schrauben ist auf den charakteristischen Wert mit zwei Schrauben zu begrenzen.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck Anhang B1

Spezifikationen

758274.20 8.06.01-602/20
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Einbau:

Hammergebohrte Bohrléchar: alle GréBen und Verankerungstiefen.
Hohlbohrer: nur GrBe 14.
Der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter der Aulsicht des Bauleiters.
Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der
doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit
hochfestem Mértel verflllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schriagzuglast nicht in Richtung der
aufgebrachten Last liegt.
Nach der Montage darf ein leichtes Weiterdrehen des Dibels nicht méglich sein.
Der Dibelkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht beschidigt sein.
Adjustierung nach Anhang B9 fir:
HUS3-H, HUS3-HF und HUS3-C GroBe 8 {hnomz = 60 mm und hnomz = 70 mm)
HUS3-H, HUS3-HF und HUS3-C GréBe 10 (hnomz = 75 mm und hnema = 85 mm})

. Montage mit Hilti Verfill-Set (nur HUS3-H) nach Anhang BS.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck Anhang B2

Spezifikationen

758274.20 8.06.01-602/20
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Tabelle B1: Montagekennwerte GrofBe 6
GroBe HUS3 6
Typ Hlc|al|Pl ! lee|nlclalP|, ) |p
PS | I-Flex PS [ I-Flex
Lange des Diibels im Beton Raom  [MM] 40 55
Bohrermenndurchmesser do  [mm) 8
Bohrerschneidendurchmesser  dews [mm] 6,40
Durchgangsloch im Anbauteil  di€  [mm] 9 10 g 10
Schlisselweite (H, A, | -Typ) SW [mm]{ 13| - | 13 - 13 - 13| - | 13 - 13 -
Durchmesser Senkkopf dn [mm]| - |11.5] - - - - - |11,5] - - - -
Torx-GroBe (C, P, PS, PL-Typ) TX - - [ 30| - 30 - 30 - (3] - 30 - 30
Bohrlochtiefe Boden
/Wandposition iz [mm] 50 65
Bohrlochtiefe
Deckenposition hi2 [mm] 43 58
Anziehdrehmomant Twst  [NmM] 20 25
Setzqerit! Festigkeits- z Hilti SIW 14 A oder
9 klasse c20/25 Hilti SIW 22 A
" Installation mit anderem Tangential-Schlagschrauber bei gleichwettiger Leistung ist zulassig.
Tabelle B2: Montagekennwerte Grole 8, 10 und 14
GroBe HUS3 8 10 14
Typ H, HF, C H,HF, C H, HF
hnorrﬂ hnorn2 hnomS hnoml hnom2 hnoma hnorrﬂ hnom2 hnorn3
Lange des Dibels im Beton
hnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 14
Bohrerschreidendurchmesser  dews  [mm] 8,45 10,45 14,50
Durchgangsloch im Anbauteil di = [mm] 12 14 18
Schldsselweite (H, HF -Typ) Sw [mm] 13 15 21
Durchmesser Senkkopf dn [mm] 18 21 -
Torx-GréB3e (C-type) ™ - 45 50 -
Bohrlochtiefe hy = [mm] 60 70 80 65 85 a5 75 95 125
Bohrlochtiete mit Adjustierung hi = [mm] - 80 90 - 95 105 -
Hilti SIW 14 A oder .
) Festigkeits- Co0/25 | Hili SIW 22 Acaer | i SRl 22 80T Hilti SW 22 T-A
Setzgeral" Hilti SIW 22 T-A
klasse
= C20/25 Hilti SIW 22 T-A
1) Installation mit anderem Tangential-Schlagschrauber bei gleichwertiger Leistung ist zulassig.
Hilti Betonschraube HUS3
Verwendungszweck Anhang B3
Montagekennwerte

758274.20 8.06.01-602/20
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Montagekennwerte flir HUS3-H und -C

Tabelle B3: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstiande GroBe 6

GroBe HUS3 6
hnom1 hnom2

Lange des Diibels im Beton hinom [mm] 40 55
Minimale Dicke des Betonbauteils Himin [mm] 80 100

. kleinster
Genss_enen und Achsabstand Srrin [mm] 35 35
ungerissenen P
Beton Randabstand Gmin [mm] 35 35

Tabelle B4: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstande GroBe 8,

10 und 14
GrdBe HUS3 8 10 14
Nnom: hnomz Nrgma Nagmi Nromz Nrom3 Hrem: Nromz Nroma
Ei?é‘f des Diibels im hoom [mm] | 50 60 70 55 | 75 | 85 | 85 | 8 | 115
Minimale Dicke des )
Betonbauteils Rmin ~ [Mm] 100 100 120 100 130 140 120 160 200
50
. klginster )
S:c?ssenen Achsabstang 5" [mm] 40 50 50 50 50 50 60 60 60
ungerissen- wenn
en Beton c250
kleinster )
Randabstand C™ [mm] 40 40 40 50 50 50 60 B0 B0

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck

Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstande

Anhang B4

758274.20
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Tabelle B5: Standardschraubenldngen’ und maximale Anbauteildicke fir HUS3

GroBe 6
Grofe HUS3 6
H C A | P PS H C A | P PS
I-Flex PL |-Flex PL
Linge des Dibels im Beton hinora hrom
[mm] 40 55
Dicke des Anbauteils [mm]
Schraubenlange [mm] tixt [ (t3] Tt [ (t3] (] trixt (%] (] thixz thixz tixe Thz
40 - - 0 0 - - - .
45 5 5 5 5 5 5
55 - - 15 15 - - 0 0 - -
60 20 20 - 20 5 5 5 5 5
70 - 30 - - - 15 . .
80 40 - - 40 - 25 25 -
100 B0 - - - 45 . )
120 80 - - - 65 - -
135 - - 95 - - - 20 - - -
155 - - 115 - - - 100 - - -
175 135 - 120
195 - - 155 - - 140 - - -

" Sonderlangen im Bereich von 40 mm < L < 195 mm fallen ebenfalls in den Geltungshereich dieser ETA.

Tabelle B6: Standardschraubenldngen’ und maximale Anbauteildicke fir HUS3-
C GroBe 8,10

GroBe HUS3 8 10
Lange des Dibels im Beton | Mnemt | Hrama | Aroms | Poomt [ haomz | hinoma
[mm] 50 60 70 55 75 85
Dicke des Anbauteils [mm]

Schraubenlange [mm] thix1 bz b it trixz trivs

65 15 5 - -

70 - - 15

75 25 15 - -

85 35 25 15 -

90 - - - 35 15 -

100 45 25 15

) Sonderldngen im Bereich von 65 mm <L < 100 mm fallen ebenfalls in den Geltungsbereich dieser ETA.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Dlbellange / Anbauteildicken

Anhang B5

758274.20
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Tabelle B7:  Standardschraubenldngen’ und maximale Anbauteildicke fir
HUS3-H, HUS3-HF

Grofe HUS3 8 10 14
Lange des Diibels im Beton hnomt | Rnomz | Rnoma | hnom' | hnomz | hnoma | hnomt | hnomz | hinoma
[mm] 50 80 70 55 75 85 65 85 15
Dicke des Anbauteils [mm]
Schraubenlange [mm] trix- trixz trix3 thix1 trixz thixs thix1 trixz tix3
55 5 - - - - -
60 - - - 5 - -
65 15 5
70 - - - 15 - -
75 25 15 5 - - - 10
80 - - - 25 5 -
85 35 25 15 - - -
0 - - - 35 15 5
100 50 40 30 45 25 15 35 15
110 - - - 55 35 25
120 70 60 50 - - -
130 - - - 75 55 45 65 45 15
150 100 90 80 96 75 65 85 65 35

) Sonderlangen im Bereich von 55 mm <L < 150 mm fallen ebenfalls in den Geltungsbereich dieser ETA.

a o 2 o a N
ﬂ] : \

%]

P

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck Anhang BG6

Dlbellange / Anbauteildicken
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Setzanweisung

Bohrlocherstellung

a) Hammerbohren {HD}:
GroBe 6 bis 14

b) Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrern (HDB):
GroBe 14. Direkt nach dem bohren mit dem Setzen fortfahren

Das Bohrloch ist zu reinigen.

Es ist keine Bohrlochreinigung erforderlich, wenn nach dem Bohren dreimal

geliiftet” wird und eine der folgenden Bedingungen erfiillt ist:

- es wird vertikal nach oben gebohrt; oder

- es wird vertikal nach unten gebohrt und die Bohrtiefe wird zusétzlich um 3*do
vergroRert?; oder

- der Hilti Hohlbohrer TE-CD wird zum Bohren verwendet (nur far HUS3 10 und
HUS3 14 verfligbar).

' Den Bohrer dreimal aus dem Bohrloch ziehen und wieder hineinschieben, nachdem die
empfohlene Bohrlochtiefe hy erreicht wurde. Dieses Vorgehen soll sowohl im Drehmodus wie
auch im Hammermodus der Bohrmaschine durchgefiihrt werden. Genauere Informationen sind
in der relevanten Gebrauchsanleifung enthalten.

2 Es ist sicherzustellen, dass die Dicke des Betonelements h folgende Bedingung erfullt: h = hy +
Ah. mit Al = max (2*dg; 30 mm).

Ah st der Mindestabstand zwischen Bohrlochende und gegeniiberliegender Seite des
Betonelements.

Setzen des Diibels

a) Maschinensetzen

b) Setzen mit Drehmomentschlissel

Montagekennwerte in Tabelle B1 und B2

Kontrolle der Setzung

SSuuN R

: Pram

O}

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Setzanweisung ohne Adjustierung

Anhang B7

758274.20
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Montageanweisung mit Hilti Verfillset (nur HUS3-H)

Einbau der Verschlussscheibe

Mo 8
M2 10
M6 14

tix — 7 mm
tﬁx—s mm
fix =9 mm

Die maximale Anbauteildicke tiix ist nach
dem Einbau um die Héhe des Verfillsets
reduziert.

Injektion des Maortels

1]
suuwwm [} =]\

©

HIT-HY200 -A

Verwendungszweck
Montageanweisung mit Hilti Verfiillset

Tabelle B8: Maximale Verarbeitungszeit und minimale Aushaértezeit HY 200-A
Temperatur im Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushirtezeit
Verankerungsgrund T twork teure
>0°C bis 5°C 25 min 2h
>5°C his 10°C 15 min 75 min
=10°C bis 20°C 7 min 45 min
»>20°C bis 30°C 4 min 30 min
»30°C his 40°C 3 min 30 min
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang B8

758274.20
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Setzanweisung mit Adjustierung
Bohrtiefe und Anbauteildicke
P' ~ IIMQ“'WIIIHI L tiixo
Adjustierung
1. Schritt
Max 10mm
ST AT W 1] m
!
==
2. Schritt

e e

ST (4]

Max 10mm

Kontrolle der Setzung

2 hyom

Der Diibel darf maximal zweimal adjustiert werden. Dabei darf der Diibel
jeweils maximal um 10 mm zuriickgeschraubt werden. Die bei der
Adjustierung erfolgte Unterfltterung darf insgesamt maximal 10 mm
betragen. Die erforderliche Setztiefe hnomz oder hnoma muss nach der
Adjustierung eingehalten werden.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Setzanweisung mit Adjustierung

Anhang B9

758274.20
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Tabelle C1:  Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische
Lasten in Beton fur HUS3 GroBe 6
Grife HUSJ3 6
T H|C|A 1 P|{PS|H | P|PS
yp I-Flex PL I-Flex PL
a - . hnorr hncrn‘&
Lange des Dibels im Beton haam [mm] 40‘ o5
Stahlversagen fir Zug- und Quertragihigkeit
Charakieristische Festigkeit ~ Nrs  [kN] | 24 | 22 | 24 | 21 |24 [ 22| 24 o1
Widerstandsbeiwert Prsnh (] 14
Charakteristische Festigkeit Ve s [kN] 12,5
Widerstandsbeiwert Yusv! [l 1,9
Faktor fiir Zahigkeit k7 ] 0,8
Charakteristischer Widerstand  M%ws  [Nm] 21
Herausziehen
Charakteristischer Widerstand
in ungerissenem Beton £20/25 Nekp [kN] / 7S
Charakteristischer Widerstand
in gerissensm Beton C20/25 Netk o [kN] 2,5 6
€30/37 - 1,22
Erhdhungs- R
faktor fir C40/50 ] 1.41
Beton yi
C50/60 [ 1,58
Betonausbtuch und Spalten
Effektive Verankerungstiefe Pes [mm] 30 42
Charakteristischer Widerstand o
gagen Spalien NPRksp  [KN] 7 7.5
Fakior  Oevissenen Beton  kerw [] 7.7
far ungerissenen Beton  Kyer [ 11,0
Boton- Randabstand CerN [mm] 1,5 het
ausbruch  Achsabstand Sorn [mm) 3 het
Randabstand Cersp [mm] 60 63
Spalten
Achsabstand Sersp [mm] 120 126
Robustheit Yins! -] 1,2
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
Pry-out Faktor ks - 1,0 1,5
Betonkantenbruch
Wirksame Diibellange I=het [mm] 30 42
Wirksarmer AuBendurchmesser  dnom [mm] 6
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C1
Leistungen
Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton
758274.20 8.06.01-602/20




Seite 22 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-13/1038 vom 28. Juli 2020 Institut
fiir

Bautechnik

Tabelle C2: Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische
Lasten in Beton fur HUS3 Grole 8, 10, 14

GroBke HUS3 8 10 14

haom1 | Fnomz | Prom3 | hromt | haomz | Beoma | Noomt | Pnomz | Promz
Lange des Dibels im Beton hrom [mm] | 50 80 70 55 75 85 65 85 115
Adjustierung
Max. Dicke der Unterfitterung  tag [mm] - 10 10 - 10 10 - - -
Max. Anzahl der Adjustierungen na [-] - 2 2 - 2 2 - - -

Stahlversagen fir Zugtragfahigkeit

Charakteristische Festigkeit Neks [kM] 39,2 62,2 96.6

Widarstandsbeiwert Yre N (-] 14

Herausziehen

Charakteristischer Widerstand
in ungerissenem Beton C20/25 Nrkp (kNI |8 12 16 12 20 32 20 30 44
Charakteristischer Widerstand
in gerissenem Beton C20/25 Neice [kN] 6 9 12 9 15 19 15 19 30
. C30/37 [ 1,22
Erhéhungs-
faktor fir £40/50 [] 1,41
Beton y.
C50/60 [-] 1,58
Betonausbruch und Spalten
Effektive Verankerungstiefe her [mm] 40 464 | 549 | 416 | 586 | 67,1 | 49,3 | 66,3 | 91,8
Charakteristischer Widerstand o
gegen Spalten Nk sp [kN] g 12 16 12 20 26 17 26 42
Faktor gerissenen Beton  kern [-1 7.7
far ungerissenen Beton Kuorn [ 11,0
Beton- Randabstand Cor N [mm] 1,5 het
ausbruch  achsabstand SerN [mm] 3 het
Randabstand Corsp [mm] | 60 70 85 65 90 110 85 100 140
Spalten
Achsabstand Sersp [mm] | 120 140 170 130 180 | 220 170 | 200 280
Robustheit Yins1 [-] 1,0

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C2
Leistungen
Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton
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Tabelle C2 fortgesetzt
Grofe HUS3 8 10 14

hromt | Bnemz | Broma | Baome | haomz | Pnoma | Baomt | Rnomz | Heems
Lange des Diibels im Beton hnom [mm] | 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Adjustierung
Max. Dicke der Unterfltterung  taq [rm] - 10 10 - 10 10 - - -
Max. Anzahl der Adjustisrungen na [-] - 2 2 - 2 2 - - -
Stahlversagen fiir Quertragféhigkeit
Charakteristische Festigkeit Voks [kN] 19 22 30 34 55 62
Widerstandsbeiwert sy 1 -] 1,5
Faktor fir Zahigkeit k7 -] 0,8
Charakteristischer Widerstand Mk [Nm) 46 92 187
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
Pry-out Faktor ka (1] 1.0 20 1,0 20
Betonkantenbruch
Wirksame Diibellange It = het [mm]| 40 | 464 | 549 | 416 | 58,6 | 67,1 | 49,3 | 66,3 | 91,8
Wirksamer AuBendurchmesser  dnom [rmm] 8 10 14

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C3

Leistungen
Waesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton
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Tabelle C3: Wesentliche Merkmale fir die seismische Einwirkung C1 in Beton
fir HUS3 GroBe 6
GrofBe HUS3 6
| PS | PS5
Typ HIC A mex [Pl [H[C |2 rex | P |pL
" . . hnom1 hnumz
Lange des Dibels im Beton hnom [mm] 40 el
Stahlversagen tiir Zug- und Quertragtéhigkeit
Charakteristische Festigkeit Neksct  [kN] | 24 | 22 24 21 | 24 | 22 24 21
Widerstandsbeiwert Yien'! [] 1,4
Charakteristische Festigkeit Vaceot  [kN] 5
Widerstandsbeiwert Pras ! [l 1.5
Herausziehen
Charakteristischer Widerstand
in gerissenem Beton Nekp.cr [kN] 2.5 4
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he [mm] 30 42
Beton- Randabstand CerN [mm] 1,5 ha
ausbruch  acnsanstand SorN [mm] 3 het
Robustheit Yins1 [ 1,2
Pryout-Versagen
Pry-out Faktor ka [ 1.0 1,5
Betonkantenbruch
Wirksame Diibelliange lk=het [mm] 30 42
Wirksamer AuBendurchmesser  dnom [mm] 6
"' Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C4
Leistungen
Wesentliche Merkmale fiir die seismische Einwirkung C1 in Beton
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Leistungen

Wesentliche Merkmale fiir die seismische Einwirkung C1 in Beton

Tabelle C4: Wesentliche Merkmale fir die seismische Einwirkung C1 in
Beton tir HUS3 GréBe 8, 10, 14

Grofe HUSS 8 10 14

Haamz haams3 hnomz hroma Rnome haoma
Lange des Dibels im Beton Hnom [mm] 60 70 75 85 85 115
Stahlversagen fiir Zug- und Quertragfahigkeit
Charakteristische Festigkeit NRk s.c1 [kN] 35,2 62,2 86,6
Widerstandsbeiwert YMs N 1 1,4
Charakteristische Festigkeit VAl s c1 [kN] 11,9 16,8 17.7 22,5 34.5
Widerstandsbeiwert R ] 1,5
Herausziehen
ﬁhg"’gfi";:gf;ﬁ"gg;;’:iderm"d Necoct  [KN] 9 12 15 19 19 30
Betonausbruch
Effekiive Verankerungstiefe her [mm] 46,4 84,9 58,6 67,1 66,3 91,8
Beton- Randabstand CorN [mm] 1,5 het
ausbruch A hsabstang Ser [mm] 3 her
Robustheit Finst B! 1.0
Pryout-Versagen
Pry-out Faktor ks -1 2,0
Betonkantenbruch
Wirksame Dibelldnge It = he [mm] 48,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8
Wirksamer AuBendurchmesser  dnem [mm] 8 10 14
1 Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C5
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Tabelle C5: Wesentliche Merkmale fir die seismische Einwirkung C2 in
Beton
GrifBe HUS3 8 10 14
Haom3 hnoma Hroma3
Lange des Dibels im Beton hnom [mm] 70 85 115
Adjustietung
Max. Dicke der Unterfitterung Ladi [mm] 10 10
Max. Anzahl der Adjustierungen Na -] 2 2
Stahlversagen fir Zugtragfahigkeit
Charakieristische Festigkeit NRks.c2 [iN] 39,2 62,2 96,8
Widerstandsbeiwert s’ ] 1.4
Herausziehen
ggr?égzheéﬁtigz?:r: Widerstand in Nekp.c2 [kN] 3.2 94 17.7
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe et [mm] 54,9 67,1 91,8
Beton- Randabstand Cor N [mm] 1,5 het
ausbruch Achsabstand Ser N [mm] 3 het
Robustheit Finst [-] 1,0
Stahlversagen fiir Quertragfahigkeit
Montageanweisung mit Verflllset (nur HUS3-H)
Faktor fir Ringspalt Olgap -] 1,0
Charakteristische Festigkeit Vars.cz [kN] 14,7 256 46,5
Widerstandsbeiwert YR -1 1.5
Montageanweisung ohne Verflllset
Faktor fir Ringspalt Clgap -] 0,5
Charakleristische Festigkeit VR s.c2 [kN] 10,8 17,7 34,4
Widerstandsbeiwert ras v -] 1.5
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
Pry-out Faktor ks -] 2,0
Betonkantenbruch
Wirksame Diibellange Ir = hert [mm] 54,9 67,1 91,8
Wirksamer AuBendurchmesser dnom [mm] 8 10 14
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C6
Leistungen
Wesentliche Merkmale fir die seismische Einwirkung C2 in Beton
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Tabelle C6: Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton fir

HUS3 GroBe 6
GréfBe HUS3 6
Typ H,C, A, |, I-Flex, P, PS, PL
Lange des Dibels im Beton hnom [mm] h”4‘6”' hg"g’z
Stahlversagen fiir Zug- und Quertragfihigkeit (Frksti = Naksti = Vaksti)
R30 NRk s fi [kN] 0,5 1,6
RE0 Nrk s fi [kN] 05 1,2
RS0 Nrk.sfi [kN] 0,5 0,8
Charakteristischer _ R120  Naksn [kN] 0.4 0.7
Widerstand R30 MPOry s 1 [Nm)] 0,4 1,4
RE0 MO%Rus.h [Nm] 0.4 1.1
RS0 M%Rk,s. [Nm] 0.4 0,7
R120 MORk 5. [Nm] 0,3 0,6
Herausziehen
R30
Charakteristischer RE0 Newp (kN] 0.6 1,5
Widerstand RS0
R120 NRk.p i [kN] 05 1,2
Betonausbruch
R30
Charakteristischer RE0 NORkc.i [kN] 0,8 1,8
Widerstand RS0
R120 Nk c.1 [kN] 0,7 1.5
Randabstand
R30 bis R120 Cers [mm] | 2 her
Der Randabstand muss 2 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als giner Seite angreift.
Achsabstand
R30 bis R120 sc [l | 2 Cart
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
R30 bis R120 ke [ ‘ 1,0 1,5
Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergréBern.

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C7
Leistungen
Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton
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HUS3-H und HUS3-HF

Tabelle C7: Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton fir

Leistungen
Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton

GréBe HUS3-H und HUS3-HF 8 10 14
haemi | hnomz | baema | Premi | hnemz | hrem3a | Pnemt | Daomz | hnems
Lange des Dibels im Beton  haom [mm]| 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Stahlversagen fir Zug- und Quertragtahigkeit (Frksti = Nrks.i = VRks ti)
R30  Npkgs.i [kN]| 3,2 3.5 3.8 6,1 B,2 10,4 10,6
RB0  Nrxsh [kN]| 2,4 2,6 28 4,6 4,7 7.8 8,1
RS0  Nrks [kN]| 1.6 1.6 1,9 3,1 3,2 53 55
Charakteristischer _ 120 Nakes (kN]| 1,2 1,2 1,5 2,4 2.5 4.0 43
Widerstand R30  Maksn [Nm]| 3.8 | 41 | 44 | 81 8,2 20,4 20,6
R60  M%kss [Nm]| 2,8 3.0 34 6,9 7,0 15,4 15,7
R0 MPmken  [Nm]| 1.9 1.9 23 4,6 4.8 10,4 10,7
R120  MPrkssi  [Nm]| 1,5 1.4 1,7 3,5 3,7 7.9 8.3
Herauszichen
R30
Charakteristisccher ~ R60  Nmepi  [kN]| 1,5 | 23 [ 30 [ 24 [ 40 | 48 | 31 | 48 | 7.8
Widerstand RS0
R12Q0  Nrkp [kN]| 1,2 1.8 2,4 1,9 3,2 3.9 25 38 6,3
Betonausbruch
R30
Charakteristischer RE0  N%wen (kN]| 1.8 2,6 4,0 2,0 4,7 6.6 3,0 6,4 14,4
Widerstand RS0
R120  N%xksh [kN]| 1.4 2.1 3.2 1,6 3,8 5,3 24 5,1 11,5
Randabstand
R30 bis R12Q ceri [mm] 2 he
Der Randabstand muss = 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.
Achsabstand
R30 bis R120 scru [mm] 2 Corti
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pty-out)
R30 bis R120 ks [1| 1.0 2,0 1,0 2,0
Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergréBern.
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C8
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Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton

Tabelle C8: Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton fir
HUS3-C
GréBe HUS3-C 8 10
hnom1 hnom2 hnoma hnom1 hnomz hnom.'i
Lange des Dibels im Beton Haom [mm]| 50 60 70 55 75 85
Stahlversagen fir Zug- und Quertragtahigkeit (Frksti = Naksti = VRks i)
R30 MRk 5 i [kN] 05 1,2
REO NRw,s i [kN] 0.4 1,0
RS0 MRk 5.5 [kN] 0,3 0,8
Charakteristischer R120 NRk.s f [KN] 0,2 0,6
Widerstand R30  Maer  [Nm] 06 17
RB0 MP%ksn  [Nm] 05 15
R30 MPmksi  [Nm] 04 11
R120 MPrksr  [Nm] 0,3 0,9
Herausziehen
R30
Charakteristischer RE0 Nrk,p.fi kNI[ 15 | 23 | 30 [ 24 | 40 | 50
Widerstand RS0
R120 NRk,p,fi [kN]] 1,2 1,8 2.4 1,9 3,2 4,0
Betonausbruch
R30
Charak’[eristischer RBO NOHh:c,fi [kN] 1 ,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6
Widerstand R80
R120 Nk [kN]| 1.5 2.1 32 1,6 3.8 5,3
Randabstand
R30 bis R12Q cersi [mm] 2 het
Der Randabstand muss 2 300 mm hetragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite
angreift.
Achsabstand
R30 his R120 scra [mm] 2 Corfi
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
R30 bis R120 ke [1] 1.0 20 1,0 2,0
Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergréern.
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C9
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Tabelle C9:  Verschiebungen unter Zuglast

Leistungen

Verschiebungen fir statische und quasi-statische Lasten

GroBe HUS3 6
Typ H,C, AL P,PS,PL H,C, A, P, PS, PL
h h
Lange des Diibels im Beton hnom [mm] :Om g:smz
Gerissener Zuglast N [kN] 1.0 2.4
Beton
, [N [mm] 0,1 0,1
C%O;S?Gg's Verschiebung
’ Bble [mm] 06 0,6
Ungerissener Zuglast N [kN] 28 3.6 3,0
cadton Bno [mm] 0.2 0,2
: Verschiebung
{50/60 Btien [mm] 0.3 0,3
Tabelle C10: Verschiebungen unter Zuglast
GroBe HUS3 8 10 14
hnom1 hnom2 hnomﬂ hn0m1 hnomE hnomS hnom1 hn0m2 hnomﬂ
Lange des Dibels im Beton [mm] | 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Gerissener Zuglast N kN] | 4,3 57 | 76 57 | 95 | 132 | 83 | 180 | 21,2
Beton
. Bno [mm] | 0,3 04 | 03 04 | 04 | 04 06 | 05 | 05
C%O,fES bis Verschiebung
50760 B mm)| 07 | 07 | 06 | 04 | 04 | 05 | 09 | 12| 10
Beton
. Bno [mm] | 0,1 0,2 | 0.1 0,1 0,1 0.1 0,1 02 | 03
C20/25bis  yersehisbung
C50/60 Bryen [mm] 0,3 0,2 0.5
Tabelle C11: Verschiebungen unter Querlast
GroBe HUS3 6 8 10 14
hn0m1 hnom2 hnom1 hn0m2 hnorn3 hnom1 hnom2 hnomS hn0m1 hnom2 hnom3
Lange des Dibels im Beton E:H 40 | 55 | 50 60 70 55 75 85 65 85 115
Gerissener  quedast v [kN]| 6.0 8.1 13,3 21,4
oder
Unggritssener Bvo [mm][ 1,0 | 19| 25 | 34 | 29 | 38 | 37 | 32 | 36 | 3.2 | 24
eton .
. Verschiebung
C20/25 bis
C50/60 v [mm]] 200 | 28 | 3,7 5,1 4.4 57 5,5 49 54 6.9 3,5
Hilti Betonschraube HUS3
Anhang C10
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Tabelle C12: Verschiebungen unter Zugbeanspruchung, seismische
Leistungskategorie C2

GroBe HUS3 8 10 14
hnoma Hroms Nnoma

Lange des Dabels im Beton 70 85 115

Verschiebung DLS Bn.c2 (DLS) [mm] | 0.35 0.57 1,43

Verschiebung ULS B cz (uLsi [mm] | 0,85 2,08 4,32

Tabelle C13: Verschiebungen unter Querbeanspruchung, seismische
Leistungskategorie C2

GroBe HUS3 8 10 14
hnoma Nromsz Nnoma

Lange des Dibels im Beton 70 85 115

Montageanweisung mit Verflllset (nur HUS3-H)

Verschiebung DLS Bv.cz oLs: [mm] 1,81 1,80 2,52

Verschiebung ULS Ov 2 (LS [mm] | 4,60 4,03 6,79

Montageanweisung ohne Verfillset

Verschiebung DLS Ov.c2 (DLS; [mm] | 3,83 415 4,93

Verschigbung ULS Bv 2 (uLs: [mm] | 5.55 6.15 9,14

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C11
Leistungen
Verschiebungen fir seismische Leistungskategorie G2
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostala wydana przez Jednostke Oceny Technicznej w jej jezyku
oficjalnym. Tiumaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki musi w peini odpowiadac
oryginainie wydanemu dokumentowi i powinno by¢ wyraznie oznaczone jako takowe.

Udostepnianie niniejszej Europejskie] Oceny Technicznej, wigcznie z jej przesylaniem za pomoca metod
elektronicznych, jest dopuszczalne jedynie w calosci. Kopiowanie czesci dokumentu moZe mie¢ miejsce,
jednakze jedynie za pisemna zgoda wydajacej go Jednostki Qceny Technicznej. Kazde czesciowe kopiowanie
musi by¢ wyraZnie oznaczone jako takowe.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moze zostaé uchylona przez wydajaca ja Jednostkg Oceny Technicznej,

w szczegblnosci na podstawie informacji Komisji zgodmie z trescig Astykutu 25(3) Rozporzadzenia (Unii
Europejskiej) Nr 305/2011.
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Thumaczenic angickskis przygotomarns przez Deutsches kst fir Boutechnik. Strona 3 z 31| 28 lipca 2020r.
Tumaczens Z porka angielsegn na jeryk polski wylonane na zlecenis Hili (Poland) Sp. z 0.0,

Czeéé szczegotowa dokumentu

1. Opis techniczny produidu

Kotwa wkrecana Hilti HUS3 jest kotwa wykonang ze stali ocynkowanej galwanicznie (HUS3-H,
HUS3-HF, HUS3-C, HUS3-P, HUS3-PS, HUS3-PL, HUS3-A, HUS3-, HUS34 Flex)
o rozmiarach 6, 8, 10 oraz 14. Kotwe wkreca sie we wczesniej wywiercony otwér cylindryczny.
Podczas osadzania (wkrecania) kotwy jej specjalny gwint nacina podioze, tworzac w nim gwint
wewnetrzny. Zakotwienie ma charakter potaczenia ksztatowego za pomocy specjalnego
gwintu,

Opis produktu zostat zamieszczony w Zalaczniku A.

2. Wyszczegéinienie zamierzonego stosowania wyrobu zgodnie ze stosownym Europejskim
Dokumentem Oceny

Wiasciwosci uzytkowe podane w Rozdziale 3 cbowigzujg wylgcznie wiedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie ze specyfikacjami | warunkami podanymi w Zatgczniku B.

Sprawdzenia i metody oceny, na ktorych opiera sie niniejsza Europejska Ocena Techniczna
uwzgledniaja zalozenie, ze okres uzytkowania kotwy bedzie wynosit przynajmniej 50 lat.
Wskazania dotyczace okresu uzytkowania nie moga byé interpretowane jako gwarancja
udzielona przez producenta, a jedynie jako przestanki majace pomdoc w wyborze odpowiedniego
produktu spelniajgcego oczekiwania z punktu widzenia ekonomicznie optymainego czasu
eksploatacji wykonanych robdt.

3. Wiasciwoscl utytkowe produktu oraz informacje na temat metod uzytych do ich oceny
3.1  Wytrzymalo$é mechaniczna i statecznodé (Wymaganie podstawowe 1)

Podstawowa charakterystyka Wihasciwosci
Noénosé charakterystyczna dla obcigzen rozciagajacych | Patrz — Zalaczniki B4, od C1
i $cinajgcych (obcigzenia statyczne i quasi-statyczne) do C3

Nosnosé charakterystyczna dla obcigzen scinajgeych Patrz — Zalgczniki C1 oraz C3
{obcigzenia statyczne i quasi-statyczne)

Przemieszczenia oraz trwalosé Patrz — Zalgcznik B1, od C10
do C11
Noénosé charakterystyczna oraz przemieszczenia Patrz — Zalgcznik od C4 do C6

dla kategorii wiasciwosci sejsmicznych C1 oraz C2

3.2 Bezpieczeristwo pozarowe {(Wymaganie podstawowe 2)

Podstawowa charakterystyka Wiasclwoscl
Reakcja na dzialanie ognia Klasa A1
Odpormnos¢ ogniowa Patrz — Zatacznik od C7 do C9

4 Zastosowany system oceny i weryfikacjl staloéci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) oraz
informacje nt. podstawy prawnej
Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD Nr 330232-01-0601 oraz z Europejskim
Dokumentem Oceny EAD Nr 330011-00-0601 zastosowanie ma europejski akt prawny:
[96/582/EC].

Zastosowanie ma systerm: 1.

Z58258.20
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Thumaczenie anghsisiie pzygoiowans przez Deutsches insiiut iy Baukchnik, Sirona 4 z 31 | 28 lipca 2020r.
Thurraczenie 2 jzyka angialskiego nia jezyk polsid wylonane na ziscenie Hit (Potand) Sp_z 0.0,

5 Szczeg6ly techniczne konleczne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci
wlagciwoscl uzytkowych (AVCP) uwzglednione w odpowiednim Europejskim Dokumencie
Oceny

Szczegdly techniczne konieczne do wdroZenia systemu oceny i weryfikacji statoSci whasciwosct
uzytkowych (AVCP) sa zawarte w planie kontroli przechowywanym w Deutsches Institut
fir Bautechnik.

Dokument wydany w Berlinie 28 lipca 2020r. przez Deutsches Institut fiir Bautechnik.

inz. Dyplomowany Andreas Kummerow uwierzyielnione przez:
Kierownik Dziatu Lange

ZE8268.20 ( 8 08.01-602120




Strona § Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-131038 wydanej 28 lipca 2020r.

Tiumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fir Bautechnik.

Tiumaczenie z jezyica angielskiego na fezyk polski przygotowane na Zlecerie Hilli {Poland} Sp. z 0.0,

DiBt
Peutsches Institut
fiir Bautechnik

Warunki montazu bez regulacji wysoko$ci mocowania

h

min

nem

h

min

HUS3-H (kotwa w konfiguracii z ihem sze$ciokatnym, rozmiary 6, 8, 10 oraz 14}
HUS3-HF (kotwa w konfiguraciji z tbem szesciokatnym, rozmiary 8, 10 oraz 14}

HUS3-C (kotwa w konfiguracji z tbem stozkowym wpuszczanym, rozmiary 6, 8 oraz 10)

.. AN ‘VR‘:},
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 % N (3 ‘&ﬂw,i .-\,:”\
[parsbAd -
Opis produktu "33\\ s 5/e
Warunki montazu bez regulacji wysoko$ci mocowania N /%

Z582581.20
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DiBt
Deutsches Institut
Tiumaczenie angielside przygotowane przez Deutsches institut fiar Bautechnik. fiir Bautechnik
Tlumaczenie z jozyka angieiskiego na jezyk polski przygofowane na zlecenie Hilli (Polfand) Sp. z 0.0

Warunki montazu bez regulacji wysokosci mocowania

h

min

HUS3-P/PS/PL (kotwa w konfiguracji z tbem soczewkowym, rozmiar 6)

hmln h

min

HUS3-A (kotwa w rozmiarze 6 w konfiguracji HUS3-I (kotwa w rozmiarze 6 w konfiguracji
z gwintem zewnetrznym M6, M8, M10 lub M12) z gwintem wewngtrznym M8/M10})

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Opis produktu
Warunki montazu bez regulacji wysoko$ci mocowania

ZB68281.20

8.06.01-602/20



Strona 7 Europejskiej Oceny Technicznej DIBt
ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fir Bautechnik. fiir Bautechnik

s // /’
rs
P4

s
r
rs

I
F ’ y
S 2
'
o A\_ AN
0 4 \ 3’ e

29NN NN\ 1

h

min

HUS3-H (kotwa w konfiguracji z tbem szesciokatny, rozmiary 8, 10 — Raoma, Hnoms)
HUS3-HF (kotwa w konfiguracii z them szesciokatny, rozmiary 8 oraz 10 — hnomz, Poma)

h

min

HUS3-C (kotwa w konfiguraciji z tbem stozkowym wpuszczanym, rozmiary 8 oraz 10 — haomz, noma)

Kotwa wkrgcana Hilti HUS3

Opis produktu
Warunki montazu z regulacjg wysokosci mocowania

ﬁ.
' ”fz'y‘\"
[y

258281.20
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Tumaczenie angiaiskie przygotowane przez Deutsches Institid for Bautechnik. fidr Bautechnik
Tiumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski przygotowane na ziecenie Hifti (Poland) Sp. z 0.6,

Tabela A1: Typy kotew wkrecanych

1) Hitti HUS3-H, rozmiary 8, 8, 10 i 14, konfiguracja
z tber szesciokainym, ocynkowana gaiwanicznie

2) Hiti HUS3-HF, rozmiary 8, 10§ 14, konfiguracja
z Ibem szesciokatnym, powtoka wielowarstwowa

3) Hilti HUS3-C, rozmiary 6, 8 i 10, konfiguracja
zZ ibem stozkowym wpuszczanym, ocynkowana
galwanicznie

4) Hitti HUS3-A, rozmiar 6, gwint zewnetrzny M6,
M8, M10 oraz M12, ocynkowana gaiwanicznie

5) Hilti HUS3-P, rozmiar 6, konfiguracja z ibem
soczewkowym, ocynkowana gaiwanicznie

6) Hilti HUS3-PS, rozmiar 6, konfiguracja z {bem
soczewkowym (malym), ocynkowana
galwanicznie

7) Hilti HUS3-PL, rozmiar 6, konfiguracja z tbem
soczewkowym (duzym), ocynkowana
galwanicznie

8) Hilti HUS34, rozmiar 8, gwint wewnetrzny M8
oraz M10, ocynk galwaniczny

9) Hilti HUS3-| Flex, rozmiar 6, ocynk gaiwaniczny,
Z gwintem zewnetrznym:
- M8/16 z zamontowanym fabrycznie lgcznikiem
M6 jub M8
- M10/21 z zamontowanym fabrycznie {gcznikiem
M10 fub M12

e o

Kotwa wkr¢cana Hilti HUS3

Opis produktu
Typy kotew wkrgcanych

Z58281.20 B.06.1-602/20
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DiBt
ETA-13/1038 wydane] 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczenie angisisiie przygolowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik. filr Bautechnik

Tiumaczenie z jezyka angielskiogo na jezyk polsid przygotowane na ziecenie Hilli (Poland) Sp. z 0.0.

Zestaw Hilti do wypeliniania (wylacznie dia kotwy HUS3-H)

Podkiadka uszczelniajaca Podidadka sferyczna

Zywica inlekcyjna Hilti HIT-HY 200-A
Opakowanie foliowe o pojemnosci 330 ml oraz 500 mi

y L] =
/ 1¥ 200-A  Hili HIT-HY 200-8 Al HT-HY 200-3  Hill HIT-HY 200-F

Oznaczenie: /

HILTI HIT Nazwa produktu: “Hilti HIT-HY 200-R V3
Numer produkcyjny oraz linia produkcyjna

Termin przydatnosci miesigo/rok

Mieszacz statyczny Hilti HIT-RE-M

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Opis produktu
Elementy zestawu do wypetniania

Z5e281.20
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Thumaczenie angiclskie przygotowane przez Deutsches institut filr Bautechnik. fiir Bautechnik
Tlumaczenie z jezyka angieiskiege na jezyk polski przygotowane na zlecenie Hilli (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela A2: Materialy

Element Opis Material

Kotwa Rozmiar 6 wszystkie dlugosci | f, 2 745 Nimm?’, f, = 930 N/mm® | Stal weglowa
wkrecana HUS3 | Rozmiar 8 wszystkie diugosci | f, 2695 N/mm?, £, = 810 Nfmm® | Wydhizenie przy
(wszystkie typy | Rozmiar 10 wszystkie dugosci | = 690 Nimm’, f = 805 Nimm? | zerwaniu Ag < 8%
z Tabeli A1) Rozmiar 14 wszystkie dlugosci | f, 2 630 N/mm?, fu = 730 N/mm”

Tabela A3: Wymiary i oznaczenia lacznikow

Rozmiar facznika HUS3 6 8 10 14

H,C. AP, H, HF, C H, HF.C H, HF

PS, PL, |,

1-Flex

Nominaina Ppamt | Bnomz | Mnomt | Dromz | Booms | Pown Pnomz Ppoms Bromt | Moomz | Nnoms
glebokost [mm]
osadzania 4 | 55 |50 |60 |70 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 115
Zewnetrzna
$rednica gwintu d; [mm] 7.85 10,30 12,40 16,85
Srednica de  [mm] 5,85 7.85 9,90 12,95
rdzenia
Srednica d  [mm] 8,15 845 10,55 13,80
trzpienia
Przekroj czynny [mm?) 26,9 484 77,0 131,7

ds

NRRRNY

AR =[]

HUS3 : Uniwersalna kotwa wkrecana 3-ciej generacji

H : teb szesciokatny

10 : srednica kotwy wkrecanej

45/25M5 : maksymalna grubo$é mocowanego elementu fga
{ tuof tis w odniesieniu do glebokosci osadzania hnemi/ Bnomz
{ noms (patrz — Zalgezniki B4 oraz B5)

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Opis produktu

Materialy oraz wymiary igcznikéw

258261.20

£.06.01-602/20
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ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Dorachos Institut
Tiumaczenie angielskie przygolowane przez Deulsches Institut filr Bautachnik, filr Bautachnik
Tlumaczenie z jezyka angielsidego na jezyk poiski przygolowane na zigcenie Hilli (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela A4: Wymiary zestawu Hilti do wypeiniania

Rozmiar lqcznika Rozmiar zestawu Zestaw Hilti do wypelniania

HUS3 Hilti i $rednica d.. Grubosé h,,

do wypeiniania (mm] [mmj

HUS3-H 8 M10 42 5

HUS3-H 10 M12 44 5

HUS3-H 14 M16 52 6

Podkiadka Hilti do wypelniania

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Opis produktu

Wymiary podkiadki do wypelniania

m\

cznik A?

Z58281.20
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ETA-13/1038 wydane] 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tlumaczenie angielsiie przygotowane przez Deutsches Institit Far Bautechnik. fiir Bautechnik
Tlumaczenie z jezyka angislskiego na jezyk poiski przygotowane na Ziecenie Hilli (Poland) Sp. 2 0.0.

Szczegobly techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia poddawane:

« Obcigzeniom statycznym i quasi-statycznym: wszystkie rozmiary i wszystkie gigbokosci zakotwienia.
o Oddzialywania sejsmiczne dla Kategorii Wiasciwoéci C1:
HUS3 rozmiar 6, standardowa i maksymalna gtebokosé zakotwienia (Fnom1. Naama),
HUS3-H oraz HUS3-HF rozmiary 8,10 oraz 14, standardowa i maksymalna glebokos¢ zakotwienia
HUS3-C rozmiary 8 i 10, standardowa i maksymaina glebokos¢ zakotwienia (hnoma i hnama)-
o Oddziatywania sejsmiczne dla Kategorii Wiasciwosci C2:
HUS3-H rozmiary 8, 10 oraz 14, maksymalna glebokos¢ zakotwienia (hnoms)
HUS3-C oraz HUS3-HF rozmiar 8 i 10, maksymaina gieboko$¢ zakotwienia (haoma)-
» Ekspozycja na dziatania ognia: wszystkie rozmiary i wszystiie gtgbokosci zakotwienia.

Materialy podioza:

s Zageszczony, zbrojony lub niezbrojony beton o standardowym ciezarze bez zbrojenia widknami
zgodnie z norma EN 206:2013+A1:2016.

o Klasa wytrzymatosci betonu od C20/25 do C50/60 zgodnie z normg EN 206:2013+A1 :20186.

» Beton niezarysowany lub beton zarysowany.

Warunki stosowania (warunki srodowiskowe):
» Zakotwienia pracujgce w warunkach suchych wewngtrz budowli.

Projektowanie:

« Zakotwienia muszg byé zaprojektowane pod nadzorem inzyniera doswiadczonego w dziedzinie
zakotwien i robdt betonowych.

« Nalezy wykonat moziiwe do weryfikacji obliczenia oraz opracowac rysunki, biorac pod uwage
obcigzenia, ktére majg by¢ przeniesione przez kotwy. Polozenie kotew musi by¢ okresione na rysunkach
projektowych {np. poprzez podanie potozenia kotwy wzgledem zbrojenia lub wzgledem podp6r, itd).

o Zakotwienia muszg byé projektowane zgodnie z normg EN 1992-4:2018 oraz z Raportem Technicznym
TR 055, wydanie z L.utego 2018r.

» iaczniki o czynnej glebokosci osadzania mniejszej, niz 40 mm mogg byc stosowane w warunkach
suchych wewnatrz budowli do mocowania statycznie niewyznaczalnych elementow konstrukciji
wylacznie wowczas, gdy przenoszone obcigzenie w przypadku zniszczenia jednego fgcznika moze by¢
przekazane na pozostate igczniki.

« Dia kotwy HUS3-PL 6 zamontowane] w sposob apisany w Tabeli B1 (Zalgcznik B3) charakterystyczng
nosnosé na obcigzenie scinajgce grupy dwoch lub trzech kotew nalezy ograniczyC do wartosci
charakterystycznej jednej kotwy. Charakterystyczng noénos¢ na obcigzenie $cinajace grupy czterech
jub wigce] kotew nalezy ograniczy¢ do wartosci charakterystycznej dwoch kotew.

e

’—,:I:‘ 1w QN
Y AT

Oy ‘,*%-1\
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 A F"%{g‘é\ﬁ_
i Iy e
Zamierzone stosowanie acznik B
Specyfikacje

Z58281.20 8.08.01-602/20
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ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutzches Institut
Tiumaczenio angielside przygotowane przez Deulsches institut fir Bautechnik. fidr Bautechnlk
Tlumaczenie z jezyka angleiskiego na jezyk polski przygotowane na zZiecenie Hilli {(Pofand) Sp. z 0.0.

Szczegdly techniczne zamierzonego stosowania

Montaz:

* Wiercenie udarowe: wszystkie rozmiary oraz wszystkie glebokosci osadzania.
Wierlia rurowe: wylgcznie rozmiar 14.

o Montaz lgcznikbw musi byt przeprowadzony przez odpowiednic wykwalifikowany personel pod
nadzorem osoby odpowiedziainej za zagadnienia techniczne budowy.

« W przypadku niewykorzystanych otworéw: nowe otwory naiezy wykona¢ w odleglo$ci réwnej przynajmniej
podwojnej glebokosci niewykorzystanego otworu lub w odlegloSci mniejszej, jesli niewykorzystane otwory
zostaly wypemione zaprawag o wysokiej nosnosci oraz jesli pod dziataniem obcigzeft Scinajgcych
jub ukosnych rozciggajacych nie znajdujg sie one na kierunku dzialania tego obcigZenia.

* Po zakonczeniu montazu nie jest mozliwe dalsze dokrecanie kotwy.

+ Leb kotwy opiera sie na elemencie mocowanym i nie jest uszkodzony.

» Mozliwosé regulacji wysokosci mocowania zgodnie z Zatgeznikiem B9 dia:

HUS3-H, HUS3-HF oraz HUS3-C rozmiar 8 (hpome = 60 mm oraz hpoms = 70 mm).
HUS3-H, HUS3-HF oraz HUS3-C rozmiar 10 (Naomz = 75 MM 0raz hipems = 85 mm).

o Montaz z zastosowaniem zestawu Hilti do wypelniania (wylgcznie dla HUS-H) nalezy przeprowadzic

zgodnie z Zatgcznikiem B&.

e -H?\HQ“\.\
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 {e m v
| - \"_ |
Zamierzone stosowanie k _,\Za cznik B?
Specyfikacje \\\ N
\\\ p LSt

Z58281.20 8.08.01-602/20
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ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r.

Tlumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut filr Bautechik

Tiumaczenie 2 jpzyka angielskiego na jezyk polski przygofowane na Zlecenie Hilli (Foland} Sp. Z 0.0.

Bt
Deutaches Institut
fur Bautechnlk

Tabela B1: Parametry montazowe kotew HUS3 rozmiar 6

Rozmiar igcznika HUS3
P- 1 P- |
Typ wl e | a8 (il n]c|alps]omelm
Nominalna gleboko$¢ osadzania hnom [mim] 40 55
Nominalna srednica wierconego
bW do [mm] 6
Srednica ingca wiertla O | 6,40
Srednica o?woru przelotowego as (o 5 10 9 10
w elemencie mocowanym
Rozmiar klucza (typ H, A, 1} SW [mm] | 13| - | 13 13 - |13 - [ 13] - 13
Srednica tha soczewkowego d fom | - 15| - | - - - 15 | - | - - |-
Rozmiar koncowki Tox {typ C,P,PS,PL) TX -| - [30 | - | 30 - | - [ /]| - |3 - 30
Glebokosé wierconego otworu
2
w mantazu do podiogi / 4ciennym M fmim] =0 69
quboko:?.é wierconego otworu he 2 (] 43 58
w montazu do stropu
Moment dokrecajacy Tinst [Nm] 20 25
Narzedzie Klasawytrzymalogci > C20125 Hilti SIW 14 A
doosadzania kotew"  befonu lub Hitti SIW 22 A
" Dopuszczainy jest montaz przy uzyciu innych typow wkretarek udarowych o réwnorzednej mocy.
Tabela B2: Parametry montazowe kotew HUS3-8, 10 oraz 14
Rozmiar {gcznika HUS3 8 10 14
Typ H, HF,C H, HF, C H, HF H
Bnom1 | Heom2 | Pnoms Bpomt | Nnomz hooms | Nromt bBoomz | Pnoms
Nominalna glebokost osadzania  Hnom [mm] | 50 &0 70 55 75 85 65 g6 | 115
Nominalna $rednica wierconego do [mm] 3 10 14
otworu
Srednica tngca wiertla doss  Jmm] 8,45 10,45 14,50
Srednica omm przelotowego ds  fmm] 12 14 18
w elemencie mocowanym
Rozmiar klucza (typ H i HF) SW [mm] 13 15 21
Srednica tba soczewkowego dn [mm} 18 21 -
Rozmiar koicowki Torx {typ C) ™ - 45 50 -
Glebokosé wierconego otworu __hyz _ [mm] | 60 | 70 | 80 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 125
Glebokos¢ wierconego oiworu
{przy regulacji wysokosci hi2 [mm] - 80 80 - 95 105 -
mocowania)
Hilli STW 14 A Hilfi SIW 22 A ,
Narzedzie Klasa wytrzymalosci 20725 hub Hii SIW 22 A lub Hilti SIW 22 T-A HitG SIW 22 T-A
>C20126 | Hilti SIW 22 T-A
" Dopuszezalny jest monta? przy ugyciu innych typdw wkretarek udarowych o riwnorzednej mocy.
Z L IEwW
. 7ot JEZPNT,
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 ,’L VAW
i >
Zamierzone stosowanie o\ o)
Parametry montazowe ‘%‘3\% S/
N0y, o923
L 1 * /
Z58281.20 01-602/20
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Tlumaczenie angialskie przygotowane przez Deutsches Institut fir Baufechmiic
Tiumaczenie Z jozyka anglelskiago na jezyk polski przygotowane na zlecenie Hilli (Poland) Sp. 7 o.0.

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

Parametry montazowe dla kotwy HUS3-H oraz -C

Tabela B3: Minimalna grubosé elementu betonowego, minimalna odlegto$¢ od krawedzi
i rozstaw kotew HUS3 rozmiar 6

Rozmiar tacznika HUS3 B N
hnmm hmrnz

Nominalna gleboko$¢ osadzania Boom M| 40 55

Minimalna grubost elementu - e 80 100

betonowego

5: ton 3 Minimalny rozstaw Sun (M) 35 a5

zarysowa Minimalna odleglo$é

iniezarysowany | . Crin  [mm) 35 35

Tabela B4: Minimalna grubosé elementu betonowego, minimalna odlegio$éé od krawgdzi
i rozstaw kotew HUS3 rozmiar 8, 10 oraz 14

Rozmiar lacznika HUS3 8 10 14
hnnrrn hnom2 | Broma I'lru:m1 Nroma2 hnom3 hnum1 hnnmz Nnoma
Nominalna giebokosé
nia hoow fmm)| 50 | 80 | 70 | 55 | 75 | 85 | 85 | 856 | 115
Minimalna grubosc elementu b mml | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | 140 | 120 | 160 | 200
betonowego
50
Minimalny ) 40
Beton Kotew Smn  [mM] jesi 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
zarysowany c250
i niezarysowany Minimalna
odleglo$t kotew  Cnn  [mm] | 40 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
od krawedzi
T
f””d’ /‘:{ I3 "y‘l‘ ¢ -
e v @ ‘SE, ' - ‘;0
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 i/ {’}«ﬂluz%
Zamierzone stosowanie Qi‘ﬁz::&mﬁ o o )
Minimalna grubosé elementu betonowego oraz minimalna odleglost od krawedzi ACS s\f N
podioza i rozstaw kotew N7, 08~
=

258281.20

206.01-802/20
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ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczerie anglalskie przygotowane przez Deutsches Institui fiir Bautechnik. filr Bautechnik
Tiwmaczenie 2 jozyka angielsidego na jezyk poiski przygotowane na ziecenie Hilli (Poland) Sp. z 0.0

Tabela BS: Standardowa” dlugoéé kotwy oraz maksymaina grubosé mocowanego elementu

dia HUS3 rozmiar 6
Rozmiar lacznika 6
HIC‘AIIFIIQ\P|PS H‘C‘A'I‘P‘PS
Flax PL i-Flex PL
Nominatna gicbokost hinom Nrom
osadzania fmm] 40 55
Grubodé mocowanegn elementu [mm]
Diugost kotwy wiaecane) fmm] tor | fpa | fRa tra tixt tixt te | e tea tr2 e tz
| 40 - | - o | - - - | - - - - -
45 5 | 5 5 5 5 5 - - - - - -
55 -] - 15 15 - - - - o 0 -
B0 20| 20| - - 20| 20 5 5 - - 5 §
70 - la]| - - - - - 18 - - - -
80 40 | - - - 40 - 25 | - - - 25 -
100 60 | - - - - - 45 - - - - -
120 80 | - - - . - 65 | - - - - -
135 - - | e - - - - - 80 - - -
155 - - | 115 - - - - - 100 - - -
175 - -] 135 - - - - - 120 - - -
195 - | - | 185 - . - - - 140 - - -

" niestandardowe diugosci, w zaknesie 40 mm < L < 195 mm, 53 réwniez objete zakresem niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej.

Tabela B6: Standardowa” diugos¢ kotwy oraz maksymalna grubo$é mocowanego elementu

dia HUS3-C rozmiar 810
Rozmiar lacznika 8 10
Nominalna gieboko$¢ | hnomt | Mromz | hrema | Pnomt | Boomz | Hinoma
osadzania [mm) 50 60 70 55 75 85
Grubost mocowanego elementu [rmm]

Diugost kotwy wkrecanej fmm] ot b the el e 6o

65 15 3] - - - -

70 - - - 15 - -

- 75 25 15 - - - -

85 35 25 15 - - -

80 - - - a5 15 -
100 - - - 45 25 16

Y hiestandardowe diugodci, w zakresie 85 mm < L < 100 mm, 54 réwniez objete zakresem niniejszej Europejckiej Oceny Techniczne;.

RS

Kotwa wkregcana Hilti HUS3

Zamierzone stosowanie
Standardowa diugo$é kotwy oraz grubosé mecowanego elementu

= TS
€Y
2)
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Strona 17 Europejskiej Oceny Technicznej DIBt
ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczenie angielskie przygotowane pizez Deutsches Institut fir Bavtechnik. fiir Bautechnik
Thumaczenie z fezyka angielskiogo na jozyk polski przygotowans na ziecenie Hiiti (Poland) 5p. z 0.0,

Tabela B7: Standardowa" dlugo$é kotwy oraz maksymalna grubo$¢ mocowanego elementu
dla HUS3-H i HUS3-HF

Rozmiar facznika 8 10 14

Nominaina gieboko$é | tnomt | hnom2 | hroms | Mnomt | Pnomz | Neom | Mromt | Poomz | Peoma
osadzania [mm]} | 50 60 70 55 75 85 65 85 115

Diugosé kotwy wkrecane;j fmm] e | toe | te | toa | e | tes | o | tee | tee
55 5 . - - - - - - -
60 - - - 5 - - - - -
85 15 | & - - - - - - -
70 - - R - - - -
75 25 | 15 | 5 - - - | 10 | - -
80 - - - | 25| 5 - - - .
85 35 | 25 | 15 | - - - - -
90 - ] - 15 | 5 - - -
100 50 | 40 | 30 | 45 | 25 | 15 | 35 | 15 | -
110 ) - - - | 55 | 35 | 25 | - - -
120 70 | 60 | 50 | - . - - - -
130 - - - | 75 | 55 | 45 | 65 | 45 | 15
150 100 | 90 | 80 | 95 | 75 | 65 [ 85 | 65 | 35

" niestandardowe diugodci, w zakresie 55 mm < L < 150 mim, $3 réwniez objete zakresem ninigjazej Europejskiej Oceny Technicznej.

s

Kotwa wkregcana Hilti HUS3

Zamierzone stosowanie
Standardowa diugosc kotwy oraz grubosé mocowanego elementu

""-_._,____'--:—-"'_

258281.20 8.06.01-602/20



Strona 18 Europejskiej Oceny Techniczne) DIBt
ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczenie angielskie przygotowane przez Devtsches Institut fir Bautechniic fiir Bautechnik
Tlumaczenia z jozyka angielskiego na jozyk polski przygotowane na ziecante Hifti (Poland) Sp. z o.0.

Instrukcje montazu kotew

Wiercenie udarowe

. ) . " b) Wiercenie udarowe przy uzyciu wiertet rurowych Hitti (HDBy:
a) Wiercenie udarowe (HD): - . . . .
: Wytacznie rozmiar 14. Po wywierceniu nalezy postgpowac zgodnie
I_%o lary od 6 do 14 z rozdziatem ,osadzanie kotew™.

=

Czyszczénie wywierconego otworu_

Nalezy wyczyscic wywiercony otwor.

Dia rozmiarow 6 oraz 8 czyszczenie otworu nie jest wymagane, jesli po wierceniu

wykonano 3-krotng wentylacje” oraz spetiony zostal jeden z ponizszych warunkow:

- wiercenie jest wykonywane w kierunku pionowym do gory lub

- wiercenie jest wykonywane w kierunku pionowym w dot oraz giebokos¢ wiercenia
zostata zwigkszona® o dodatkowe 3*do.

- do wiercenia zastosowano wiertlo rurowe Hiiti TE-CD (technika dostgpna wylgcznie
dla HUS3 10 oraz HUS3 14).

" Wsuwanie wiertia do atwory | wysuwanie 3 razy po osiagnigciu zalecanej glsbokosci wiercenia hy.
Te procedurg nalezy przeprowadzit zanwno przy unuchomionej w wiertarce funkcji obroty, jak i udaru.
Wieosj informacii mozna znalezé w odpowiednisj Instrukcii stosowania produktu.

3 Nalezy zapewnit, by grubaéé elementu betonowsago h speiniata ponizsze riwnane:

i 2 hy + Ah, gdzie Ah = maks. (2%dg; 30 mm).
Ah jest minimalna odlegloécia mledzy dnem wigrconego otworu, a przeciwlegla powierzchnig elementu.

Osadzanie facznika I
a) Osadzanie przy pomocy wkretarki b) Osadzanie przy pomocy klucza dynamometrycznego
udarowej

Kontrola poprawnosci osadzenia

el ®!

Parametry osadzania zostaly wyszczegtinione w Tabelach B1 oraz B2

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Zamierzone stosowanie
Instrukcje montazu kotew bez regulacji wysokosci mocowania

258281.20 T 8.06.01-802/20



Strona 19 Europejekiej Oceny Technicznej DIBt

ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut

Tlumaczarie angielskie przygotowane przez Deufsches institut fir Bautechnik. fiir Bautechnik

Tlumaczenie z jozyka angielskiego na jezyk poiski przygotowans na zlecenie Hilli (Poland) 8p. z oo
Osadzanie lacznika z zestawem Hilti do wypelniania (wytacznie dia HUS3-H) -
Montaz podkiadki uszczelnlajacej

—— |
v'v = Maksymalna grubost elementu
I s I tacayvee (M) mocowanego i jest zredukowana
AT 1 catkowita grubo$¢ zestawu Hilti
l‘__ RRER M10 tic~ 7 m o 39
I G/ M2 1 0 8 do wypetniania po montazu.
- Mis 14 tix —9 mm

Osacwanie przy pomocy wlm;tarki udamwe]

Kontrola poprawnoscl osadzenia

=

Dozowanie Zywicy iniekcyjnej

O ©

Tewre HIT-HY200 -A

e 137
e — -

Tabela B8: Maksymalny czas roboczy oraz minimalny czas utwardzania zywicy HY 200-A

Temperatura T w podiozu Maksymalnz::as roboczy Minimalny eiaus utwardzania
e
>0°Cdo5°C 25 minut 2 godziny
>5°Cdo10°C 15 minut 75 minut
>10°C do 20 °C 7 minut 45 minut
>20°Cdo30°C 4 minuty 30 minut
>30°C do 40 °C 3 minuty 30 minut

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Zamierzone stosowanie

instrukcje montazu kotew z zestawem Hilti do wypelniania

‘ - ¥ay

qzn?ﬁ’ﬁg} o
=, Rty
2 094

Z58281.20

8.06.01-602/20



Strona 20 Europejskiej Oceny Technlcznej

ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r.

Thumaczenie angielsiie przygotowane przez Deuvisches Institut fir Bautechnik

Tlumaczanie z jezyka angielskiego na jezyk polski przygotowane na ziecanie Hitti (Poland) Sp. z 0.0.

DiBt
Deutsches Institut
fir Bautechnik

_ Osadzanie chznika z regulacjy wysokoéc@cowania__

Glebokos¢ wiercenia otworu oraz grubosé elementu mocowanego

By * Dmago*1OMB ¢

.MII
Proces regulacji
Krok 1

Kontrola poprawno$ci osadzenia

2 hw pl—— 1 Kotwa maze byé regulowana maksymalnie dwa razy. Caltkowita
== Jg (@&, dopuszczalna grubosé podkiadek dodanych w trakcie czynnosci
AUV N 1, regulacji wynosi 10mm. Ostateczna gigbokos¢ osadzania

- po przeprowadzeniu czynnosci reguiacii musi by¢ wigksza
lub rowna hpomz WD Ppoms.

/ b N\

e = ‘t’, ‘4 \\
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 ; h‘ﬁ _
Tnr T ;agﬁag gll rl_;;';

Zamierzone stosowanie :qczm Ay

Instrukcja moniazu kolew z regulacjg wysokodci mocowania 093\* o

4 *
Z58281.20 8.08.01-602/20
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DiBt
ETA-13/11038 wydanej 28 lipca 2020r. Beutsches Institut
Thamaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut fir Bautechnik. fir Bautechnik

Tiumaczenia 2 jozyka angislskiego na jezyk poiski przygotowane na ziecente Hilti (Poland) Sp. z o.0.

Tabela C1: Podstawowe charakterystyki pod wplywem obciazen statycznych i quasi-

statycznych dla kotwy HUS3 rozmiaru 6

Rozmiar {acznika HUS3
Typ H[C‘A|I-Fliex|P[;f HIC!A‘I-FBIex‘P‘;f
Nominalna glebokost osadzania Hrom  [mm] h4"°6“’ “g’gz
Zniszczenie stali dla obclaZest rozeiagajacych i scinajgeych
NoSnoSE charakterystyczna  Nexs  [KN) | 24 | 22 | 24 [ 2t |24 ] 22| 24 21
Wspolczynnik czesciowy Yo' ) 1,4
Nos$nosc charakterystyczna Vs [kN] 12,6
Wspélczynnik czesciowy Yoau” H 1.5 =-
Wspdlczynnik ciggliwosci kz [ 0,8
Charakterystyczny 0
moment zginajgcy M rs [Nrr] A
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
Nosnosé charakterystyczna
whetonie niezarysowanym C20/25 N [kN] ’ s
Nosnosé charalkderystyczna
w betonie zarysowant;: C20/25 Newy  [KN] ® ®
Wapolczynnik C30/37 [ 1,22
zwiekszajacy dia betonu ¥, canl? L Cal

C50/60 [] 1,68
Zniszczenie przez wylamanie stotka betonu oraz zniszczenie przez rozlupanie
Czynna glebokoéé osadzania o frmm] 30 42
No$nasé charakterystyczna
zapobiegajaca rozlupaniu N [KN] 7 75
Wepélezynnik  betonu zarysowanego kenw - 7.7
dla betonu betonu niezarysowanago  Kuxn - 11,0
Zniszczenie Odtegiose
przez wylamanie od krawedzi Can (] 1.5 hu
stozka betonu Rozstaw katew Sen  [mm] 3 het
Zniszczenie Odiegiose Coso  [PM] 60 63
przez roziupanie od krmnvect]

Rozstaw kotew Sus  [mm] 120 126

Wytrzymalo$c Yins £l 12
Zniszczonie przez wylupanie betonu
Wspolczynnik dia wylupaniabetoru ks [ | 1,0 | 15
Zniszczenie krawedzl podioZa betonowego
Czynna dlugosé lgcznika I = her [l 30 | 42
Zewnetrzna $rednica tgcznika Orom fmm] 8

Dy przypadiu braku innych przepistw krajowych.

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Charakterystyka produktu

Podstawowe charakterystyki pod wplywem obcigzed statycznych § quasi-statycznych w betonie

\

Z258281.20

9.08.01-602/20
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ETA-131M038 wydanej 28 Hpca 2020r.

mmmmmmemzmmsﬁmmrsamm
Mmmmzmmammmmﬁmpommmmmmm(mw Sp-zoo.

DIBt
Deutschas Institut
fiir Bautechnik

Tabela C2: Podstawowe charakterystyki pod wplywem obciaZen statycznych i quasi-

statycznych w betonie dia kotwy HUS3 rozmiaréw 8, 10i 14

Rozmiar tacznika HUS3 8 10 14
Noom1 | Nnome | Pinoens Mpormt | PMnomz Naoma | Mwomt Brama hmm‘.l_
Nominalna giebokoéé osadzania hhom [mm] | 50 | 60 70 56 | 75 | 85 | 65 | 85 115
Regulacja wysokosci mocowania
Catkowita maksymalna grubosc
warstw regulac tag [mm] - 10 | 10 - 10 | 10 -
Maksymalna ilos¢ reguiaci Na [ - 2 2 - 2 2 - - -
Zniszczenle stall dla obclazen rozciagajacych
Noénosé charakterysiyczna Nexs [kN] 39,2 62,2 96,6
Czesciowy wapolczynnik bezpieczefstwa  Yue” [} 1,4
Zniszczenic przez wyclagnigcie kotwy
Nosnosé charakterystyczna
1 32
w betonie niezarysowanym C20/25 Neo  [DNE | 9 2116 )12 2 20| %
MNosnosc charakierystyczna
15
w betonie zarysowanym C20/25 Npsp  [kN] 6 9 12 9 i5 | 19 19
Wsptlezynnik C30/37 1 1,22
zwickszajacy C40/50 il 1,41
dia betonu W, C50/60 [ 1,58
Zniszczenie przez wytamanie stozka betonu oraz zniszczenie przez roziupanie
Czynna glebokosé osadzania he [mm] | 40 | 484 | 54,9 | 416 | 586 | 67,1 | 48,3 663 | 98
Noénoéé charakterystyczna o
17
zapobiegajaca paniu Nresp  [KN] a ‘ 12 | 18 | 12 | 20 | 26 26 42
Wspt nnik betonu zarysowansgo Keen [-§ 7,7
batonu
dla ) Keew [ 11,0
niezarysowanego
Wylamanie Odleglosé od krawedzi e [mm] 1.5 he
storka betonu  Rozstaw kotew Son  [mm] I he
Zniszczenie  Qglegiost odkrawedzi  com [mm) | 60 | 70 | 85 | 65 | 90 | 110 | 8 | 100 | 140
przez
roziupanie Rozstaw kotew Sus  [mm] | 120 | 140 | 170 | 130 | 180 | 220 | 170 | 200 280
Wylrzymatosé Yo [ 1.0

D\ przypadku braku inrych przepiséw krajowych.

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Charakterystyka produktu

Podstawowe charakterystyki pod wplywem obcigzeti statycznych i quasi-statycznych w betonie

Z58281.20

8.06.01-602/20
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ETA-13/1038 wydane] 28 lipca 2020r.

DiBt

Deutsches Institut

Tlumaczenie angielskie przygotowane przez Deutsches Institut far Bautechnik. fiir Bautechnik
Tlumaczenie z jozyka anglelsidego na fezyk poiski przygotowane na ziecenie Hilti {Poland) Sp.zoo.
Tabela C2 ciag dalszy
Rozmiar &eznika HUS3 8 10 14

Faomt | Meomz | Mnoma | Moot | Momz | Ppoma | Neomt | Mnone | Pnoma
Nominalna giehokoét osadzania Poon [mm] | 50 | 60 | 70 | 55 | 75 | 85 | €5 | 85 115
Regulacja wysokosci mocowania
Catkowita maksymalna grubosc
warstw reguiadii tag  [mm} 10 | 10 10 | 10 -
Maksymalna iloéé regulacii Na [ - 2 2 - 2 2 - - -
Zniszezenie stali dla obeiaZeth Scinajacych
No#nosé charakterystyczna Vs TKNJ 19 | 22| 30 [34]| 55 62
Czesciowy wspolczynnik " [ 15
bezpieczefistwa L :
Wspotczynnik ciggliwoéci k7 il 0,8
Charakterystyczny moment Moo Nm] 46 02 187
zginajgcy
Zniszczenie przez wylupanie betonu
Wspdlczynnik dla wylupania

- 1

hetonu ks H 1.0 20 0 2,0
Zniszczenie krawedzi podioza betonowego
Czynna diugosé tgcznika k= hyt 3] 40 | 484 | 549 | 418 | 586 | 67,1 | 49,3 | 66,3 | 918
Zewnetrzna Srednica fgcznika Onom fmm] 8 10 14

"W przypadku braku innych przeplséw krajowych.

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Charakterystyka produktu

Podstawowe charakterysiyki pod wplywem obcigzen statycznych i quasi-statycznych w betonie

258281.20
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ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tlumaczenie angiaiskie przygotowane przez Deulsches Instiut filr Bautechnix. fir Bautechnik
Thunaczenie 2 jezyka angieiskiego na jezyk poiski przygofowane na zlecenie Hilli (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C3: Podstawowe charakterystyki dla kategorii wlaéciwosci sejsmicznych C1
w betonie dla kotwy HUS3 rozmiaru 6

Rozmiar facznika HUS3 6

Typ Mo |a] he || B H|c|A| e |P| B
Nominalna glebokosé osadzania heom  (mm) P foemz
Zniszczenie stali dla obciaken rozclagajacych i £cinajacych

Nosnosé charakterystyczna  Nmcsor  [kN) | 24 | 22 | 24 [ 21 |24] 22| 24 | 21
Czesciowy wspdlczynnik N

bezpieczeristwa T t _ 1.4

Noénosé charaklerystyczna  Veks.ct [kN] 5

Czesciowy wspblczynnik o' [ 15

bezpieczenstwa > ’

Zniszczenie przez wyciagnlecie kotwy |
Noénoscé charakierystyczna

w betonie zarysowanym Nmgcr kNI 25 4

Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu

Czynna giebokost osadzania fer [mm] 30 | 42

Zniszczenie Odlegiosé

przez wylamanie _od krawedzi Con  Imm} 1.5 et

stozka betonu Rozstaw kotew Sen  [Mm] 3 he

Wytrzymalosc Yinn ] 1.0

Zniszczenle przez wytupante betonu

Wspbiczynnik dia wylupania betonu ks [1 | 1,0 [ 15
Zniszczenie krawedzi podioza betonowego

Czynna dlugosd lacznika k=hy [ 30 1 42

Zewnetrzna Srednica lacznika dnom [mim] 6

vy przypadku braku innych przepisow keajowych.

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

s
d /

Charakterystyka produktu
Podstawowe charakterystyki dla kategoria wiasciwoéci sejsmicznych C1 w betonie

Z58281.20 8.08.01-602/20
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ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r.

Tiumaczenis angielskie preygotowane przez Deutsches institut filr Bautechnik.

Tumaczenie  jezyka angielskiego na fezyk poiski przygolowane na ziecenis Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Diat
Deutsches Institut
fir Bautechnik

Tabela C4: Podstawowe charakterystyki dla kategorii wlasciwosci sejsmicznych C1

w betonie dla kotew HUS3 w rozmiarach 8, 10, 14

Rozmiar tacznika HUS3 8 10 14
Hinomz l"namt-l Pnomz Binoms Nnomz Mooms
Mominalna gieboko$é osadzania hrom [mm] 60 70 75 85 85 115
Zniszczenie stali dla obelaketi rozcingajacych i $cinajacych
Nosnosé charakierystyczna Nrisct kiN] 392 62,2 96,6
Czesciowy wspblczynnik bezpieczenistwa Yusn ] 1.4
Noéno&& charakterystyczna Vaksct [kN] 11,9 188 | 17.7 | 225 | 345
Czesciowy wspolczynnik bezpieczensiwa Vs H 1,6
Zniszczenie przez wyciagnigcie kotwy
Nosnosé charakterystyczna
w betonie zarysowanym Nricp,c1 [kN] 9 12 15 19 19 30
Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu
Czynna glebokost osadzania het fram] 464 | 549 | 588 | 671 663 | 918
Wylamanie Odleglos¢ od krawedzi Cor,N jmm] 1,5 hes
stozka betonu Rozstaw kotew Ser N [mm} 3 het
Wytrzymatosd Yiret ] 1.0
Zniszczenie przez wylupanie betonu
Wspdlezynnik dia wylupania betonu ka ] 20
Zniszczenie krawedzi podioZa betonowego
Czynna diugosé lacznika b= et -1 46.4 54,9 58,6 67.1 66,3 9.8
Zewnetrzna Srednica fgcznika dnom {mm]) 8 10 14
VW przypadku braku innych przepis6w krajowych.
L T
. 5o el A SN
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 SR «;.\\
112 Zalat nik% 2
Charakterystyka produktu \\;L ¥ s
. N . N . & &/ /i
Podstawowe charakterystyki dia kategoria wiasciwosci sejsmicznych C1 w betonie 2 4\;% e /)
258281.20 5.06.01.602120




Strona 26 Eurcpejskiej Oceny Technicznej DIBt
ETA-13/1033 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczenie angielside przygotowane przez Deutsches Instituf fir Bautechnix, fiir Bautechnik
Tlumaczenie z jezyka angiefskiego na jezyk poliski przygotowane na zlacenie Hilli (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C5: Podstawowe charakterystyki dla kategorii wlasciwosci sejsmicznych

C2 w betonie

Rozmiar lgcznika HUS3 8 10 14
Nnoms Npoms Proma

Nominalna gigbokoss osadzania Pinom [mm} 70 85 115

Regulacja wysokoéci mocowania

Calkowita maksymalna grubosé warstw regulacji tag [mm] 10 10 -

Maksymalna ilos¢ regulacji Na = 2 2 -

Zniszczenie stali dia obcigten rozciggajacych

Nosnosé charakterystyczna Nrxs,c2 [kN] 39,2 62,2 96,6

Czesciowy wspdlczynnik bezpieczerstwa Yo" [] 1.4

Zniszczenie przez wyciagnlgcie kotwy

Zniszczenle przez wylamanie stozka betonu

Czynna glebokos¢ osadzania et [mm) 549 | 671 | 918

Wytamanie stozka Odlegiost ad krawegdzi CorN {mm] 1,5 hy

betonu Rozstaw kotew Sern [mm] 3 her

Wytrzymaiost Yinst H 1,0

Zniszczenie stali dla obciazen scinajacych |

Montaz przy uzyciu zestawu do wypelniania Hilti (wytacznie dla HUS3-H)

Czesciowy wspdiczynnik bezpieczeristwa Olgep 1 1.0

Nonoé6 charaklerystyczna Virks. 2 [kN] 147 256 85

Czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa ey H 1,5

Montaz bez uzycia zestawu do wypetniania Hilti

Czesciowy wspbliczynnlk bezpieczefstwa Ogap B 0.5

Nosnosé charakterystyczna Viawsc2 [kN] 108 17.7 344

Wspdtczynnik czesciowy Yusy” [ 1.5

Zniszczenie przez wylupanie betonu

Wspoiczynnik dia wytupania betonu K 0| 2,0

Znlszczenie krawedzi podioa betonowego

Czynna dhugoic tacznika k= H 54,9 67,1 91,8

Zewnetrzna $rednica tgcznika drom fmm} 3 10 14

W przypadku braku innych przepiséw krajowych.

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Charakterystyka produktu
Podstawowe charakterystyki dia kategorii whasciwoéci sejsmicznych C2 w betonie

258281.20 8.06.01-802/20
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ETA-13/1033 wydanej 28 fipca 2020r. Deutsches Institut
Tiumaczenie angielsiie pizygotowane przez Deutsches Institut fiir Bautechnik. fiir Bautechnik
mmzmmmmeWmmm(WSp zo.0.

Tabela C6: Podstawowe charakterystyki w warunkach pozaru w betonie dla kotwy HUS3

rozmiar 6
Kotwa HUS3 H &
Typ H,C, A, |, I-Flex, P, PS, PL
Nominaina glgbokost osadzania  hnam  [mm) h:g‘ h;g‘"
Zniszczenie stali dia obciaZen rozciggajacych i $cinajacych (Frean = Nrwss = Vek,ss)
R30 Frrs [kN] 0,5 1,6
R80 Frr.s kN] 0,5 1.2
R90 Frxsf TkN]) 0,5 08
Noéno&e R120 FRks,f [kN] 04 07
charakterystyczna  g3p  Mmas  [NM] 0.4 14
R60 Mrsa  INm] 0,4 1,1
RS0 Mrcsn  INm) 0,4 0,7
R120 Moss  [Nm] 0,3 0.6
Zniszczenie przez wyclagnigcie kotwy i a
No&nosé Eg'g Necps [N} 0,6 15
SISESEE R120 Nrxps fiN] a5 1,2
_Z_niszczenie przez wylamanie stozka betonu
Nonoé E% N°Rkc TkN} 0,3 1,8
charaiderystyczn R120 Noices  [kN] 0,7 15
Odlegloié od krawedzl podioza
od R30 do R120 Cerfi [ram] 2 her
W przypadku oddzialywania pozaru z wiecej, niz jednej strony minimalna odlegloé¢ od krawedzi musi wynosi¢ 2 300 mm. |
Rozstaw lacznikéw
od R30 do R120 Seri [mm] 2 Curfi
Zniszczenie przez wylupanie betonu - H
od R30 do R120 ks H 1,0 15
Dla wilgatnego betonu glebokoaé zakotwienia musi by¢ zwigkszona o przynajmniej 30 mm w stosunku do podanych
werto$ci.

—
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Strona 28 Europejskief Oceny Technicznej
ETA-13/1038 wydanej 28 lipca 2020r.

Tiumaczenie angielside przygotowane przez Deutsches instifut v Bautechnik.

Tlumaczenie z jezyka angelskiego na jozyk polski przygotowane na ziecenie Hilti (Poland} Sp. 2 0.0.

DIBt
Deutsches Institut
fir Bautechnik

Tabela C7: Podstawowe charakterystyki w warunkach poZaru w betonie dia HUS3H i HUS3-HF

Kotwa HUS3-HF oraz HUS3-HF 8 10 14
hnorn't hnum2 hncun3 hnmm hnorta hrloms hnomi hru:mz hnom'.!

Nominaina glebokosé osadzania  heem [mm] | 50 | 60 | 70 55 75 85 65 85 | 115
2Zniszczenie stali dla obciaZen rozciagajacych i écinajacych (Frisa= Nrxsn = Vikssi)

R30 Fron  [KN1 | 32 | 35 | 38 | 61 6,2 10,4 10,6

R60 Freon [KN] | 24 | 28 | 28 | 46 47 7.8 81

R90 Feei DN | 16 | 16 | 1,9 | 31 3,2 53 55
Nonosé R120  Fress [KN1 | 12 | 12 | 15 | 24 2,5 4,0 43
charakterystyczna R0 Mees [Nm]| 38 | 41 | 44 | 91 9,2 20,4 206

R60 Mess [Nm] | 28 | 30 | 34 | 69 7.0 15,4 15,7

ROO  Mlkss [Nm] | 19 | 1,9 | 23 | 46 4.8 10,4 10,7

R120 Mries [Nm1| 15 | 14 | 1,7 | 35 3,7 7.9 83
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy

R30
NoOSNOSE Eg Nrps [Nl | 15 [ 23 | 30 | 24 | 40 | 49 | 31 | 48 | 78
charakterystyczna

R120 Nmps [KN] | 1.2 | 1.8 | 24 | 19 | 32 | 39 | 25 | 38 | 63
Zniszczenie przez wytamanie stozka betonu

R30
Nonost Qgg Nescn [KN) | 18 | 26 | 40| 20 |47 | 66 | 30 | 64 | 144
charskterystyczna

R120 N’%en [KN) | ¢4 | 21 [ 32| 16 |38 | 63 |24 | 51 |15
Odlegloéé od krawedzi podioza

odR30doR120  Cous  {mm) 2 hes

W przypadku oddzialywania pozaru z wigcej, niz jednej strony minimaina odleglos¢ od krawedzi musi wynosic = 300 mm.

Rozataw lacznikdw

od R30 do R120 Scrfi [rom]

2 Cus

Zniszczenie przez wylupanie betonu

od R30 do R120 ks [ 1,0 20 1,0 2,0
Dia wilgotnego betonu gleboko$¢ zakotwienia musi bye zwigkszona o przynajmniej 30 mm w stosunku do podanych
wartosci.
Kotwa wkrecana Hiltl HUS3
Charakterystyka produktu

Podstawowe charakterystyki w warunkach pozaru w betonie
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Strona 29 Europejskiej Oceny Techniczne]
ETA-1311038 wydanej 28 lipca 2020r.

Tiumaczenia angielskie przygotowane przez Deutsches institut flir Bautechnik.
Tiumaczenia z jo2yka angielskisgo na jezyk poiski przygotowane na Zlecenie Hilti (Poland) 5p. z o.0.

Doutsches Inatitut
fiir Bautechnik

Tabela C8: Podstawowe charakterystyki w warunkach pozaru dla HUS3-C w betonie

Kotwa HUS3-C 8 10
hnom1 Priomz hooma | Dnomt | Nnemz Finom3
Nominalna glebokos¢ osadzania  hpom  [mm] 50 60 70 55 75 85
Zniszczenie siali dia obciazen rozciagajacych i Scinajacych (Fexen = Nrxan = Vrken)
R30 Fakss  TKN] 0,5 1,2
R60 Frcsn  [kN] 0.4 1,0
R90 Fressi  [KN] 0,3 08
No$nosé R120  Fress  [kN} 0,2 0,6
charaklerystyczna  psg My [Nm) 0,6 1,7
R60  Mlrxsn  [Nm] 0,5 1,5
ROO  M’risn  [Nm) 04 1.1
R120  Mrxss  [Nm] 03 09
Zniszczenie przez wyclagniecie kotwy
NoSnods Egg; Nexps [N} | 1,6 23 3,0 24 40 | 80
charaiderystyczna R120  Nmeps (kN1 [ 1,2 1,8 24 1,9 32 | 40
Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu
Noénose E% Nmon [KN] | 1.8 28 4,0 2,0 47 | 66
charskterystyczna R120  Nen [kN] | 15 2,1 32 16 38 | 53
Odlegtosé od krawedzi podioza
OdR30dOR120 <y [mm] 2 hes
W przypadku oddzialywania pozaru z wigcej, niz jednej strony minimaina odleglos$¢ od krawedzi musi
wynosi¢ 2 300 mm.
Rozstaw lacznikéw
CdR30do R120 ser fmm) 2 Corh
Zniszczenie przez wylupanie betonu
OdR30doR120 ks [ 1,0 2,0 1,0 2,0

do podanych wartosci.

Dia wilgotnego betonu gleboko$é zakotwienia musi byé zwigkszona o przynajmniej 30 mm w stosunku

Kotwa wkrecana Hilti HUS3

Charakterystyka produktu

Podstawowe charakterystyki w warunkach pozaru w betonie
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Strona 30 Europejskiej Oceny Technicznegj DIBt
ETA-1311038 wydanej 28 lipca 2020r. Deutsches Institut
Tlumaczenie anglefskie przygaiowane przez Deuisches Institut filr Bautechnik. fiir Bautechnik
Tlumaczanie 2 jozyka angielskiego na jezyk poiski przygotowane na zlecenie Hilti (Poland} 5p. Z 6.0
Tabela C9:; Przemieszczenia pod wplywem obciazen rozciagajacych
Rozmiar facznika HUS3 6
Typ o H,C, A 1P, PS,PL H,C A} P, PS, PL.
Nominaina gleboko$¢ osadzania Prom (M) Pocer i
40 55
Obcigzenle N KN} 1,0 24
Beton zarysowany rozciggajace
kiasy od C20425 o [mm] 0,1 0,1
do C50/60 Przemieszczanie
Bt fmm] 06 08
Beton - Obcigzenie N ] 28 36 3,0
niezarysowany rozciagajace
klasy od C20/25 R e oo {mm] 02 0,2
TZ: SECTS
do C50/60 Sne [mm] 0,3 0.3
Tabela C10: Przemieszczenia pod wplywem obciazen rozciggajacych
Rozmiar facznika HUS3 8 10 14
hnuml hmmz hnnmﬁ i'hmrmI hmmz hnuma hnnm hnnmz hnuma
Nominaina glebokosé osadzania  hyew [mm) | 50 60 70 55 75 85 85 85 | 115
Beton Obcigzenie | 43 | 57 | 76 | 57 | 95 [132| 83 | 130 | 22
zarysowany rozciggajgce
klasy o [mm]| 03 | 04 | 03 | 04 | 04 |04 | 06 | 05 | 05
od C20/25 Frzemieszczenle
do C50/60 Spgm [mm] | 0,7 0,7 0.6 0,4 04 05 09 1,2 1,0
~ Beton Obclazente 1y | 66 | 89 | 118 | 87 | 148 | 205 | 120 | 20,1 | 328
niezarysowany rozciagajgce
klasy &w [mm}| 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |01 | 01| 02| 03
od C20/25 Przemieszczenie
do C50/60 B [mm] 03 0,2 05
Tabela C11: Przemieszczenia pod wplywem obcigzen scinajacych
Rozmiar facznika HUS3 8 8 10 14
ot | howmz | Moot | Pooo | twoms | Mot | Peome | Tooms | Boomt | Mooz | Fooms
Nominaina giebokosé
. Phem [mml | 40 | 55 | 60 | 60 | 70 | 85 | 75 | 8 | 65 | 8 | 115
osadzania
Beton Obciazenie VKN 60 8,1 13,3 24
zarysowan Scinajgoe
y klasy Sw [mml | 14 | 19 | 25 | 34 | 28 | 38 | 37 | 32 | 36 | 32 | 24
od C20/25  Przemieszczenia ]
do C50/60 Sve Imml| 20| 28 | 37 | 51 | 44 | 57 | 55 | 49 | 54 | 68 | 35
Kotwa wkrecana Hilti HUS3
Charakterystyka produktu

Wartosci przemieszczer w przypadku obcigzen statycznych i quasi-statycznych

Z58281.20




Strona 31 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-13H038 wydanej 28 lipca 2020r.

Tlumaczenie angielslie przygolowane przez Deutsches Institut filr Bautechnik.
Tumaczenie 2 jezyka angielskiego na jezyk polsti przygolowane na Zlecenie Hilti {Potand) Sp. z 0.0.

DBt

flir Bautechnik

Tabela C12: Przemieszczenla pod wplywem obciaZen rozciagajacych dla kategorii

wiaéciwoéci sejsmicznych C2
Rozmiar tacznika HUS3 8 10 14
f— rams | —y
Nominaina glebokos¢ osadzania 70 85 115
Przemieszczenie SGU  Susonpsy [mm] 0,35 0.57 1,43
Przemieszczenie SGN B seisfLS) {mm] 0,65 2,08 4,32

Tabela C13: Przemieszczenla pod wplywem obclaZeri $cinajacych dia kategorll

wlasciwoéci sejsmicznych C2

Rozmiar {acznika HUS3 8 10 14
Heoma Haoms Rnoma

Nominalna giebokosé osadzania 70 85 145

Montaz przy uyciu zestawu wypeiniajacego Hilti (wylacznie HUS3-H)

Przemieszczene SGU  Svsassoy [mm] 1,81 1,80 2,52

Przemieszczenie SGN  Susussay  [mm] 4,60 4,03 6,79

Monta2 bez ufycia zestawu wypeiniajacego Hilti

Przemieszczenie SGU  Sysmeay  Imm) 3,93 4,15 4,93

Przemieszczenie SOGN  Syswoscn  [mim)] 5,55 6,15 9,14

SR N
Kotwa wkrecana Hilti HUS3 {*;.‘_ Pﬁ‘.{;:(?did \
Charakterystyka produktu \ ! _-.,I\_Zalqczmk c/ J)
Wartoéci przemieszczen w przypadku kategorii wasciwoscl sejsmicznych G2 [\ %0y, 092/ J

258281.20
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koniec dokumentu

Ja, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego mgr Agnieszka Modrzejewska-Fryzewska, TP 4738/05,
zaswiadczam zgodno$é niniejszego tlumaczenia 2 okazanym mi dokumentem w jezyku angilelskim
2 listopada 2020r.

Repertorium nr 07/2020

Tiumacz przysiegly

Agnieszka Modrzejewska-Fryzewska
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